DV51 SleepCube Standard CPAP Series

DeVilbiss® SleepCube® Gerit fiir kontinuierliche positive
Uberdruckbeatmung (CPAP)
ACHTUNG-Nach US-Bundesgesetzen darf dieses Gerdt nur von einem Arzt bzw. auf Anordnung eines Arztes
verkauft werden.

Hergestellt in den USA. Betriebsanweisung.

m DeVilbiss® SleepCube® hulpmiddel voor positieve luchtwegdruk

ATTENTIE-De federale wetgeving in de VS schrijft voor dat dit apparaat uitsluitend mag worden verkocht of
voorgeschreven door een dokter.

Gemonteerd in de Verenigde Staten. Instructiehandboekje.

m DeVilbiss® SleepCube® Pozitif Havayolu Basing Cihazi

DIiKKAT!-Prawo federalne (USA) zezwala na sprzedaz niniejszego urzqdzenia przez lub na zlecenie lekarza.
ABD'de monte edilmistir. Talimat Kilavuzu

Urzadzenie do utrzymywania stalego dodatniego cisnienia w drogach
oddechowych DeVilbiss® SleepCube®
UWAGA!-Federal (ABD) yasa uyarinca bu cihaz ancak bir doktor tarafindan veya bir doktor talimatiyla
satilabilir.

Zmontowano w Stanach Zjednoczonych. Instrukcja obstugi.

m Generatore di pressione positiva DeVilbiss® SleepCube®

ATTENZIONE-La legge federale statunitense limita la vendita di questo dispositivo ai medici o su loro pre-
scrizione.

Assemblato negli U.S.A. Manuale di istruzioni.
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SYMBOLE

oo |y |Standby - schaltet das Geblase
Schutzklasse Il, doppelt isoliert| g | Gesperrt O an oder aus
Dateneingang/-ausgang @' |Entsprt M |warme
Nachste LCD-Anzeige X1 | IPXt Tropfsicher, Vertikal ~ E'ggfﬁnogsHszpa””ung 100-240v
Vorherige LCD-Anzeige _ Gleichstromeingang: 12V, A Verzogerung - beginnt die

mittlerer Kontakt ist positiv Verzdgerung, falls verordnet

. . Achtung - Beiliegende
Anzeigewert erhdhen A Dokumgnte beaghten M Hersteller

Anzeigewert herabsetzen Schutzgrad Typ BF

Dieses Gerét enthalt elektrische und/oder elektronische Komponenten, die gemass EU-Richtlinie 2012/19/EU
Uber Elektro- und Elektronik-Altgerate (WEEE) der Wiederverwertung zugefiihrt werden miissen.

WICHTIGE SCHUTZMASSNAHMEN

VOR GEBRAUCH DES GERATES BITTE ALLE
ANWEISUNGEN DURCHLESEN.

DIESE ANWEISUNGEN LEICHT
ZUGANGLICH AUFBEWAHREN.

GEFAHR

. Stromschlaggefahr! Nicht beim Baden benutzen.

. Stromschlaggefahr! Dieses Gerat nicht in Wasser oder andere Fliissigkeiten eintauchen.

. Stromschlaggefahr! Das Gehause nicht 6ffnen oder entfernen. Es befinden sich keine Teile darin, die vom
Benutzer gewartet werden missen. Falls eine Wartung notwendig ist, wenden Sie sich bitte an lhren medizinischen
Betreuer. Bei unbefugtem Offnen oder Herumhantieren an dem Gerét verliert die Garantie ihre Giltigkeit.

WARNUNG

e  WARNUNG - ANWENDUNGSTEILE, DIE 41 ‘C UBERSCHREITEN
Die folgenden Oberflachentemperaturen kénnen unter bestimmten Bedingungen 41 °C iiberschreiten:

1| «|» [a| v QO

. Externe Oberflache des CPAP 427°C
. Anschluss/Patientenschlauch..... ..439°C
. LCD-DiISPIaY......c.cvrrerrecirrieiriisrineiesisesseeesseeenens 42,0°C
. Ein-/Ausschalter und Verzdgerungstaste .................. 418°C
. Heizplatte/Befeuchter ..........cccovvveveiereeieiciein, 60,6 °C
. Serielle Kommunikationsschnittstelle ....................... 427°C

. Der DeVilbiss SleepCube darf nur mit Atemmasken verwendet werden, die von DeVilbiss, Ihrem Arzt oder
Atemtherapeuten empfohlen wurden.

. Um das wiederholte Einatmen ausgeatmeter Luft zu vermeiden, benutzen Sie die CPAP-Atemmaske nur, wenn das
Gerat eingeschaltet ist und Luft zufiihrt. Die Liftungsoffnungen der Maske miissen stets freigehalten werden. Wenn
das Gerat eingeschaltet ist und frische Luft zufiihrt, wird die ausgeatmete Luft durch die Liiftungséffnungen der
Maske nach auBen befordert. Wenn das Gerét nicht in Betrieb ist, kann bereits ausgeatmete Luft wieder eingeatmet
werden. Wiederholtes Einatmen verbrauchter Luft liber einen Zeitraum von mehreren Minuten kann zu Erstickung
fihren. Dieser Warnhinweis gilt fiir die meisten CPAP-Therapiegeréte.

. Der DeVilbiss SleepCube ist kein lebenserhaltendes Gerat und kann auf Grund von Geratefehlern oder Stromausfall
den Betrieb aussetzen. Es dient der Atemunterstiitzung eigensténdig atmender Personen mit einem Kérpergewicht
tber 30 kg.
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. Zur Vermeidung von Stromschlaggefahr das Stromkabel vor jeder Reinigung des Gerates aus der Steckdose ziehen.

. Nur von DeVilbiss empfohlenes Zubehdr benutzen.

. Nehmen Sie die Befeuchterkammer zum Aufflillen immer vom Gerat ab.

. Das Gerat darf nicht in Fliissigkeiten eingetaucht werden. Es diirfen keine Flissigkeiten ins Gerateinnere oder in den
Einlassfilter eindringen.

. Die am Gehéause befindlichen Liftungsdffnungen nicht blockieren.

. Stellen Sie das Gerét fiir einen ordnungsgemafen Betrieb auf eine flache, stabile und ebene Oberflache.

. Der optionale Warmluftbefeuchter ist ausschlieRlich zur Verwendung durch einen einzigen Patienten gedacht.

. Falls das System auf den FuRRboden gestellt wird, achten Sie bitte darauf es so zu platzieren, dass niemand beim
Verlassen des Bettes darauf tritt oder dariiber stolpert.

VORSICHT

. Der runde Datenanschluss an der Riickseite des SleepCube dient fiir den Anschluss von Zubehérteilen. Dieser
Anschluss darf nur fiir Zubeh6r verwendet werden, das von DeVilbiss genehmigt wurde. In keinem Fall andere
Geréte daran anschlieRen, da der CPAP oder das Zubehdrteil dadurch beschadigt werden kénnen.

. Das Gerat nicht mit Wasser spiilen oder in Wasser eintauchen. Anschliisse, Schalter und den Luftfilter vor Wasser
schiitzen, um Beschadigungen des Gerates zu vermeiden. Sollte dennoch Wasser in das Geréat gelangen, benutzen
Sie das Gerét nicht weiter und trennen Sie es von der Stromversorgung. Das Gerat muss vor der nachsten
Benutzung vollstandig ausgetrocknet sein.

. Nur der Warmluftbefeuchter der Serie DeVilbiss DV5 ist zum Betrieb mit dem SleepCube empfohlen. Andere
Luftbefeuchter vehindern u.U. die Erkennung von Schnarchereignissen und kénnen den falschen Druck in der
Atemmaske erzeugen.

. Den Wasserbehélter vor dem Transport leeren und trocknen lassen.

EINLEITUNG

Verwendungszweck

Das DeVilbiss SleepCube Modell DV51, Baureihe Standard CPAP dient zur Behandlung von obstruktiver Schiafapnoe
durch Uberdruck bei selbststandig atmenden Patienten mit einem Mindestgewicht von 30 kg (66 Ibs). Das Geréat kann zu
Hause und in Kliniken verwendet werden.

Verwendungshinweise (Optionaler Warmluftbefeuchter)

Zum Gebrauch auf Empfehlung oder Rezept eines Arztes zur Linderung der bei der CPAP-Therapie haufig auftretenden
Austrocknung der Atemwege und Nasen- und Mundschleimhéute. Diese Symptome treten besonders bei trockenem Klima
und in der kalten Jahreszeit auf, wenn die Luftfeuchtigkeit besonders gering ist.

Grundlegende Leistung
Fur dieses Schlaftherapiegerat wurden keine wesentlichen Leistungsmerkmale im Sinne der ISO 60601 definiert.

Kontraindikation
Verwenden Sie das SleepCube-Gerat nicht, wenn Sie einen Bypass der oberen Atemwege haben.

HINWEIS-Trockenheit der Atemwege sowie der Mund- und Nasenschleimhéute sind typische Nebenerscheinungen der
positiven Uberdrucktherapie, besonders im trockenen Klima und wéhrend der kalten Jahreszeit, wenn die Luftfeuchtigkeit
besonders niedrig ist. Der SleepCube kann zur Linderung dieser Symptome mit einem getrennt erhéltlichen Luftbefeuchter
verwendet werden.
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WICHTIGSTE MERKMALE

DeVilbiss SleepCube-Gerat

(s. Abbildung A und B auf Seite 2)

1. Tastatur/LCD-Anzeige (Abbildung C)

2. Schlauchanschluss an der Riickseite

3. Luftanschlusséffnung am Unterteil (fiir optionalen
Luftbefeuchter)

4. Luftanschlussstecker

Stromanschluss der Heizung (fir optionalen

Luftbefeuchter)

Netzstromanschluss

Gleichstromanschluss

Datenanschluss

Netzkabel fir Wandsteckdose (nicht abgebildet)

Offnung fir Ansaugfilter

Anschlussabdeckung (nicht abgebildet)

o

239 Ns

- O

Tastatur (s. Abbildung C auf Seite 2)

1. An/Aus

2. Vor

3. Zurick

4. Verzdgerung

5. Wert herabsetzen

6.  Wert erhdhen

7. Heizungs-LED (fiir optionalen Warmluftbefeuchter)

ZUSAMMENSETZEN DES GERATES

Warmluftbefeuchter-Basis
(s. Abbildung D auf Seite 2)

1. Heizplatte

2. Stromanschlussbuchse der Heizplatte

3. Aufbewahrungsfach fiir die Abeckung des
Stromanschlusses fiir die Heizplatte (unten)
Lufteinlass

Luftauslass

Entriegelungstaste des Flussgenerators
Verriegelungslaschen des Flussgenerators
Wasserkammer (s. Abbildung E auf
Seite 2)

1. Kammerdeckel
Kammeraufnahmevorrichtung
Warmelibertragungsplatte (unten)
Dichtring

Wasserstandanzeige (vorn und seitlich)
Lasche zur Entriegelung der Kammer
Offnungshebel der Kammer

No ok

NookwN

Therapiemanagementsystem
(s. abbildung F auf Seite 2)
1. SmartLink®-Modul.(optional)

Ohne Warmluftbefeuchter

1. Die Offnungen fiir den Luftanschluss und die Anschlussbuchse fiir Zubehdrgerate befinden sich am Unterteil des
SleepCube. Uberpriifen Sie, dass sich auf jeder Offnung die passende Silikonabdeckung befindet.

2. Setzen Sie den SleepCube auf eine stabile Oberflache, wie einen Tisch oder einen Nachttisch. Sie konnen das
Gerét auch auf den FuRboden neben dem Bett platzieren. Sie missen dabei nur aufpassen, dass Sie beim
Verlassen des Bettes das Gerat nicht versehentlich anstoRen oder darauf treten. Vergewissern Sie sich, dass der
Lufteinlass an der Riickseite des Geréates nicht durch Vorhange, Bettzeug 0.4. blockiert wird.

HINWEIS-Den SleepCube bei Betrieb niemals auf eine weiche Oberfldche wie ein Bett oder eine Couch stellen.

Mit Warmluftbefeuchter

VORSICHT-Wenn ein Luftbefeuchter benutzt wird, muss der SleepCube niedriger als die Sauerstoffmaske positioniert

werden, damit kein Wasser in die CPAP-Maske gelangt.

1. Wenn ein Warmluftbefeuchter im Gerat enthalten ist, befolgen Sie die Schritte in den Abbildungen 1 bis 7.
a.  Ander Unterseite des Gerates befindet sich der Stromanschluss fiir das Heizelement. Entfernen Sie die
Steckerabdeckung und stecken Sie sie in die Aufbewahrungséffnung unten an der Befeuchterhalterung.
b.  Der Anschluss fiir die Luftzufuhr befindet sich an der Unterseite des Gerates. Nehmen Sie die Silicon
Abdeckung ab und setzen Sie diese in den Luftanschluss an der Riickseite des Gerates.
c.  Setzen Sie das Gerat in die Halterung des Befeuchters und lassen Sie es einrasten.
d.  Befillen Sie die saubere Kammer mit Wasser (damit die Leitung versorgt wird) und setzen Sie sie in die

Halterung.

Folgende Wassersorten konnen im Warmluftbefeuchter verwendet werden:

. frisches kaltes Wasser (muss nach jedem Gebrauch entfernt u. die Anfeuchterkammer gereinigt werden)
. Tafelwasser welches einen niedrigen Mineralgehalt aufweist

. abgekochtes und auf Raumtemperatur abgekiihltes Leitungswasser*

. destilliertes Wasser (entmineralisiertes Wasser aus der Apotheke)*

*Im héuslichen Einsatz nur in medizinischen Ausnahmeféllen erforderlich
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TASTATUR UND ANZEIGE
Grundlegende CPAP-Kontrollen

Name Symbol | Funktion
AN/AUS d) AN/AUS-Taste zum Starten und Stoppen der Luftzufuhr.
HEIZUNG A Falls Ihr SleepCube mit einem Warmluftbefeuchter ausgestattet ist, benutzen Sie diese

Tasten zur Einstellung der Heizstufen. Hohere Werte fiir héhere Feuchtigkeit einstellen
v und kleinere Werte fiir weniger Feuchtigkeit.

VERZOGERUNG Die Verzégerungstaste aktiviert die Komfort-Verzdgerungsfunktion und funktioniert nur,
A wenn diese Funktion verfiigbar ist. Zur Einstellung der Parameter fiir diese Funktion,
siehe Abschnitt ,Anwendung der Komfort-Verzdgerungsfunktion® auf Seite DE-8.

HINWEIS-Mithilfe der Pfeiltasten nach links und nach rechts auf dem Bedienfeld erhalten Sie Zugriff auf Meniis mit
spezifischen Einstellungen. Wenden Sie sich fiir weitere Informationen an Ihren medizinischen Betreuer.

BETRIEB

1. SchlieRen Sie das Netzkabel an den Anschluss an der Riickseite des Gerates an. Schlieen das andere Ende des
Netzkabels an die Wandsteckdose an.

WARNUNG

Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel fest und gerade in der Geratenetzbuchse eingesteckt ist, und der

Stromstecker in einer ordnungsgeman funktionierenden Steckdose steckt.

Andernfalls kann ein elektrisches Sicherheitsrisiko entstehen.

2. Verbinden Sie den Patientenschlauch mit dem Anschluss fiir die Luftzufuhr an der Riickseite des Gerétes.

3. Bereiten Sie die von Ihrem medizinischen Betreuer angepasste Atemmaske entsprechend der Gebrauchsanweisung
fir die Maske vor.

4. SchlieRen Sie den Patientenschlauch an die Maske an.

HINWEIS-Der mit dem Gerét gelieferte Patientenschlauch ist speziell zur Vermeidung von Knicken und zur Bereitstellung
einer gleichméBigen Luftzufuhr konstruiert. Verwenden Sie nur den von Ihrem medizinischen Betreuer zur Verfiigung
gestellten Luftschlauch (glatte Innenfldche, knickstabil) mit einem Durchmesser von 22 mm.

Inbetriebnahme

Setzen Sie die Maske auf, und driicken Sie die EIN/AUS-Taste auf der Tastatur, ODER setzen Sie die CPAP-Maske auf,
und nehmen Sie einige Atemziige, um den Luftstrom automatisch einzuschalten. Der Druck in der Maske steigt in ca. 10
Sekunden auf den eingestellten Wert an.

HINWEIS-Falls das Gerat nicht automatisch nach 2-3 Atemziigen startet, ist diese Funktion ggf. deaktiviert. Wenn Auto-
AN/AUS deaktiviert ist, muss die ANJAUS-Taste von Hand gedriickt werden, um das Gerét zu starten und zu stoppen.

Auf dem LCD-Display der Tastatur wird der Druck angezeigt, der in der Maske herrscht, wahrend das Gerét lauft. Da es
sich hierbei um Echtzeitwerte handelt, kdnnen die Anzeigewerte bei der Atmung leicht variieren.

Falls Ihr DeVilbiss SleepCube-Gerat an einem Warmluftbefeuchter angeschlossen ist werden die Heizstufen und der
Status ebenfalls angezeigt.

HINWEIS-Falls sich die Anzeige Ihres Gerétes von den oben genannten unterscheidet, siehe Abschnitt
,Patientenmeldungen” auf Seite DE-9.

Warmluftbefeuchter (optional)

Die Heizung kann auf Werte zwischen 1 und 10 eingestellt werden. Die optimale Temperatur richtet sich nach der
Temperatur und Feuchtigkeit in Ihrem Zimmer. Ist die Zimmertemperatur niedrig und/oder die relative Luftfeuchtigkeit hoch,
muss die Temperatur auf einen niedrigeren Wert eingestellt werden, um UberméaRige Kondensierung im Luftschlauch zu
vermeiden. Ist die Zimmertemperatur hoch und/oder die relative Luftfeuchtigkeit niedrig, muss die Temperatur fiir optimalen
Komfort ggf. héher eingestellt werden.

Bei Heizstufe 1 wird die Heizplatte auf eine Temperatur von ca. 29°C eingestellt. Heizstufe 10 erzeugt eine
Heizplattentemperatur von ca. 65°C.

HINWEIS-Lassen Sie das Gerat nach dem Abschalten immer mindestens 10 Minuten lang abkiihlen bevor Sie die
Befeuchterkammer aus der Befeuchter-Halterung nehmen.
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WARNUNG

Fiillen Sie den Behélter nur auBerhalb des Luftbefeuchters. Ansonsten konnte dies zu einer Beschadigung der
Aufnahmevorrichtung fiihren.

VORSICHT-Es wird empfohlen destilliertes Wasser mit Raumtemperatur zu verwenden. Keine Medikamente oder andere
Zusétze in das Wasser geben.

VORSICHT-Fiir ordnungsgemé&Ben Betrieb muss das SleepCube Gerét AUS sein, bevor der Wasserbehélter eingesetzt
wird.

WARNUNG
Beriihren Sie niemals die Heizplatte der Basis und die Warmeiibertragungsplatte an der Unterseite des
Wasserbehélters. Diese Platten kdnnen im eingeschalteten Zustand Temperaturen von 65°C erreichen.

Die Heizplatte niemals mit leerer Befeuchterkammer betreiben. Die Heizplatte kann bei Verwendung des Gerétes
ohne Wasser mit Hilfe der Heizstufenkontrolle abgeschaltet werden.

Information zur integrierten Smart-Code Funktion

SmartCode ist eine verschlusselte Buchstaben- und Ziffernkombination,anhand derer der behandelnde Arzt den Fortschritt
Ihrer CPAP-Therapie auswerten kann. Betatigen Sie auf Anfrage lhres Arztes die “Pfeil links-Taste” einmal um den
SmartCode anzuzeigen. Verwenden Sie die “Pfeil oben-Taste” und “Pfeil unten-Taste” um verschiedene SmartCode Daten
abzufragen. Betétigen Sie die “Pfeil links-Taste” um die Therapietreue anzuzeigen.

HINWEIS-Zur Gewahrleistung genauer SmartCode-Daten sollte das CPAP wéhrend des Tages an seine Stromquelle
angeschlossen bleiben. Das Gerét nicht taglich von der Stromquelle trennen.

Es werden Compliance-Berichte zur Abfrage durch den Versicherer/ behandelnden Arzt erstellt

SmartCode bietet die Méglichkeit der Fernabfrageméglichkeit von Patientendaten. Die SmartCode-Berichte umfassen die
gangigsten Werte fiir laufende Compliance-Informationen. Die Software speichert Daten in einem Zeitraum von 1.023
Tagen (2,8 Jahren). Wir empfehlen Ihnen, gemeinsam mit lhrem Fachhandler eine Routine zum Léschen von SmartCode
Daten festzulegen, um sicherzustellen, dass immer die aktuellen Verwendungsinformationen abrufbar sind. Die
Compliance-Messungen sollten erst nach der Erstellung, der Versendung und der Genehmigung des erforderlichen
Berichts seitens der abfragenden Person geléscht werden. Sobald die Daten geldscht wurden, beginnt ein neuer Zyklus
von 2,8 Jahren, so dass die vorherigen Daten nur noch in ausgedruckten Berichten verfiigbar sind.

HINWEIS-Nur der Fachhéndler verfiigt iiber den Gerétezugang, um die Daten zu I6schen.

Anwendung der Komfort-Verzéogerungsfunktion

Ihr SleepCube ist mit einer Komfort-Verzégerungsfunktion ausgestattet, die Ihnen hilft, leichter einzuschlafen. Der
Luftstrom beginnt dabei mit sanftem Druck und wird in den letzten Minuten der eingestellten Verzégerungszeit langsam auf
dem verschriebenen Wert erhoht.

HINWEIS-Wenn die Verzégerungsfunktion aktiviert ist, blinkt die verbleibende Zeit der Verz6gerung auf der Anzeige in
regelméfigen Absténden.

Sie kénnen die Verzdgerungszeit mit Hilfe der erweiterten Gerateoptionen einstellen. Die Verzdgerungszeit kann auf einen
Wert zwischen 0 und 45 Minuten in Schritten von jeweils 5 Minuten eingestellt werden.

HINWEIS-Wenn sich die Zeit nicht &ndern lasst, hat Ihr Fachhéndler/Sanitétshaus diese Option gesperrt.

Driicken Sie die Verzégerungstaste, um die Komfort-Verzdgerungsfunktion zu aktivieren. Der Druck des Luftstroms fallt auf
den verschriebenen Komfort-Verzégerungsdruck.

In den letzten 10 Minuten der Verzégerungszeit steigt der Druck langsam auf den fiir lhre Therapie verschriebenen Druck
an. Sie konnen die Verzégerungszeit wiederholen, indem Sie die Verzdgerungstaste erneut betatigen.

Abschalten des Gerates

Driicken Sie die AN/AUS-Taste, um das Gerat abzuschalten, oder nehmen Sie einfach die Atemmaske ab. Nach einigen
Sekunden erscheint auf der Anzeige die Meldung ,Maske Aus. Bitte Maskensitz prifen“. Wenn Sie die Maske nicht wieder
anlegen, schaltet sich das Gerat automatisch nach 20 Sekunden aus. Die Meldung kann durch Driicken einer beliebigen
Taste geldscht werden.

HINWEIS-Falls der DeVilbiss SleepCube nicht automatisch abschaltet, ist diese Funktion ggf. deaktiviert. In diesem Fall
muss das Geréat manuell abgeschaltet werden.

DE - 8 SE-DV51-2



Menuaktivierung

Die Funktion “Menu aktivieren” ist in allen Modi verfugbar und ist ein Untermeni, mit dem Sie verschiedene Funktionen
Ihres SleepCube &ndern kénnen. Sie greifen darauf zu, indem Sie die “Pfeil oben-Taste” driicken, wéhrend auf der Anzeige
,Menli aktivieren“ angezeigt wird.

Anzeigebeispiel Beschreibung
Auto-AUS & || Diese Option kontrolliert die Auto-AUS-Funktion, die den Luftstrom nach Abnahme der
Aktiv Maske automatisch stoppt. Das Geréat braucht mindestens 30 Sekunden zum

Ausschalten, je nachdem welche Maske verwendet wird. Wenn Auto-AUS aktiviert ist,
ist Auto-EIN auch aktiviert. Wird das ,Entsperrt“-Symbol angezeigt, kénnen Sie diese
Einstellung verandern. Wird das ,Gesperrt‘-Symbol angezeigt, kann diese Einstellung
nur von lhrem medizinischen Betreuer geéndert werden.

Auto-EIN ¢ Diese Option kontrolliert die Auto-EIN-Funktion, die den Luftstrom nach einem oder
Aktiv zwei Atemzlgen in der Atemmaske automatisch startet. Diese Funktion ist immer
aktiviert, wenn Auto-AUS aktiviert ist. Wird das ,Entsperrt‘-Symbol angezeigt, kdnnen
Sie diese Einstellung verandern. Wird das ,Gesperrt‘-Symbol angezeigt, kann diese
Einstellung nur von lhrem medizinischen Betreuer gedndert werden.

LCD Helligkeit Diese Einstellung steuert die Hintergrundbeleuchtung. Wenn diese Funktion aktiviert ist,
Aktiv ' wird die Helligkeit des LCD Display wahrend des Betriebes abgesenkt. Ist diese
Funktion ausgeschaltet wird das Display wéhrend des Betriebes ausgeschaltet.
Menii beenden Halten Sie die A-Taste gedriickt, um das Aktivierungsmenii zu verlassen.
Driicken A '
PATIENTENMELDUNGEN

Ihr SleepCube sendet Ihnen von Zeit zu Zeit Meldungen, mit denen Sie zur Durchfiihrung bestimmter Schritte aufgefordert
werden, die Ihre Therapie effektiver machen. Sie kdnnen die jeweilige Meldung durch Driicken einer beliebigen Taste
wieder aus der Anzeige I6schen, der SleepCube funktioniert jedoch auch normal weiter, wenn die Meldung nicht geléscht
wird. Das Gerat sendet Ihnen zwei Arten von Meldungen: Hinweise und Mitteilungen.

Hinweise

Hinweise deuten darauf hin, dass Teile des SleepCube-Gerates ausgewechselt werden missen. Bestimmte Teile lhres
Gerétes beeintrachtigen die Therapie, wenn sie nicht rechtzeitig ausgewechselt werden. Falls Sie auf Ihrer Anzeige eine
Meldung sehen, die nachfolgend nicht aufgelistet ist, ist Ihr Gerat ggf. mit dem optionalen DeVilbiss SmartLink-Modul
ausgestattet, welcher zusatzliche Meldungen sendet. In diesem Fall finden Sie weitere Informationen in der mit dem
SmartLink-Modul gelieferten Dokumentation.

Filter reinigen — Der Filter muss in Abstdnden von 10 Tagen auf Zeichen von Schmutz und Verschleil® Gberpriift und, falls
notwendig, gereinigt werden. Diese Meldung erinnert Sie daran, den Filter regelmaRig zu Uberprifen.

Mitteilungen

Mitteilungen enthalten Informationen tiber lhren SleepCube, bei denen Sie oder Ihr medizinischer Betreuer Schritte
unternehmen muss, um weiterhin eine optimale Therapie zu garantieren. Falls Sie auf Ihrer Anzeige eine Mitteilung sehen,
die nachfolgend nicht aufgelistet ist, ist Ihr Gerat ggf. mit dem optionalen DeVilbiss SmartLink-Modul ausgestattet, welcher
zusétzliche Mitteilungen sendet. In diesem Fall finden Sie weitere Informationen in der mit dem SmartLink-Modul
gelieferten Dokumentation.

Verzog. lauft xx Minut. iibrig - Solange die Komfort-Verzogerung aktiviert ist, blinkt diese Meldung alle 5 Sekunden auf
der Anzeige, um lhnen mitzuteilen, wie viel Zeit noch vorhanden ist.

Maske Aus - Diese Mitteilung erscheint jedesmal, wenn das Volumen des Luftstroms ansteigt. Fir gewdhnlich erhéht sich
der Luftstrom, wenn die Maske nicht dicht am Gesicht anliegt oder abgenommen wurde. Uberpriifen Sie die Dichtigkeit der
Maske und nehmen Sie die vom Hersteller empfohlenen Korrekturen vor. Die Mitteilung wird angezeigt bis das Problem
behoben ist. Wenn der hohe Luftstrom 20 Sekunden andauert, schaltet sich das Gerét automatisch ab (wenn AutoAUS
aktiviert ist).

Geréatefehler — Bei Anzeige eines Geratefehlers, siehe Abschnitt ,Fehlersuche”.
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SLEEPCUBE REISEINFORMATION

Stromversorgung bei Reisen ins Ausland

Ihr DeVilbiss SleepCube ist mit einem universellen Netzteil ausgestattet. Das bedeutet, dass es Netzspannungen zwischen
100 und 240V~, 50/60Hz abdeckt. Sie mlssen daher auf Reisen in L&nder, die eine andere Netzspannung benutzen,
keine Anderungen an Ihrem Gerét vornehmen. Wenden Sie sich jedoch an lhren medizinischen Betreuer und besorgen
Sie sich ein im Reiseland notwendiges Stromkabel (fir Artikel-Nr., siehe Zubehdr/Ersatzteile).

Hoéhenlage i i
Der SleepCube passt sich Anderungen der Hohenlage zwischen Meeresspiegel und 2750 m automatisch an. Anderungen
am Gerat beziiglich der Hohenlage sind nicht notwendig.

SLEEPCUBE GLEICHSTROMBETRIEB

Batteriebetrieb

Ihr SleepCube kann mit Hilfe eines 12V-Kabels in Wohnmobilen, Booten oder anderen Campingfahrzeugen mit 12 V
Gleichspannung betrieben werden. Die Stromquelle kann mit einem 12V-Gleichstromkabel oder einer netzunabhéngigen
12V-Gleichstrombatterie (Tiefzyklus-Batterie) verwendet werden. Alle Zubehérteile sind bei Ihrem Fachhéndler/
Sanitatshaus erhaltlich (fur Bestellnummern, siehe Zubehér/Ersatzteile). Bei Batteriebetrieb werden die Kabel mit
Batterieklemmen an die Kontakte der Batterie angeklemmt.

Ungefahre Akkulaufzeit (mit voll aufgeladenem Akku) bei einer Einstellung von 12
cm H:0

SleepCube bei Fahrzeugbetrieb SleepCube bei Akkubetrieb
Gleicstromquelle 12V-Anschlussbuchse . .
IAKku (Zigarettenanziinder) [
I 80 120 240
Aldku-Spezifikationen 12v 12V 12V Amperestunden | Amperestunden |Amperestunden
120V~ 230V~ 120V~ 230V~
Modifizierter Modifizierter Modifizierter | Modifizierter
Zusatzlich bendtigtes Sinus- Sinus- Sinus- Sinus-
Gerat: Wechselrichter/ | Wechselrichter/ Wechselrichter/ |Wechselrichter/
200 Watt 400 Watt 200 Watt 400 Watt
Kapazitét Kapazitat Kapazitét Kapazitét
Erforderliche DV51D-619
DeVilbiss-Kabel | DV51D-619 | DV51D-696 DV15D-696 DV51D DV51D-696 DV51D-696
(siehe Zubehér) 51D-696
Heizung
Atemluftbefeuchter NEIN JA JA NEIN JA JA
mit Strom versorgt?
Ungeféhre Laufzeit | 5 Nachte 1 Nacht 1 Nacht 7 Nachte 1 Nacht 1 Nacht

HINWEIS-Die Laufzeiten gelten bei einer Atemfrequenz von 20 Atemziigen pro Minute, Standardmaskenleckage und einer
Heizungseinstellung von 8, wo zutreffend.

HINWEIS-Der Luftbefeuchter des SleepCube-Luftbefeuchtungssystems kann nicht direkt an eine 12V-Gleichstromquelle
angeschlossen werden. Falls eine Befeuchtung erforderlich ist, ist die ungeheizte Befeuchtung weiter verfiigbar. Als
Alternative kénnen Sie folgendes tun: anstatt die 12V-Gleichstromquelle direkt an den SleepCube anzuschlief3en,
schlieen Sie die Gleichstromquelle an einen Wechselrichter an, der das SleepCube Geréat mit Wechselspannung versorgt,
damit die Heizung funktioniert. Der Wechselrichter muss eine Leistung von mindestens 200 Watt @110V~ / 400 Watt @
220V~ haben.

HINWEIS-Wenn dem SleepCube Wechselstrom und Gleichstrom zur Verfiigung steht, schaltet das Gerét automatisch auf
Wechselstrombetrieb. Wenn kein Wechselstrom verfiigbar ist, schaltet es automatisch auf Batteriebetrieb. Wird der
Wechselstrom wieder angeschlossen, lauft das Gerét wieder im Wechselstrombetrieb. Sie brauchen keine Einstellungen
am Gerét zu &ndern, denken Sie jedoch daran, dass die Heizung bei 12V-Gleichstrombetrieb nicht funktioniert.
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ZUSATZLICHER SAUERSTOFF

WARNUNG BEI VERWENDUNG VON SAUERSTOFF

. Sauerstoff ist feuergefahrlich. Zur Vermeidung von Verletzungen ist Rauchen bei der Benutzung von Sauerstoff mit
dem Gerét ausdriicklich verboten. Das Gerét nicht in der Nahe von Gegensténden mit hohen Temperaturen, leicht
flichtigen Substanzen oder offener Flamme benutzen!

. Immer zuerst den SleepCube und danach die Sauerstoffquelle einschalten! Umgekehrt immer zuerst die
Sauerstoffquelle und danach den SleepCube ausschalten.

. Dieses Gerét darf nicht in Anwesenheit entflammbarer Stoffe, wie z.B. mit Sauerstoff oder Luft angereicherte
Anéasthetika oder Stickstoffoxid benutzt werden.

. Bei einem fest eingestellten Sauerstoffdurchsatz variiert die Konzentration des eingeatmeten Sauerstoffs je nach der
Einstellung des Drucks, dem Atemverhalten des Patienten, der Art der Maske und der Leckrate. Diese Warnung gilt
fir die meisten CPAP-Modelle.

. Den SleepCube nicht mit angeschlossener Sauerstoffquelle laufen lassen, wenn das Gerat nicht benutzt wird,
sondern die Sauerstoffquelle immer abschalten!

VORSICHT
. Sauerstoff ist ein verschreibungspflichtiges Gas und darf nur nach vorheriger arztlicher Verordnung verabreicht
werden.

. Die Einstellung fiir den Sauerstoffdurchsatz muss vom Arzt festgelegt werden.

In manchen Féllen wird zusétzlich zur CPAP-Therapie Sauerstoff zur Behandlung obstruktiver Schlafapnoe verschrieben.
Falls lhr Arzt Ihnen Sauerstoff fiir die Schlaftherapie verschrieben hat, gibt es zwei Mdglichkeiten, den Sauerstoff
hinzuzufiigen:

1. Besorgen Sie sich den optionalen Sauerstoffadapter (Art.-Nr. 7353D-601) bei Ihrem Fachhéndler/Sanitatshaus und
befestigen Sie ihn am Ausgang des SleepCube. Schliefen Sie ein Ende des Luftschlauchs an die Offnung des
Adapters und das andere Ende an die Atemmaske an.

2. Falls Ihre Maske mit einem Anschluss fiir Sauerstoff ausgestattet ist, empfiehlt Ihr Arzt wahrscheinlich, den
Sauerstoff der Maske direkt zuzufihren.

ZUBEHOR/ERSATZTEILE
Ersatzteile
Luftansaugfilter (4er-Packung) DV51D-602 Abdeckung fiir den Heizanschluss DV51D-605
Feinpartikelfilter (4-er Packung) DV51D-603 Sauerstoffadapter 7353D-601
Luftschlauch (1,8 m) CPAPTUB6-90 | Tragetasche DV51D-610
Silikonverschluss DV51D-604 Warmluftbefeuchter DV5HH
Befeuchterkammer DV5C Dichtring fir Befeuchter DV5C-614
Stromversorgung
Wechselstromkabel (USA) DV51D-606 Wechselstromkabel (Australien) DV51D-609
Wechselstromkabel (UK) DV51D-608 Gleichstromkabel DV51D-619
Wechselstromkabel (Europa, auer UK) | DV51D-607 B?}éﬁrI‘De_'g?g?;grzgﬁrcé?c‘“e”kabe' DV51D-696

WARTUNG

Voraussichtliche Haltbarkeitsdauer:

. Voraussichtliche Haltbarkeitsdauer des Produkts = 5 Jahre; CPAP und Warmluftbefeuchter-Basis
. Voraussichtliche Haltbarkeitsdauer des Produkts = 1 Jahr; Wasserkammer des Befeuchters

. Voraussichtliche Haltbarkeitsdauer des Produkts = 180 Tage; Schlauch und grober Lufteinlassfilter

GEFAHR

ACHTUNG-Stromschlaggefahr! - Versuchen Sie nicht, das Gerét zu 6ffnen, es befinden sich keine Teile darin, die
vom Benutzer gewartet werden kdnnen. Wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhandler/Sanititshaus, falls das Gerat
gewartet werden muss. Wenn das Gerét unsachgemaB gedffnet wurde, verfallt die Garantie.
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WARNUNG

Unterbrechen Sie vor der Wartung die Stromzufuhr.

Drucktoleranz— Die Genauigkeit der Druckleistung des SleepCube wird im Werk eingestellt und erfordert keine weitere
Kalibration. Wenn das Gerat geméaf den Angaben des Herstellers verwendet wird, ist keine Routinewartung erforderlich.
HINWEIS-In einigen Léndern ist die regelméBige Wartung und Kalibration von medizinischen Geréten dieses Typs
gesetzlich erforderlich. Wenden Sie sich an Ihren Fachhandler/Sanitétshaus fiir weitere Informationen.
Standard-Luftfilter— Uberpriifen Sie den Filter alle 10 Tage und reinigen Sie ihn, falls notwendig. Der Filter muss alle 6
Monate ersetzt werden, bei Beschéadigungen friher. Der Standardfilter filtert Partikel einer GroRe von maximal 3,0 Mikron.
Der SleepCube muss immer mit dem Standardfilter betrieben werden.

Feinluftfilter (optional)- Prifen Sie den Filter in Abstdnden von 10 Tagen und tauschen Sie ihn aus, wenn er schmutzig

oder beschadigt ist; ansonsten muss der Filter alle 30 Tage ausgetauscht werden. Der optionale Feinfilter filtert Partikel bis
zu einer GroRe von 0,3 Mikron.

Wartung:
Inspektionsintervall Austauschintervall Spezifikation
) ) 10 Tage, falls verschmutzt Partikelgréfe >3,0
Lufteinlassfilter reinigen 6 Monate Mikrometer
Feinluftilter 10 Tage, falls verschmutzt 30 Tage Pe_lrtlkelgrof&e >0,3
austauschen Mikrometer
. . Siehe
Patientenschlauch Taglich 6 Monate Schiauchspezifikationen
Befeuchterkammer 1-mal/Monat 1 Jahr
REINIGUNG
WARNUNG

Vor der Reinigung immer den Stecker aus der Steckdose ziehen, um Verletzungen durch elektrischen Stromschlag
zu vermeiden.

VORSICHT-Das Gerét niemals abspiilen oder in Wasser eintauchen. Die Offnungen, Schalter und Luftfilter vor
Flissigkeiten schiitzen, um Beschadigungen des Gerates zu vermeiden. Sollte dennoch Fliissigkeit in das Gerat gelangen,
benutzen Sie es nicht weiter und informieren Sie Ihren medizinischen Betreuer.

Gehause

1. Trennen Sie den SleepCube von der Stromquelle. Wischen Sie das Gehause hin und wieder mit einem sauberen,
feuchten Tuch ab, um es staubfrei zu halten.

2. Das Gerat vollstandig trocknen lassen, bevor Sie es wieder an die Stromquelle anschlieRen.

Filter

Luftfilter
1. Der Luftfilter sollte alle 10 Tage geprtift und, falls notwendig, gereinigt werden. Der Filter befindet sich an der
Riickseite des Gerates.

VORSICHT-Die ordnungsgeméBe Funktion des Filters ist malgebend fiir den Betrieb des Gerétes und schiitzt es vor

Beschédigungen.

2. Nehmen Sie den &uReren, dunklen Schaumstofffilter aus dem Rahmen.

3. Den Filter mit mildem Seifenwasser auswaschen, und mit klarem Wasser spilen. Lassen Sie den Filter danach
vollstandig trocknen. Falls der Filter (Art.-Nr. DV51D-602) beschadigt ist, bestellen Sie bei lhrem Fachhandler/
Sanitatshaus einen neuen Filter.

4. Vergewissern Sie sich, dass der Filter vor der Installation und Inbetriebnahme ganz trocken ist.

Feinfilter (optional)

1. Falls Ihr Gerat mit einem Feinfilter (Art.-Nr. DV51D-603) ausgestattet ist, tiberpriifen Sie den Filter und ersetzen Sie

ihn, falls er schmutzig oder beschadigt ist. Nicht waschen!
2. Installieren Sie den Feinfilter hinter dem Standardfilter.
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HINWEIS-Wenn der Feinfilter nicht den Anweisungen entsprechend installiert ist verkurzt sich die Lebensdauer des Filters
und er muss Ofter ersetzt werden.

Optionaler Warmluftbefeuchter

Wasserkammer - Die Wasserkammer des Befeuchters sollte taglich gereinigt werden.

1. Auf die Entriegelung des Anfeuchters driicken, und den Wasserbehalter von der Basis ziehen (Abb. 4).

2. Trennen Sie die beiden Halften des Wasserbehalters, indem Sie den Entriegelungshebel des Wasserbehélters
driicken und den Deckel abheben. (Abb. 9).

3. Entfernen Sie den Dichtungsring aus dem Deckel der Kammer (Abb.10).

4. Waschen Sie die einzelnen Teile in mildem Seifenwasser.

VORSICHT-Keine Bleichmittel oder Lésungen, die Chlor, Alkohol, aromatische Ole oder andere aromabasierte

Bestandteile enthalten, zur Reinigung der Bauteile und Schlduche benutzen. Diese Chemikalien kénnen die Lebenszeit

des Produktes verkirzen.

5. Lassen Sie die Einzelteile vollstandig trocknen bevor Sie sie wieder zusammensetzen.
VORSICHT-Uberpriifen Sie vor jedem Gebrauch, dass die Dichtung vollsténdig in die Rille des Behélters eingelegt ist.

HINWEIS-Die beiden Teile der Wasserkammer kdnnen bei Bedarf 1 x wéchentlich im Geschirrspiiler gereinigt werden.
Legen Sie die Teile in den oberen Korb der Maschine und wéhlen Sie ein Schonprogramm.

Befeuchterhalterung - Die Befeuchterhalterung sollte nach Bedarf gereinigt werden.

1. Schalten Sie die Heizung aus und ziehen Sie den Stecker der Stromversorgung. Lassen Sie das System mindestens
10 Minuten abkuhlen.

2. Um die SleepCube-Einheit von der Aufnahmevorrichtung des Luftbefeuchters zu trennen, entfernen Sie zunéchst die
Befeuchterkammer und driicken Sie danach die Entriegelungstaste des SleepCube Gerates bis zum Anschlag (Abb.
4).

HINWEIS-Die Entriegelungstaste des SleepCube Gerédtes muss bis zum Anschlag gedriickt werden, sonst lassen sich die

Teile nicht trennen.

3. Reinigen Sie die dueren Oberflachen des Gerates mit einem weichen, angefeuchteten Tuch.
Schlauche
Die Luftschlduche miissen téaglich gereinigt werden. Trennen Sie den Schlauch vom Gerat und von der Maske. Waschen

Sie den Schlauch mit einem milden Geschirrspllmittel und Wasser, spiilen Sie ihn aus und lassen Sie ihn an der Luft
trocknen.

Empfohlene Reinigungsintervalle:

Empfohlenes Anzahl der Kompatible Reinigungsmittel /
Reinigungsintervall Reinigungszyklen * max. Waschtemperatur
« Wasser, nur ein feuchtes Tuch

CPAP-Aulengehduse | 7 Tage 261 verwenden
Schlauch taglich 180 Mildes Splilmittel und warmes Wasser
Lufteinlassfilter 10 Tage 18 Mildes Spllmittel und warmes Wasser
Feinluftfiter Nicht reinigen, falls N/A N/A

verschmutzt ersetzen
Wa(mluftbefeuchter- 1-mal/Woche 261 Wasser, nur ein feuchtes Tuch
Basis verwenden
Befeuchterkammer taglich 365 Mildes Spulmittel und warmes Wasser
Befeuchterkammer 1-mal/Woche 52 Splilmaschine **, nur oberes Fach

5 Jahre lang mit 7-Tage-Intervallen = 261 Reinigungszyklen

* Anzahl der Reinigungszyklen, die gemalR dem empfohlenen Reinigungsintervall und der voraussichtlichen
Haltbarkeitsdauer bestimmt wurden

** Reinigung mit Spllmaschine aufgrund der hohen Wassertemperatur und der hohen Seifenkonzentration nur einmal
wochentlich.
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Maske und Kopfhalterung
Reinigen Sie die Maske und die Kopfhalterung gemaR den Anweisungen des Herstellers.

PRODUKTENTSORGUNG

Die auRere Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien und kann als Sekundérrohstoff verwendet werden.
Wenn Sie die Verpackung nicht mehr benétigen, geben Sie diese, den geltenden Bestimmungen geméaR, bei Ihrem

Recyclinghof vor Ort ab.

Das Gerét einschlieRlich Zubehdr und interne Komponenten sollten nicht im normalen Hausmilll entsorgt werden. Geréte
dieser Art werden aus hochwertigen Materialien hergestellt und kénnen daher recycelt und wiederverwertet werden.
Elektronische Bauteile, wie z.B. Geratemotor, Lautsprecher, Platine und Kabel sollten ausgebaut, und gemaR den
Anforderungen als Elektroschrott entsorgt werden. Die verbleibenden Plastikteile sollten als Plastikmiill entsorgt werden.
GemaR der EU-Richtlinie 2012/19/EU iber Elektro- und Elektronik-Altgerate (WEEE) missen elekirische und elektronische
Geréte getrennt von anderem unsortiertem Ml gesammelt und entsorgt werden. Wenn méglich sollen diese Geréte
recycelt werden. Das Symbol der durchgestrichenen Miilltonne zeigt an, dass eine separate Entsorgung erforderlich ist.

FEHLERSUCHE

WARNUNG

Achtung - Stromschlaggefahr! Das Gehause nicht 6ffnen; es befinden sich keine Bauteile darin, die vom Benutzer
gewartet werden konnen. Das Gehduse darf nur von einem qualifizierten DeVilbiss Servicepartner geoffnet

werden.

Problem

Mdgliche Ursache

Losung

Keine Anzeige.

1. Gerét ist nicht angeschlossen oder das
Kabel ist nicht fest mit dem Gerat
verbunden.

1a. Vergewissern Sie sich, dass das Kabel fest
mit dem SleepCube und der Steckdose
verbunden ist.

1b. Wenn Sie eine Gleichstromquelle benutzen,
Uberpriifen Sie, dass die Kabel fest
angeschlossen sind. Vergewissern Sie sich, dass
die Batterie geladen ist.

2. Optionaler Befeuchter: Das SleepCube
Gerét ist nicht korrekt mit dem Gehause des
Warmluftbefeuchters verbunden.

2. s. Anweisungen zum Zusammensetzen des
Warmluftbefeuchters

3. Die Steckdose fiihrt keinen Strom.

3. SchlieRen Sie das Gerat an eine
funktionsttichtige Stromquelle an.

Der SleepCube
startet nicht, wenn

1. Die Auto-EIN Fuktion ist deaktiviert.

1. Benutzen Sie die EIN/AUS-Taste zum Ein- und
Ausschalten des Gerates.

ich mit der Maske
atme.

2. Das Gerat erhélt keinen Strom.

2. Priifen Sie, dass das Stromkabel fest mit dem
Geréat und der Steckdose verbunden ist.

3. Atemziige sind nicht tief genug, um von der
Auto-EIN-Funktion erkannt zu werden.

3. Atmen Sie tief ein und aus, um den SleepCube
zuU aktivieren.

4. Sie benutzen eine Gesichtsmaske mit
einem Anti-Asphyxie-Ventil.

4. Auto-EIN funktioniert mdglicherweise nicht, da
Atemluft durch das offene Ventil entweicht.
Benutzen Sie die EIN/AUS-Taste, um das Gerat
ein- und aus zu schalten.

5. Der CPAP-Schlauch ist nicht korrekt am
Geréat angeschlossen.

5. Vergewissern Sie sich, dass der CPAP-
Schlauch fiir die Luftzufuhr fest angeschlossen
ist.

6. Die Befeuchterkammer fehlt oder ist nicht
vollstandig in die Aufnahmevorrichtung
eingeschoben.

6. Schieben Sie die Befeuchterkammer ganz in
die Aufnahmevorrichtung ein bis die Verriegelung
einrastet.

DE - 14
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Problem

Maogliche Ursache

Lésung

Der Luftstrom wird
bei der
Verwendung
unerwartet
unterbrochen, oder
ein Maskenleck
wurde gemeldet.

1. Die Funktion Auto-AUS hat einen hohen
Luftstrom aufgrund einer zu losen Maske
erkannt.

1. Stellen Sie sicher, dass die Maske richtig
passt; andern Sie die Einstellungen der Maske
und deren Halterung entsprechend.

2. Sie 6ffnen beim Gebrauch der Maske den
Mund und atmen durch den Mund.

2. Wenden Sie sich an lhren medizinischen
Betreuer zum Erhalt eines Kinnriemens oder
einer anderen Maske, die Mundatmung
verhindert.

3. Die optionale Befeuchterkammer ist nicht
ordnungsgemaR angeschlossen oder fehlt.

3. Schieben Sie die Befeuchterkammer
vollstandig in die Befeuchter-Halterung bis die
Entriegelungslasche einrastet.

4. Der Stecker fiir die Luftzufuhr fehlt oder ist
nicht fest angeschlossen.

4. Vergewissern Sie sich, dass der Stecker fir
die Luftzufuhr fest angeschlossen ist

Die Anzeige zeigt
einen Geratefehler
an.

Im Gerat ist ein Fehler aufgetreten. Das Gerat
muss (berprift werden.

Wenden Sie sich an lhren medizinischen
Betreuer, um das Gerét iiberpriifen zu lassen.

Apnoe-Symptome
treten wiederholt
auf.

1. Filter ist ggf. verstopft.

1. Reinigen oder ersetzen Sie den Luftfilter und
betreiben Sie das Gerét nicht inder Nahe von
Zimmervorhangen und anderen staubigen
Oberflachen.

2. Schlafapnoe-Verhalten hat sich geandert.

2. Wenden Sie sich an lhren Arzt oder
Schlaftherapeuten.

An den Stellen, an
denen die Maske
Ihr Gesicht beriihrt,
treten
Hautreizungen auf.

1. Die Kopfhalterung ist zu eng oder falsch
eingestellt.

1. Lésen Sie die Kopfhalterung, um den
Kontaktdruck der Maske auf dem Gesicht zu

verringern.
2. Ihre Maske hat die falsche GroRe oder ist | 2. Wenden Sie sich an lhren Arzt oder
nicht optimal an Ihr Gesicht angepasst. Schlaftherapeuten.

Trockene Kehle
und
Nasenschleimhaut.

Unzureichende Feuchtigkeit.

1a. Verwenden Sie einen optional erhaltlichen
DeVilbiss Warmluftbefeuchter (DV5).

1b. Stellen Sie am Befeuchter eine héhere
Heizstufe ein.

Kondenswasser
sammelt sich im
Schlauch und
verursacht
Gurgelgerdusche.

1. Die Feuchtigkeit ist zu hoch eingestellt.

1. Verringern Sie die Heizeinstellung des
Befeuchters.

2. Die Zimmertemperatur sinkt im Laufe der
Nacht ab.

2. Erhdhen Sie die Raumtemperatur.

Der Luftstrom vom
Generator fiihit
sich zu warm an.

1. Der/die Luftfilter ist/sind schmutzig.

1. Reinigen Sie die Filter.

2. Der Lufteinlass ist blockiert.

2. Entfernen Sie die Blockierung vom Lufteinlass.

3. Die Zimmertemperatur ist zu hoch.

3. Reduzieren Sie die Zimmertemperatur.

4. Der SleepCube befindet sich in der Nahe
eines Heizgerates.

4. Platzieren Sie das Gerat nicht in der Nahe von
Warmequellen.

5. Heizstufe ist zu hoch eingestellt.

5. Reduzieren Sie die Heizeinstellung.

Schmerzen in der
Nase, der
Stirnhohle oder in
den Ohren, ggf. mit
schnupfenartigen
Beschwerden.

Symptome kdnnen Zeichen einer allergischen
Reaktion auf den Druck des Luftstroms sein.

Informieren Sie lhren Arzt.

Die eingestellte
Heizstufe wird
nicht angezeigt.

1. Der SleepCube sitzt nicht fest in der
Aufnahmevorrichtung.

1. Stellen Sie sicher, dass die Kontakte richtig
sitzen (Abb. 3).

2. Ihr CPAP-Gerét ist nicht mit dem
optionalen Befeuchter ausgestattet.

SE-DV51-2
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TECHNISCHE DATEN

CPAP-Gerat

Wechselstromversorgung
Gleichstromversorgung ...
Max. Leistungsaufnahme
Druck
Betriebstemperatur
Rel. Luftfeuchtigkeit .0% bis 95% nichtkondensierend
Atmospharische BetriebSbediNGUNGEN..........ouviririiririre sttt essesseenes Meeresspiegel bis 2743 m
Transport- und Lagerungstemperatur. -40°C bis +70°C
Rel. Transport- und Lagerungsfeuchtigkeit 0% bis 95% nichtkondensierend
Max. Druckbegrenzung .........cccccvcereuneeneeneeneenseneininns 20 cmH.0 bei normalem Gebrauch
Schalldruckpegel (gepriift gemaf 1ISO 17510-1:2007)....
Schallleistungspegel (geprift geman 1SO 17510-1:2007)
SmartCode Technology ist durch das US-Patent 8649510 und Patent HK 1172119 geschiitzt

................. 10,4-15V DC, 5 Amp
Max. 65W von Wechselstromquelle

Befeuchter

.................................................... 210 mgH.O/l Luft
6,6 cm x 16,0 cm x 21.3 cm

100-240VAC, 0.95 A

.............................................................. 152°C
Einstellung von 1 (Minimum) bis 10 (Maximum)
ca. 29°C bis ca. 65°C

........................... 5°C bis 40°C
.0% bis 95% nichtkondensierend
70,0 - 106,0 kPA

Eingangsspannung:..
Heizplatten-Thermoschaltung:.

Filterspezifikationen
SEANAAIAIET ....voevececece ettt bbbttt sttt sttt > 3,0 Mikron Partikel

........................................................................... > 0,3 Mikron Partikel

Genauigkeit des kurzfristigen dynamischen Drucks mit und ohne DV5HH-
Befeuchter (gemat 1SO 17510-1:2007)

Optionaler Feinfi

Wellenform Volumen (mi) Atemfll'equenz Druckeinstellung (cmH;0) Druckgenauigkeit (Pk-Pk[Scheitel-Scheitel]
(min-1) cmH:0)
30 0,5
. . 7,0 0,5
Sruskusmit | 5o 10, 15, 20 12,0 10
' 16,0 1,0
20,0 1,0
Maximaler Volumenstrom (gemaR 1SO 17510-1:2007)
Testdruckwerte
3.0 cmH.0 7.0 cmH:0 12.0 cmH.0 16.0 cmH;0 20.0 cmH:0
Gemessener Druck am
Patientenansphluss (cmH0) 21 60 1.0 150 190
Durchsphnltthcher Vqumenst.rom 70,9 815 86,3 90,1 93,1
am Patienten-anschluss (I/min)
Genauigkeit des langfristigen StatiSCheN DIUCKS ..ot +/- 0,5 cmH.0

Weitere technische Daten

Gerateschutzklasse (Elektroschock) Klasse I
Schutzgrad (Elektroschock) Typ BF angewendeter Teil Part
DE - 16 SE-DV51-2




Schutz gegen eindringendes Wasser IPX1 Tropfsicher, Vertikal
Betriebsart Kontinuierlich
Dieses Gerét darf nicht in Anwesenheit entflammbarer Stoffe, wie z.B. mit Sauerstoff oder Luft angereicherte Anésthetika
oder Stickstoffoxid benutzt werden.

DEVILBISS-ANLEITUNG UND HERSTELLERERKLARUNG

WARNUNG

Bei medizinischen elektrischen Geréten sind beziiglich der elektromagnetischen Vertréglichkeit besondere
VorsichtsmaBnahmen zu beachten. Sie miissen in Ubereinstimmung mit den Informationen zur
elektromagnetischen Vertréglichkeit (EMV) in den Begleitdokumenten installiert und in Betrieb genommen werden.

Tragbare und mobile HF-Kommunikationsgerate konnen medizinische elektrische Geréte beeinflussen.

Das Gerat bzw. System darf nicht neben, unter oder iiber anderen Geréten betrieben werden. Wenn es jedoch
neben, unter oder liber anderen Geraten betrieben werden muss, ist das Gerét bzw. System entsprechend zu
beobachten, um den normalen Betrieb in der beabsichtigten Konfiguration zu bestatigen.

HINWEIS-Die EMV-Tabellen und anderen Richtlinien liefern dem Kunden oder Benutzer Informationen, die entscheidend
filr die Feststellung der Eignung des Geréts oder Systems fiir die elektromagnetische Nutzungsumgebung sind. Sie bieten
ebenfalls wichtige Informationen fiir das Management der elektromagnetischen Nutzungsumgebung, um zu gewéhrleisten,
dass das Gerét oder System seinen beabsichtigten Zweck ohne Beeintrachtigung anderer Geréte oder Systeme oder
nichtmedizinischer elektrischer Gerate erfiillen kann.

Anleitung und Herstellererkldrung — Emissionen aller Geréate und Systeme
Dieses Gerét ist fir die Verwendung in der unten spezifizierten elektromagnetischen Umgebung bestimmt. Der Kunde
oder Benutzer dieses Gerétes hat sicherzustellen, dass es in einer derartigen Umgebung verwendet wird.

Emissionstest Compliance Elektromagnetische Verstarkung - Richtlinie
Dieses Gerat verwendet HF-Energie ausschlieBlich fiir interne
. Funktionen. Daher sind seine HF-Emissionen sehr niedrig und es
HF-Emissionen CISPR 11 | Gruppe 1 ist unwahrscheinlich, dass sie Interferenzen bei benachbgrten
elektronischen Geréten verursachen.
:F Emlsgonen QISPR 11 |Klasse B Dieses Gerét ist geeignet fiir die Verwendung in allen
armonische Emissionen g ! . '
IEC 61000-3.2 Klasse A Elnnghtungen, auch zu Hause, und in aIIen. E|nr|chtun9en, die an
- - das offentliche Stromnetz angeschlossen sind, das private
Flicker Entspricht den Haushalte versorgt.
IEC 61000-3-3 Bestimmungen
Priifung der Elektromagnetische Umgebung -
Storfestigkeit IEC 60601- Testniveau | Compliance-Niveau | Richtlinien
Der Untergrund sollte aus Holz, Beton
Entladung statischer +6KV Kontakt +6KV Kontakt oder Keramikfliesen sein. Ist der Boden
Elektrizitat 18KV L 8KV Luf mit synthetischem Material ausgelegt,
IEC 61000-4-2 8KV Luft 8KV Luft muss die relative Luftfeuchtigkeit
mindestens 30 % betragen.
Schnglle trans"ient"e +2kV ofiir Wechsel +2kV ofir Wechsel Die Qualitit der Stromversorgung muss
elektrische Stérgrofen stromv_ersorg stromvgrsorg der einer normalen Gewerbe- bzw.
(Burs) ungsleitungen ungsleitungen Krankenhausumgebung entsprechen
IEC 61000-4-4 +1 KV fiir E/A-Leitungen| +1 KV fiir E/A-Leitungen gebung entsp :
+ + Die Qualitat der Stromversorgung muss
ISEtng f ggg_t'ﬂgen (Surge) | =16V Geg']entakt 1KV Gegentakt der einer normalen Gewerbe- bzw.
2KV Gleichtakt 2kV Gleichtakt Krankenhausumgebung entsprechen.
> 95 % Einbruch fiir 0,5 | > 95 % Einbruch fiir Die Qualitat der Stromversorgung muss
Spannungseinbriiche, Zyklen 0,5 Zyklen der einer normalen Gewerbe- bzw.
Kurzzeitunterbrechungen | g4 % Einbruch fir 60 % Einbruch fiir Krankenhausumgebung entsprechen.
und Spannungs- 5 Zyklen 5 Zyklen Muss das Gerat auch bei
schwankungen der o " o " Unterbrechungen der Stromzufuhr
Stromversorgungs 30 % Einbruch fiir 30 % Einbruch fir ununterbrochen in Betrieb bleiben, sollte
leitungen 25 Zyklen 25 Zyklen es an eine unterbrechungsfreie
IEC 61000-4-11 > 95 % Einbruch fiir 5 |>95 % Einbruch fiir 5 | Stromversorgung oder Batterie
Sekunden Sekunden angeschlossen sein.
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Priifung der
Storfestigkeit

IEC 60601- Testniveau

Compliance-Niveau

Elektromagnetische Umgebung -
Richtlinien

Magnetfelder mit
energietechn. Frequenz
50/60 Hz

IEC 61000-4-8

3A/m

3A/m

Magnetfelder mit energietechnischen
Frequenzen sollten sich auf einem fiir
normale Gewerbe- bzw.
Krankenhausumgebungen typischen
Niveau befinden.

Leitungsgefiihrte HF
IEC 61000-4-6

3 Vrms von
150 kHz bis 80 MHz

V1=3Vrms

Bei der Verwendung von tragbarer und
mobiler HF-Kommunikationsausriistung
sollte der empfohlene berechnete/unten
aufgefiihrte Abstand zum Gerét
eingehalten werden.

D=(1.2/P

Gestrahlte HF
IEC 61000-4-3

3Vim
80 MHz bis 2,5 GHz

E1=3V/m

D=(1.2/P 80 bis 800 MHz
D=(2.3)/P 800 MHz bis 2,5 GHz

Wobei P die maximale
Ausgangsnennleistung in Watt (W) und D
der empfohlene Abstand in Metern (m) ist.
Die Feldstérke der festen Sender, die
durch eine elektromagnetische Priifung
des Aufstellorts ermittelt wird, muss unter
den Compliance-Werten (V1 und E1)
liegen.

In der Nahe von Geraten mit folgendem
Symbol kénnen Stérungen auftreten:

(%)

Fur Sender mit einer maximalen Ausgangsnennleistung, die nicht oben aufgefiihrt ist, kann der empfohlene Abstand d in
Metern (m) mithilfe der entsprechenden Gleichung fiir die Senderfrequenz bestimmt werden, wobei P die maximale
Ausgangsnennleistung des Senders in Watt (W) gemaR dem Hersteller des Senders darstellt.

Hinweis 1: Bei 80 MHz und 800 MHz trifft der Mindestabstand fiir den hdheren Frequenzbereich zu.

Hinweis 2: Diese Richtlinien knnen nicht auf alle Situationen angewendet werden. Die Ausbreitung elektromagnetischer
Wellen héngt von der Absorption und Reflexion von Strukturen, Objekten und Personen ab.

Empfohlene Abstinde zwischen tragbarer und mobiler
HF-Kommunikationsausriistung und diesem Gerit. Dieses Gerat und System hat
KEINE lebenserhaltende Funktion.

Dieses Gerét ist fiir die Verwendung in einer Umgebung vorgesehen, in der gestrahlte HF-Storungen kontrolliert werden.
Der Kunde bzw. Benutzer des Gerats kann zur Verhinderung von elektromagnetischen Stérungen beitragen, indem er
gemaR der Empfehlung unten, die sich nach der maximalen Ausgangsleistung der Kommunikationsausriistung richtet,
einen minimalen Abstand zwischen der tragbaren und mobilen HF-Ausriistung und dem Gerét einhélt.

Maximale Empfohlene Abstande fiir das Gerat (Meter)

Ausgangsnennleistung

(Watt) 150 kHz bis 80 MHz | 80 bis 800MHz 800 MHz bis 2,5 GHz
D=(1.2VP D=(1.2VP D=(1.2/P

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,38 0,38 0,73

1 1,20 1,20 2,30

10 3,79 3,79 7,27

100 12,00 12,00 23,00

Fir Sender mit einer maximalen Ausgangsnennleistung, die nicht oben aufgefiihrt ist, kann der empfohlene Abstand d in

Metern (m) mithilfe der entsprechenden Gleichung fiir die Senderfrequenz bestimmt werden, wobei P die maximale

Ausgangsnennleistung des Senders in Watt (W) gemaR dem Hersteller des Senders darstellt.

Hinweis 1: Bei 80 MHz und 800 MHz trifft der Mindestabstand fiir den hdheren Frequenzbereich zu.

Hinweis 2: Diese Richtlinien kdnnen nicht auf alle Situationen angewendet werden. Die Ausbreitung elektromagnetischer
Wellen héngt von der Absorption und Reflexion von Strukturen, Objekten und Personen ab.

DE - 18
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ERWEITERTE MENUOPTIONEN

Schalten Sie das Gerét ein und driicken Sie die Taste B> (Vor) oder <« (Zurtick), um die verschiedenen Optionen auf der

Anzeige durchzublattern.

Name Symbol Funktion

VORHERIGE OPTION .| Bei Driicken dieser Taste wird die vorherige Men(i-Option angezeigt.
NACHSTE OPTION > Bei Driicken dieser Taste wird die nachste Men-Option angezeigt.
EINSTELLUNG ANDERN ¢ Diese Tasten zur Anderung der Einstellungswerte benutzen.

Bitte beachten Sie, dass die angezeigten Werte nur Beispiele sind.

Patientenmenii

Die folgende Tabelle enthalt nach Modus
geordnet eine Auflistung alle Anzeigen, die
mit den - und -Tasten auf den Bildschirm
gebracht werden kénnen. Durch Driicken
der -Taste bei Anzeige von Men aktivieren
konnen Sie dieses Untermeni 6ffnen und
mit Hilfe der - und -Tasten die einzelnen
Optionen durchblattern. Durch Driicken der
-Taste gelangen Sie zuriick zum
Hauptmeni. Wenn Sie die letzte Anzeige
erreicht haben, gelangen Sie durch Driicken
der -Taste wieder zur ersten Anzeige.

HINWEIS-Wenn das offene Symbol
angezeigt wird, kénnen Sie diese
Einstellung &ndern. Wenn das verriegelte
Symbol angezeigt wird, kann nur lhr
medizinischer Betreuer diese Einstellung
veradndern.

HINWEIS: Es gibt 2 SmartCode-Stufen. Mit den
Pfeiltasten A oder ¥ kénnen Sie zwischen den
Stufen wechseln.

SE-DV51-2

MENU - CPAP-Modus

P:10,0 CPAP

Warme:5

Einstelldruck

10,0 cmH20 '
Verzog. -zeit ")

10 Minuten

Verzég.-DrucI(

5,0 cmH20

Menii aktivie;en
Dricken ¥V K.

LCD-Kontrast
50%

L

Anwenderstunder
123456,7 Stunden

Betriebsstunden
123456,7 Stunden

Firmware-version
V0.13 21/08/2009

Seriennummer
1D123456

Einhaltung %
83% (25/30)

SmartCode 1jr
1FF-FFFF-FWJ

Auto-AUS
Aktiv

8

Auto-EIN 8
Aktiv

LCD Helligkeit
Aktiv

Menii been}ien
Driicken A
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Menii Gebliase aus (Blower Off)

Informationen zum Therapieverlauf kdnnen ohne Einschalten des Gerates angezeigt werden. Driicken Sie
bei ausgeschaltetem Geblase die Links- oder Rechts-Pfeiltasten auf der Tastatur, um durch die Informationen
zu blattern.

Anzeigebeispiel Beschreibung
AUS Geblase AUS, das CPAP-Gerét ist mit ausgeschaltetem Geblase an die Wechsel-
oder Gleichstromversorgung angeschlossen.
Seriennummer Zeigt die Seriennummer des Geréts an.
HD000005 '
Einhaltung % Zeigt die prozentuale Nutzung fiir ein zusammenhéngendes Zeitfenster von 30 Tagen
83% (25/30) innerhalb eines 90-Tage-Zeitraums an. Dabei muss die Anwendungszeit mindestens

den eingestellten Parameter ,Grenzwert Nutzung* erreicht oder
Uberschritten haben.

SmartCode SmartCode wird fiir die Erstellung von Therapiemanagementberichten verwendet. Die
1FF-FFFF-FWJ ' Therapieinformationen werden als eine Reihe von Buchstaben und Zahlen codiert.
Diese umfassen ein Sonderzeichen zur Uberpriifung auf Fehler, um die Korrektheit
SmartCode Nutzg || der Daten sicherzustellen. Verwenden Sie die AUFWARTS- und ABWARTS-
Z7G-TQFM-NWK Pfeiltasten, um den SmartCode-Berichtszeitraum zu &ndern.

Informationen zu SmartCode und Therapieverlauf

Ihr medizinischer Betreuer kann Sie kontaktieren und Sie bitten, die Informationen zu SmartCode und Therapieverlauf
abzurufen. Betétigen Sie die LINKS-Pfeiltaste einmal, um den SmartCode anzuzeigen. Verwenden Sie die AUFWARTS-
und ABWARTS-Pfeiltasten, um den SmartCode-Berichtszeitraum zu dndern. Betétigen Sie die LINKS-Pfeiltaste erneut, um
die Therapieverlauf anzuzeigen.

HINWEIS-Zur Gewahrleistung genauer SmartCode-Daten sollte das CPAP wéhrend des Tages an seine Stromquelle
angeschlossen bleiben. Das Gerét nicht taglich von der Stromquelle trennen.

Definitionen

Nicht alle in der Tabelle aufgefiihrten Optionen sind in allen Geréten verfiigbar; einige sind optional und andere richten sich
danach, welche Art der Therapie Ihr Arzt und/oder medizinischer Fachhandler fiir Sie gewahlt hat. Die Tabelle zeigt
Optionen und beschreibt die mit jeder Option verbundene Funktion. Einige Optionen sind nur in bestimmten Modi oder mit
dem DeVilbiss SmartLink Therapie-Management-Modul verfiigar - sie sind in der Spalte ,Modus" aufgefiihrt. Falls Sie
einige dieser Optionen nicht sehen bedeutet dies, dass |lhr Modell oder |hre Konfiguration diese Optionen nicht unterstitzt.

Bitte beachten Sie, dass die angezeigten Werte nur Beispiele sind.

Anzeigebeispiel Beschreibung
AUS Geblase AUS, das CPAP-Gerét ist mit ausgeschaltetem Geblése an die Wechsel- oder
Gleichstromversorgung angeschlossen.
P:10,0 Auto Dieser Bildschirm wird standardmaRig beim Einschalten des Gerats angezeigt. Der
Wirme:Aus angezeigte Druck kann beim Atmen leicht variieren. Ist das Heizsystem nicht
. angeschlossen, wird kein Einstellungswert fiir die Heizstufe angezeigt.
Einstelldruck Vom Arzt verordnete Einstellung zur Kontrolle des Betriebsdrucks.
10,0 hPA '
Verzog. -Zeit 8 Wahlbare Einstellung der Verzégerungszeit. Die Verzégerungszeit wird von Ihrem
45 Minuten medizinischen Betreuer eingestellt.

=)
m
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Anzeigebeispiel

Beschreibung

Verzog.-Druck
5,0 hPA

Vom Arzt verordnete Einstellung zur Kontrolle des Betriebsdrucks wéhrend der
Verzogerungszeit.

Menii aktivieren
Driicken ¥

Taste zur Aktivierung der Menus. Genaue Angaben zur Aktivierung der Menis finden
Sie im néachsten Abschnitt.

LCD Kontrast
50 %

Zur Anderung der Kontrasteinstellung der LCD-Anzeige. Muss nur geandert werden,
wenn die Anzeige schwer lesbar ist.

Anwenderstunden
123456,7 Stunden

Die Gesamtanzahl der Stunden (in Schritten von 1/10 Stunden), in denen das Geréat
therapiert hat.

Betriebsstunden
123456,7 Stunden

Die Gesamtanzahl der Stunden (in Schritten von 1/10 Stunden), in denen das Gerat in
Betrieb war.

Firmware-version
V0.20 30/06/2010

Zeigt die Version der installierten Firmware an.

Seriennummer
HD123456

Zeigt die Seriennummer des Gerétes an.

Z7G-7TQFM-NWK

Einhaltung % Zeigt die prozentuale Nutzung fiir ein zusammenhéngendes Zeitfenster von 30 Tagen
83% (25/30) innerhalb eines 90-Tage-Zeitraums an. Dabei muss die Anwendungszeit mindestens
den eingestellten Parameter ,Grenzwert Nutzung* erreicht oder
Uberschritten haben.
SmartCode SmartCode wird fiir die Erstellung von Therapiemanagementberichten verwendet. Die
1FF-FEFF-FWJ | Therapieinformationen werden als eine Reihe von Buchstaben und Zahlen codiert.
Diese umfassen ein Sonderzeichen zur Uberpriifung auf Fehler, um die Korrektheit der
SmartCode Nutzg Daten sicherzustellen. Verwenden Sie die AUFWARTS- und ABWARTS-Pfeiltasten, um

den SmartCode-Berichtszeitraum zu andern.

HINWEIS-Wenn das offene Symbol angezeigt wird, kénnen Sie diese Einstellung &ndern. Wenn das verriegelte Symbol
angezeigt wird, kann nur Ihr medizinischer Betreuer diese Einstellung verdndern.

SE-DV51-2
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VERKLARING VAN SYMBOLEN

Stand-by — Schakelt de blazer in of

Elektrische bescherming
3] | oo i @ | Geblokk O
(3> | IO datapoort @ |Deblok % | Warmte
> Volgende item op LCD- » |IPX1 druipwaterbestendig, —~_ | 100 - 240 V~ ingang, 50/60 Hz
display IPX1 | verticaal geisoleerd
- " Gelijkstroomingang — 12 V= Aanloop - start de aanloopcyclus
< | Vorig item op LCD-display | === middelste pen positief — indien voorgeschreven
A Waarschuwing — Raadpleeg
A Walz: rde op LCD-display A meegeleverde documentatie M Producent
vernogen over hitte
Waarde op LCD-display Apparatuur van type BF —
v verlagen toegepast onderdeel

E\’ Het apparaat bevat elektrische en/of elektronische apparatuur die moet worden gerecycled conform EU-richtlijn
= | 2012/19/EU met betrekking tot elektrisch en elektrotechnisch afval (WEEE)
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ELANGRIJKE

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

LEES ALLE INSTRUCTIES DOOR VOORDAT U
DIT APPARAAT GEBRUIKT.

EWAAR DEZE INSTRUCTIES

GEVAAR

Gevaar voor elektrische schokken — Gebruik het apparaat niet terwijl u in bad zit.

Gevaar voor elektrische schokken — Dompel dit apparaat niet onder in water of enig andere vioeistof.

Gevaar voor elektrische schokken — Probeer niet om de kast te openen of te verwijderen. Het apparaat bevat
geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. Als reparatie vereist is, dient u het product te
retourneren aan de thuiszorgverlener. Wanneer het product wordt geopend of onjuist wordt gebruikt, komt de
garantie te vervallen.

WAARSCHUWING

VO

WAARSCHUWING - TOEGEPASTE ONDERDELEN DIE 41 °C OVERSCHRIJDEN

De volgende oppervlaktemperaturen mogen onder bepaalde omstandigheden hoger worden dan 41 °C:
. Buitenopperviak van de CPAP..........cccocvenencniiniens 42,7 °C

. Connector voor de patiéntenslang.... "

. LCD-scherm .
. Aan/uit- en vertragingstoets .................... .418°C
. Verwarmingsplaat van de luchtbevochtiger . .
. Seriéle communicatiepoort...........coceeereineereeniineenees 42,7 °C

De DeVilbiss SleepCube mag alleen worden gebruikt met door maskers die zijn aanbevolen door DeVilbiss, uw
dokter of uw ademhalingstherapeut.

Om hernieuwd inademen van uitgeademde lucht te voorkomen, mag u het CPAP-masker alleen gebruiken wanneer
het apparaat aanstaat en lucht toevoert. De ventilatieopeningen in het masker mogen nooit worden geblokkeerd.
Wanneer het apparaat aan staat en verse lucht toevoert, wordt de uitgeademde lucht via de ventilatieopeningen in
het masker naar buiten geperst. Wanneer het apparaat niet aanstaat, bestaat de kans dat uitgeademde lucht
opnieuw wordt ingeademd. Het opnieuw inademen van uitgeademde lucht gedurende langer dan enkele minuten
kan, onder sommige omstandigheden, leiden tot verstikking. Deze waarschuwing geldt voor de meeste CPAP-
apparaten.

De DeVilbiss SleepCube is geen hulpmiddel voor levensondersteuning en kan in geval van bepaalde
apparatuurstoringen of bij stroomstroomonderbreking uitvallen. Het dient te worden gebruikt bij spontaan ademende
personen met een lichaamsgewicht van meer dan 30 kg.

Trek, om elektrische schokken te voorkomen, altijd de stekker uit het stopcontact tijdens het reinigen.

Gebruik uitsluitend door DeVilbiss aanbevolen accessoires.

Haal de waterkamer om hem te vullen altijd uit de houder op de luchtbevochtiger.

Als er water is gemorst op de houder of deze in water is ondergedompeld, moet u de stekker onmiddellijk uit het
stopcontact trekken. Wacht totdat het apparaat helemaal is gedroogd voordat u het gebruikt.

Blokkeer nooit de luchtopeningen van de houder of kamer. Steek geen voorwerpen in openingen of slangen.

Voor een goede werking van het systeem moet dit op een vlak, stevig, horizontaal opperviak worden gezet.

De optionele luchtbevochtiger is uitsluitend bedoeld voor gebruik bij één enkele patiént.

Als u het systeem op de vloer plaatst, mag u het niet op een plek neerzetten waar u erover kunt struikelen bij het
opstaan.

ORZICHTIG
De ronde datapoortconnector achterop de SleepCube wordt gebruikt om accessoires aan te sluiten op het apparaat.
De connector mag alleen worden gebruikt voor door DeVilbiss goedgekeurde accessoires. Probeer niet om andere
apparatuur op de connector aan te sluiten, aangezien dit het CPAP-apparaat of de accessoire kan beschadigen.
Spoel het apparaat nooit af met, en plaats het nooit in, water. Zorg ervoor dat de poorten, schakelaars en luchtfilter
nooit in contact komen met vioeistoffen, aangezien het apparaat hierdoor beschadigd kan raken. Staak in dat geval

SE-DV51-2 NL - 23



.

het gebruik en trek het snoer uit het stopcontact. Wacht totdat het apparaat helemaal is gedroogd voordat u het

gebruikt.

Zet de SleepCube niet op een plek vanwaar hij op de grond kan vallen of waar men zou kunnen struikelen over het

netsnoer.

Alleen het verwarmde luchtbevochtigingsysteem van de serie DeVilbiss DV5 wordt aanbevolen voor gebruik met de
SleepCube. Andere luchtbevochtigersystemen zullen detectie van snurken door het apparaat mogelijk verhinderen,
of kunnen ongepaste drukniveaus in het masker opwekken.
Leeg en droog de waterkamer voorafgaande aan vervoer.

INLEIDING

Doel
De DeVilbiss SleepCube Model DV51 Series Standard CPAP is bedoeld voor gebruik in de behandeling van obstructieve
slaapapneu (OSA) door het toepassen van positieve luchtdruk (PAP) bij patiénten van 30 kg (66 Ibs) en zwaarder die
zonder externe hulp kunnen ademhalen. Het apparaat is bestemd voor gebruik thuis en in klinische omgevingen.
Gebruiksindicaties (Optionele verwarmde luchtbevochtiger)

Te gebruiken op advies en recept van een gediplomeerd arts ter verlichting van de symptomen van een droge keel,
neuskanalen en mond die gebruikelijk zijn bij therapie met positieve luchtwegdruk. Dit geldt vooral in droge klimaten en
tijdens koude jaargetijden wanneer de vochtigheidsgraad in de lucht doorgaans lager is dan anders.

Essentiéle prestaties
Ademhalingstherapieapparatuur voor slaapapneu wordt geacht geen essentiéle prestaties te bieden.

Contra-indicaties
Gebruik het SleepCube-systeem niet in geval van een bypass van uw bovenste luchtweg.

OPMERKING-Symptomen van droge keel, neuskanalen en mond zijn gebruikelijk voor therapie met positieve
luchtwegdruk. De SleepCube heeft een optioneel luchtbevochtigersysteem om deze verschijnselen te helpen beperken.

BELANGRIJKSTE ONDERDELEN (Pagina 2, afb. A-F)

DeVilbiss SleepCube-apparaat (afb. A
en B)

Luchtbevochtigerhouder (afb. D)

Verwarmingsplaat

1. Toetsenblok/LCD-display (afb. C) 2. Voedingsconnector verwarmer
2. Luchttoevoerpoort op achterkant 3. Ruimte voor zachte dop van voedingsconnector (op
3. Luchttoevoerpoort op onderkant (van optionele onderkant)
luchtbevochtiger) 4. Ingang luchttoevoerpoort
4. Plug van luchttoevoerpoort 5. Uitgang luchttoevoerpoort
5. Voedingsconnector verwarmer (van optionele 6.  Vrijgaveknop stroomgenerator
luchtbevochtiger) 7. Borglippen stroomgenerator
6.  Netspanningsconnector Waterkamer (afb. E)
7. Gelijkspanningsconnector y Kamerdeksel '
8. Datapoort , , 2: Kamervoet
9. Netsnper (ges_ch|kt voor stopcontact) (niet afgebeeld) 3. Warmteoverdrachtplaat (op onderkant)
10.  Opening luchtinlaatfilter 4 Afdichtoakki
11. Connectordop (niet afgebeeld) ' chpaxking .
' 5. Waterpeilindicators (voorkant en zijkanten)
Toetsenblok (afb. C) 6.  Kamervergrendeling
Aan/uit 7. Kamerdemontagehendel
Vorig item
Volaend it Therapy management system (afb. F)
olgend ftem 1. SmartLink®-module.(optioneel)
Aanloop

Nogkown =~

Waarde verlagen
Waarde verhogen
Aan/uit lampje van verwarming (van optionele
luchtbevochtiger)

Raadpleeg uw thuiszorgverlener voor nadere informatie
over andere maskers, apparatuur en accessoires van
DeVilbiss.
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ASSEMBLAGE VAN HET SYSTEEM

Zonder verwarmde luchtbevochtiging

1. Zoek de luchttoevoerpoort en connector voor de verwarmer op de onderkant van het SleepCube-apparaat. Zorg dat
op beide openingen de juiste zachte dop is bevestigd.

2. Zetde SleepCube op een stabiel oppervlak zoals een nachtkastje of tafel. U kunt het apparaat ook op de grond
naast uw bed zetten, maar dan wel op een plaats waar men er niet op kan gaan staan of tegen kan schoppen.
Verifieer dat de luchtinlaat op de achterkant van het apparaat niet wordt geblokkeerd door dingen zoals gordijnen of
beddengoed.

OPMERKING-Zet het SleepCube-systeem tijdens gebruik nooit op een zachte ondergrond zoals een bed of bank.

Met verwarmde luchtbevochtiging

VOORZICHTIG-Het SleepCube-systeem moet altijd lager staan dan het masker wanneer u een luchtbevochtiger gebruikt,
om te voorkomen dat er water in het CPAP-masker komt.

1. Als uw systeem een luchtbevochtiger omvat, raadpleegt u de stappen in afbeelding 1-7.

a.  Zoek de voedingsconnector van de verwarmer op de onderkant van het apparaat. Verwijder het kapje van de
connector en plaats het in de opbergopening aan de onderkant van de houder van de luchtbevochtiger.

b.  Zoek de luchttoevoerpoort op de onderkant van het apparaat. Verwijder de zachte dop en steek hem in de
luchttoevoerpoort op de achterkant van het apparaat.

c.  Plaats het apparaat op de luchtbevochtigerhouder en klik het vast.

d.  Vul de schone kamer tot aan de vullijn met gedistilleerd water en plaats deze in de houder.
OPMERKING-Gebruik altijd gedistilleerd water om te voorkomen dat zich mineralen gaan ophopen in de
kamer. Niet te vol maken.

KEYPAD EN DISPLAY

Belangrijkste besturingselementen van de CPAP
Naam Symbool | Functie
ON/OFF (!) De ON/OFF-knop start en stopt de luchtstroom van het apparaat.
Als er op uw SleepCube een verwarmer/luchtbevochtiger is aangesloten, worden deze
A knoppen boven HEATER (verwarmer) gebruikt om de verwarmer in te stellen. Verhoog de
WARMTE ) A L
v instelling voor een hogere vochtigheidsgraad en verlaag hem voor een lagere
vochtigheidsgraad.
De knop Delay (aanloop) activeert de comfort-aanloopfunctie en werkt alleen als die functie
DELAY A is ingeschakeld. Zie voor informatie over het instellen van de parameters voor deze functie
de sectie Gebruik van de comfort-aanloopfunctie op pagina NL-27.

OPMERKING-Met de pijltoetsen links en rechts op het bedieningspaneel kunt u menu’s voor specifieke instellingen
openen. Vraag uw thuiszorgverlener om meer informatie.

GEBRUIK

1. Steek de stekker van het snoer in het contact op de achterkant van het apparaat. Steek de andere stekker van het
snoer in het stopcontact.

WAARSCHUWING

Zorg ervoor dat het netsnoer volledig in de CPAP is ingestoken en de stekker van het netsnoer geheel in een
volledig functionerend stopcontact is ingestoken. Als dit niet in acht wordt genomen, kan dit een elektrisch
veiligheidsrisico veroorzaken.

2. Sluit de luchttoevoerslang aan op de luchttoevoerpoort op de achterkant van het apparaat.

3. Maak het (door de thuiszorgverlener verstrekte) masker gereed volgens de gebruiksaanwijzing van het masker.

4. Sluit de luchttoevoerslang aan op het masker.

OPMERKING-De met het apparaat meegeleverde luchttoevoerslang is speciaal ontworpen om knikken te vermijden zodat
u een regelmatige luchtstroom ontvangt. Gebruik uitsluitend de knikbestendige slang met gladde binnenwand en diameter
van 22 mm die met dit apparaat is meegeleverd of een luchttoevoerslang die door uw thuiszorgverlener wordt aanbevolen.
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Opstarten

Zet uw masker op en druk op de ON/OFF-knop op de keypad OF zet uw CPAP-masker op en adem een paar keer in en
uit om de luchtstroom automatisch in te schakelen. De druk in uw masker stijgt binnen ongeveer 10 seconden tot de
ingestelde druk.

OPMERKING-Als het apparaat niet automatisch start nadat u 2-3 keer hebt geademd, is die functie mogelijk
uitgeschakeld. Als de functie ‘Automatisch aan/uit’ is uitgeschakeld, moet u op de ON/OFF-knop drukken om het apparaat
aan en uit te zetten.

Op de keypad-display ziet u de daadwerkelijke maskerdruk terwijl het apparaat wordt gebruikt. Omdat dit de
daadwerkelijke druk is, zal de uitlezing van de druk licht variéren terwijl u ademhaalt.

Als uw DeVilbiss SleepCube-systeem een luchtbevochtiger omvat, worden de bedieningen en status weergegeven zoals
afgebeeld.

OPMERKING-Als de display op uw apparaat afwijkt van de hierboven weergegeven displays, raadpleegt u de sectie
Berichten voor de patiént op pagina NL-28.

De luchtvochtigheid regelen (Optionele)

De verwarmer kan van 1 tot 10 worden ingesteld. De optimale temperatuurinstelling is afhankelijk van de
omgevingstemperatuur en de luchtvochtigheid in de kamer. Als de kamertemperatuur laag en/of de relatieve
luchtvochtigheid hoog is, kan een lagere temperatuurinstelling nodig zijn om overtollige condensvorming in de
luchttoevoerslang te voorkomen. Als de kamertemperatuur hoog en/of de luchtvochtigheid laag is, kan een hogere
temperatuurinstelling nodig zijn voor optimaal comfort.

Verwarmerstand 1 zorgt voor een verwarmingsplaattemperatuur
van ongeveer 29 °C. Verwarmerstand 10 zorgt voor een verwarmingsplaattemperatuur van ongeveer 65 °C.

OPMERKING-Wacht na het uitzetten van het apparaat altijd ten minste 10 minuten voordat u de waterkamer uit de
luchtbevochtigerhouder haalt.

WAARSCHUWING
Probeer niet om de luchtbevochtiger te vullen terwijl de waterkamer in de houder zit.

VOORZICHTIG-Gebruik uitsluitend gedistilleerd water op kamertemperatuur. Voeg geen medicatie of andere additieven
aan het water toe.

VOORZICHTIG-Voor een goede werking moet u ervoor zorgen dat de stroomgenerator UIT is voordat u de
luchtbevochtigerkamer aanbrengt.

WAARSCHUWING

Raak nooit de verwarmingsplaat op de houder van de luchtbevochtiger aan. Raak nooit de warmteoverdrachtplaat
onderop de waterkamer aan. Deze platen kunnen tijdens gebruik een temperatuur van wel 65 °C bereiken.

Gebruik de verwarmer niet als de waterkamer leeg is. De verwarmingsplaat kan met de HEATER-knop op het
toetsenblok worden uitgezet als het apparaat zonder water wordt gebruikt.

Gegevens over SmartCode en de nalevingsscore

Uw zorgverlener neemt mogelijk contact met u op om gegevens over de SmartCode en de nalevingsscore te verkrijgen.
Druk één keer op de pijitoets LINKS om de SmartCode weer te geven. Gebruik de pijltoetsen OMHOOG en OMLAAG om
de SmartCode-rapportageperiode te wijzigen. Druk opnieuw op de pijltoets LINKS om de nalevingsscore weer te geven.
OPMERKING-Teneinde verzekerd te zijn van nauwkeurige SmartCode-gegevens, moet de CPAP aangesloten blijven en
van stroom worden voorzien gedurende de dag. Koppeling het apparaat niet dagelijks los.

Genereren van nalevingsrapportage voor werkgever/verzekeraar/arts

SmartCode rapportages voldoen aan de meeste voorschriften voor voortdurende informatie over compliance/naleving, en
de software bevat 1.023 dagen (2,8 jaar) aan gegevens. Wij adviseren u met uw leverancier samen te werken om een
routineprocedure samen te stellen voor het opruimen van SmartCode-gegevens om er zeker van te zijn dat de huidige
informatie beschikbaar is. Compliancemeters mogen alleen worden gewist nadat de gewenste rapportage is gegenereerd,
ingediend, en goedgekeurd door de aanvrager. Wanneer deze eenmaal is gewist, begint een nieuwe cyclus van 2,8 jaar
en de enige bron van informatie over voorgaande gegevens zijn dan de geprinte rapportages.

OPMERKING - Alleen de leverancier kan de meter wissen.
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Gebruik van de comfort-aanloopfunctie
Uw SleepCube heeft een comfort-aanloopfunctie waarmee u gemakkelijker in slaap zult vallen. De luchtstroom start met

een lage druk en neemt geleidelijk toe tot de voorgeschreven instelling tijdens de laatste paar minuten van de
voorgeschreven aanloopperiode.

OPMERKING-Als de comfort-aanloopfunctie is ingeschakeld, knippert er met enige regelmaat een bericht op de display
om aan te geven hoeveel tijd van de aanloopperiode er resteert.

U kunt de duur van de comfort-aanloop instellen met de geavanceerde bedieningen van het apparaat. De aanlooptijd kan
variéren van 0 tot 45 minuten met stappen van 5 minuten.

OPMERKING-AIs u de aanlooptijd niet kunt wijzigen, heeft uw thuiszorgverlener deze instelling vergrendeld.

Druk op de knop DELAY om de comfort-aanloopfunctie te activeren. De luchtstroomdruk daalt tot de voorgeschreven druk
van de comfort-aanloop.

In de laatste 10 minuten van de aanloopperiode begint de druk geleidelijk te stijgen tot de voor uw therapie

voorgeschreven druk. U kunt de comfort-aanloop herhalen door nogmaals op de DELAY-knop te drukken als u tijdens de
eerste aanloopperiode nog niet in slaap bent gevallen.

Uitschakelen
Druk op de ON/OFF-knop om het apparaat uit te zetten. U kunt ook gewoon uw masker afzetten. Na enige seconden
verschijnt op het apparaat het bericht ‘Masker afdoen. Maskercontrole’. Als u het masker niet opnieuw opzet, wordt het

apparaat binnen ongeveer 20 seconden automatisch uitgeschakeld. Door op een willekeurige knop te drukken, verwijdert u
het bericht van de display.

OPMERKING-Als de DeVilbiss SleepCube niet automatisch uit gaat, is die functie mogelijk uitgeschakeld. In dat geval
moet u het apparaat met de hand uitzetten.

Lijst activeringsmenu
Het menu Activeren is in alle modussen beschikbaar en is een submenu waarin u diverse functies van uw SleepCube kunt

regelen. Druk op de pijl omlaag terwijl het menu Enable (Inschakelen) op het scherm wordt weergegeven om dit te
openen.

Voorbeeld display Omschrijving
Auto-UIT 8 Deze optie regelt de functie voor Auto-UIT, waarbij de luchtstroom automatisch stopt
| Actief ' nadat u het masker afzet. Het duurt minstens 30 seconden voordat het apparaat wordt
UIT geschakeld, afhankelijk van het gebruikte masker. Wanneer Auto-UIT is

ingeschakeld, is Auto-AAN ook ingeschakeld. Als het symbool voor "gedeblokkeerd"
wordt weergegeven, kunt u deze instelling wijzigen. Als het symbool voor
"geblokkeerd" wordt weergegeven, kunnen deze instellingen alleen door uw
zorgverlener worden gewijzigd.

Auto-AAN 3 Deze optie regelt de functie voor Auto-AAN, waarbij de luchtstroom automatisch start
Actief nadat u een of twee keer in het masker hebt geademd. Deze is altijd ingeschakeld
wanneer Auto-UIT is ingeschakeld. Als het symbool voor "gedeblokkeerd" wordt
weergegeven, kunt u deze instelling wijzigen. Als het symbool voor "geblokkeerd"
wordt weergegeven, kunnen deze instellingen alleen door uw zorgverlener worden
gewijzigd.

Verlichting zwak Deze instelling regelt de schermverlichting. Met Verlichting zwak blijft de
Actief ' schermverlichting bij gebruik gedimd. Als u Veerlichting zwak uitschakelt, wordt de
schermverlichting bij gebruik UIT geschakeld.

Menu verlaten Als u op de pijl omhoog drukt, wordt het menu Activeren afgesloten.
Druk op A '
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BERICHTEN VOOR DE PATIENT

Uw SleepCube wijst u op situaties die mogelijk ingrijpen uwerzijds zullen vereisen zodat uw therapie effectiever verloopt. U
kunt op een willekeurige toets of knop drukken om het bericht van de display te wissen; de SleepCube werkt echter ook
normaal als het bericht niet wordt gewist. Er worden twee soorten berichten weergegeven: herinneringen en meldingen.

Herinneringen

Herinneringen waarschuwen u dat onderdelen van het systeem vervangen moeten worden. Sommige systeemonderdelen
verslijten na verloop van tijd en zullen uw therapie negatief kunnen beinvioeden als ze niet worden vervangen. Als er op de
display een bericht verschijnt dat niet hieronder vermeld staat, is de optionele DeVilbiss SmartLink-module mogelijk op uw
apparaat aangesloten: ook deze geeft berichten. Zie in dat geval de documentatie van de SmartLink-module.

Reinig filter — De filter moet om de 10 dagen worden geinspecteerd op tekenen van vuil of slijtage zodat hij naar vereist
kan worden schoongemaakt. Dit bericht herinnert u eraan dat u de filter regelmatig moet inspecteren.

Meldingen

Meldingen maken u attent op situaties met uw SleepCube die ingrijpen door u of uw thuiszorgverlener vereisen om voor
therapie op hoog niveau te zorgen. Als er op de display een bericht verschijnt dat niet hieronder vermeld staat, is de
optionele DeVilbiss SmartLink-module mogelijk op uw apparaat aangesloten: ook deze geeft berichten. Zie in dat geval de
documentatie van de SmartLink-module.

Aanlooptijd actief xx min. resteren — Wanneer er een comfort-aanloop is ingesteld, knippert dit bericht om de 5
seconden op de display zodat u weet hoeveel tijd er van de aanloopperiode resteert.

Masker afdoen — Dit bericht verschijnt als de luchtstroom sterk is. Een sterke luchtstroom is normaal als het masker slecht
past of is afgezet. Controleer op lekken rondom de maskerafdichting en verricht de vereiste afstellingen volgens de
aanwijzingen van de maskerfabrikant. Dit bericht wordt weergegeven totdat het probleem met de sterke luchtstroom is
verholpen. Als de sterke luchtstroom ongeveer 20 seconden aanhoudt, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld (als
Auto-UIT is ingeschakeld).

Apparaatfout — Als het bericht ‘Apparaatfout’ wordt weergegeven, raadpleegt u het gedeelte Problemen oplossen voor
instructies.

OP REIS MET DE SLEEPCUBE

Stroomsterkten in het buitenland

Uw DeVilbiss SleepCube heeft een universele voeding. Dat betekent dat hij automatisch een netspanning van 100-240 V~
bij 50/60 Hz. U hoeft niets op het apparaat te verstellen als u naar een land gaat met een netspanning die verschilt van de
netspanning thuis. Vraag uw thuiszorgverlener gewoon om het juiste snoer voor het land waar u naartoe gaat (zie
Accessoires/Vervangingsonderdelen voor het juiste artikelnummer).

Hoogte
De SleepCube compenseert automatisch voor hoogteverschillen van zeeniveau tot 2750 m. U hoeft niets aan het apparaat
te verstellen vanwege hoogteverschillen.

GEBRUIK VAN DE SLEEPCUBE MET GELIJKSTROOM

Batterijvoeding

Uw SleepCube kan gebruik maken van een voedingsbron die 12 V gelijkstroom levert — bijvoorbeeld in een camper, in een
recreatievoertuig of op een boot — waarbij u het snoer voor 12 V gelijkstroom gebruikt. De voeding kan gebruikt worden
met een 12 V gelijkstroomkabel of een losse 12 V DC (deep-cycle marine) accu. Alle snoeren zijn verkrijgbaar bij de
leverancier van uw apparatuur (zie Accessoires/Vervangingsonderdelen voor het juiste artikelnummer). Voor aansluiting
van de losse accu worden klemmen gebruikt die op de polen van de accu worden bevestigd.

NL - 28 SE-DV51-2



Geschatte werktijd van accu (met volledig opgeladen accu) bij 12 cm H:0-
instelling

SleepCube verbonden met voertuig SleepCube verbonden met accu
Gelu!( S Gelijkstroomvoedingsbron in auto .
voedingsbron/ . Deep-cycle marineaccu
(sigarettenaansteker)
accu
Accuspecificaties 12V 12V 12V 80 Amp uur 120 Amp uur | 240 Amp uur
120 V~ 230 V~ 120 V~ 230 V~
. Gemodificeerde | Gemodificeerde Gemodificeerde | Gemodificeerde
Extra benodigde : : : f
apparatuur sinusomvormer | sinusomvormer sinusomvormer | sinusomvormer
met 200 watt | met 400 watt met 200 watt | met 400 watt
capaciteit capaciteit capaciteit capaciteit
Vereiste DeVilbiss- DV51D-619
kabels (raadpleeg | DV51D-619 | DV51D-696 DV15D-696 DV51D-696 DV51D-696 DV51D-696
Accessoires) 3
Verwarming/
luchtbevochtiger | \ep JA A NEE A A
met eigen
voeding?
Geschatte werktijd | 5 nachten 1 nacht 1 nacht 7 nachten 1 nacht 1 nacht

OPMERKING-De werktijd wordt bepaald bij een ademhalingsfrequentie van 20 ademhalingen per minuut, standaard
maskerlek en met een verwarmingsinstelling van 8, waar van toepassing.

OPMERKING-De verwarmer voor het SleepCube luchtbevochtigingssysteem werkt niet direct op een 12 V= voeding. Als
luchtbevochtiging vereist is, is er nog wel onverwarmde luchtbevochtiging beschikbaar. Ook kunt u in plaats van de 12V=
direct op SleepCube aan te sluiten de gelijkstroom door een geljjkstroom-wisselstroomomzetter leiden die wisselspanning
aan het systeem levert. Dan kunt u ook de verwarmer gebruiken. De gelijkstroom-wisselstroomomzetter moet minimaal
200 watt @ 110 V= /400 watt @ 220 V= leveren.

OPMERKING-De SleepCube schakelt automatisch tussen voedingen als er zowel netspanning als 12 V= beschikbaar is.
Als uw apparaat zowel op netspanning als op 12 V= is aangesloten, werkt het op netspanning zolang er netspanning is en
schakelt het automatisch over op 12 V= als de netspanning uitvalt. Zodra de netspanning wordt hersteld, schakelt het
apparaat weer over op netspanningsvoeding. U hoeft niets te verstellen wanneer de voeding verandert; vergeet echter niet
dat uw verwarmer niet met 12 V= kan werken.

EXTRA ZUURSTOF

WAARSCHUWING-GEBRUIK VAN ZUURSTOF
. Zuurstof is brandbaar. Rook niet wanneer u dit apparaat gebruikt in combinatie met extra zuurstof, om mogelijk
lichamelijk letsel te voorkomen. Gebruik het apparaat niet in de buurt van hete voorwerpen, vluchtige stoffen of bij

Oopen vuur.
. Zet de SleepCube altiid aan voordat u de zuurstoftoevoer inschakelt. Schakel de zuurstoftoevoer uit voordat u de
SleepCube uitzet.
. Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik bij een ontvlambaar mengsel van anesthesiemiddelen en lucht, zuurstof of
distikstofoxide.

. Bij een vaste toevoer van extra zuurstof varieert de ingeademde hoeveelheid zuurstof afhankelijk van de ingestelde
druk, het ademhalingspatroon van de gebruiker, de keuze van het masker en de hoeveelheid zuurstof die weglekt.
Deze waarschuwing geldt voor de meeste soorten CPAP-apparaten.

. Laat de zuurstoftoevoer nooit constant aanstaan terwijl deze op de SleepCube is aangeschakeld als het apparaat

niet wordt gebruikt. Als de SleepCube niet wordt gebruikt, moet de zuurstofstroom worden uitgeschakeld.

VOORZICHTIG

. Zuurstof is een gas dat alleen op doktersvoorschrift verkrijgbaar is en dat alleen mag worden toegediend onder
toezicht van een dokter.

. De instelling voor de zuurstofstroom dient te worden voorgeschreven door een dokter.

Extra zuurstof wordt soms voorgeschreven bij gebruik van CPAP voor behandeling van obstructieve slaapapnoe. Als uw

dokter zuurstof voor uw slaaptherapie heeft voorgeschreven, kunt u deze op twee manieren toevoegen:
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1. Vraag uw thuiszorgverlener om een optionele zuurstofadapter (artikelnummer 7353D-601) en sluit deze aan op de
uitlaatpoort van de SleepCube. Sluit het ene uiteinde van de luchttoevoerslang aan op het open uiteinde van de
adapter en het andere uiteinde van de slang op het masker.

2. Als uw masker een zuurstofpoort heeft, zal uw dokter misschien voorschrijven dat u de zuurstof direct aan het
masker toevoert.

ACCESSOIRES/VERVANGINGSONDERDELEN

Vervangingsonderdelen
Luchtinlaatfilter (4 per pak) DV51D-602 Afdekking voor verwarmeraansluiting DV51D-605
Filter voor fijne deeltjes (4 per pak) DV51D-603 Zuurstofadapter 7353D-601
Luchttoevoerslang (1,8 m (6 ft) CPAPTUB6-90 | Draagkoffer DV51D-610
Luchttoevoerplug DV51D-604 Verwarmde luchtbevochtiger DV5HH
Luchtbevochtigerkamer DV5C Kamerpakking DV5C-614
Stroomvoorziening
Netspanningssnoeren (VS) DV51D-606 Netspanningssnoeren (Australi€) DV51D-609
Netspanningssnoeren (VK) DV51D-608 Gelijkstroomsnoer DV51D-619
Netspanningssnoeren (Europa behalve Klemgdapter voor gelijkstrqgmaccu .
VK) DV51D-607 (Vereiste netsnoer voor gelijkstroom: DV51D-696
DV51D-619)
ONDERHOUD

Verwachte levensduur:

. Verwachte levensduur van het product = 5 jaar; CPAP en luchtbevochtigerhouder

. Verwachte levensduur van het product = 1 jaar; waterkamer luchtbevochtiger

. Verwachte levensduur van het product = 180 dagen; slangen en inlaatfilter voor grote deeltjes

GEVAAR

Gevaar van elektrische schokken - Probeer niet de behuizing te openen of te verwijderen: het apparaat bevat geen
onderdelen die door de gebruiker gerepareerd kunnen worden. Neem contact op met uw thuiszorgverlener voor
instructies over het verkrijgen van service voor uw apparaat als service is vereist. Wanneer het product wordt
geopend of onjuist wordt onderhouden, komt de garantie te vervallen.

WAARSCHUWING
Koppel de voeding los alvorens onderhoud uit te voeren.

Nauwkeurigheid druk — De SleepCube hoort een juiste drukprestatie te leveren bij ontvangst, zonder verdere kalibratie te
vereisen. Als het apparaat volgens de aanwijzingen van de fabrikant wordt gebruikt, is er geen routineonderhoud vereist.

OPMERKING-In sommige landen is regelmatig onderhoud en regelmatige kalibratie van medische apparatuur van deze
aard verplicht. Neem contact op met uw thuiszorgverlener voor nadere informatie.

Standaard luchtinlaatfilter — Inspecteer de filter om de 10 dagen en maak hem zonodig schoon. Deze filter moet elke 6
maanden of bij beschadiging worden vervangen. De standaardfilter is ontworpen voor het uitfilteren van deeltjes groter dan
3,0 micron. De SleepCube moet zijn uitgerust met de standaardfilter tijdens het gebruik.

Optionele filter voor fijne deeltjes — Inspecteer de filter om de 10 dagen en vervang de filter als hij vuil of beschadigd is;
in alle andere gevallen vervangt u de filter om de 30 dagen. De optionele filter voor fijne deeltjes is ontworpen voor het
uitfilteren van deeltjes van 0,3 micron en groter.

Onderhoud:
Inspectie-interval Vervangingsinterval Specificatie
Inlaatfilter voor grote deeltjes | 10 dagen, reinigen indien vuil | 6 maanden deeltjes > 3,0 micron
Inlaatfilter voor fijne deeltjes | 10 dagen, vervangen indien vuil | 30 dagen deeltjes > 0,3 micron
Patiéntenslang Dagelijks 6 maanden Zie slangspecificatie
Kamer luchtbevochtiger 1/ maand 1 jaar
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SCHOONMAKEN

WAARSCHUWING

Trek om elektrische schokken te voorkomen, altijd het netsnoer uit het stopcontact voordat u het apparaat
schoonmaakt.

VOORZICHTIG-Spoel het apparaat nooit af met water en dompel het nooit in water. Zorg ervoor dat de poorten,
schakelaars en luchtfilter nooit in contact komen met vioeistoffen, aangezien het product hierdoor beschadigd kan raken.
Als dit gebeurt, mag u het apparaat niet gebruiken. Neem contact op met uw thuiszorgverlener voor service.

Kast van het apparaat

1. Trek de stekker van de SleepCube uit het contact. Neem de behuizing om de paar dagen af met een schone,
vochtige doek om het apparaat stofvrij te houden.

2. Wacht tot het apparaat volledig droog is voordat u het aansluit op een voedingsbron.

Filters

Luchtinlaatfilter

1. De luchtinlaatfilter moet om de 10 dagen geinspecteerd en zo nodig gereinigd worden. De filter bevindt zich in de
achterkant van het apparaat.

VOORZICHTIG—Een goede werking van de filter is belangrijk voor de werking van het apparaat en om het apparaat tegen

schade te beschermen.

2. Verwijder de donkere buitenste schuimfilter uit het frame om deze schoon te maken.

3. Was de filter af in een oplossing van warm water en vaatwasmiddel en spoel de filter schoon met water. Laat de filter
volledig droog worden. Als de filter (artikelnummer DV51D-602) beschadigd raakt, neemt u contact op met uw
thuiszorgverlener voor vervanging.

4. Wacht totdat de filter helemaal is gedroogd voordat u hem installeert en gebruikt.

Filter voor fijne deeltjes (optioneel)

1. Als u een optionele filter voor fijne deeltjes (artikelnr. DV51D-603) gebruikt, inspecteert u deze filter en vervangt u
hem wanneer hij vuil of beschadigd is. U mag deze filter niet wassen.

2. Installeer de filter voor fijne deeltjes achter de standaardfilter.

OPMERKING-Als de filter voor fijne deelties aanvankelijk niet volgens de aanwijzingen wordt geinstalleerd kan dat de

levensduur van de filter bekorten zodat de filter vaker moet worden vervangen.

Optionele verwarmde luchtbevochtiger

Waterkamer: de waterkamer van de luchtbevochtiger moet dagelijks worden schoongmaakt.

1. Druk op de kamervergrendeling en trek de waterkamer uit de houder (afbeelding 4).

2. Haal de helften van de kamer van elkaar door de kamerdemontagehendel naar voren te drukken en het deksel van
de kamer op te tillen (afbeelding 9).

3. Neem de pakking van het kamerdeksel (afbeelding 10).

4. Was de onderdelen in een oplossing van warm water en milde zeep.

VOORZICHTIG-Gebruik geen oplossingen met bleekmiddel, chloor, alcohol of aromatische stoffen, met inbegrip van

geparfumeerde olién, om de onderdelen of slang van de luchtbevochtiger te reinigen. Deze oplossingen kunnen ertoe

leiden dat de levensduur van het product afneemt.

5. Laat de onderdelen helemaal drogen voordat u de waterkamer weer in elkaar zet. Stel de luchtslang en
luchtbevochtiger niet bloot aan direct zonlicht, omdat deze dan hard kunnen worden en barsten.

VOORZICHTIG-Inspecteer de pakking voor elk gebruik om te verifigren dat deze goed in de groef rondom de hele kamer

is aangebracht.

OPMERKING-U kunt de kamer, wanneer deze uit elkaar is gehaald, ook een keer per week in de vaatwasser reinigen.
Gebruik daarvoor een kort programma of het programma voor glaswerk, en gebruik alleen het bovenste rek.

Luchtbevochtigerhouder: de luchtbevochtigerhouder moet naar vereist worden schoongemaakt.

1. Zet de verwarmer uit en trek de stekker uit het contact. Laat het systeem ten minste 10 minuten afkoelen.

2. Om de stroomgenerator van de luchtbevochtigervoet los te halen verwijdert u eerst de kamer, waarna u op de
vrijgaveknop van de stroomgenerator drukt om ze van elkaar te halen (afbeelding 4).

OPMERKING-De vrijgaveknop van de stroomgenerator moet helemaal worden ingedrukt om de stroomgenerator los te

halen.
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3. Gebruik een zachte, vochtige doek om de oppervlakken van het apparaat schoon te maken.

Slang

De luchttoevoerslang moet dagelijks worden schoongemaakt. Haal de slang los van het apparaat en het masker. Gebruik
een mild afwasmiddel en water om de binnenkant van de slang schoon te maken. Spoel de slang en laat hem aan de lucht
drogen.

Aanbevolen reinigingsintervallen:

Aanbevolen Aantal Compatibele reinigingsmiddelen /

reinigingsinterval reinigingscycli * | maximale wastemperatuur
Buitenbehuizing CPAP 7 dagen 261 Water, gebruik alleen een vochtige doek
Slang Dagelijks 180 Mild afwasmiddel en warm water
Inlaatﬁlter voor grote 10 dagen 18 Mild afwasmiddel en warm water
deeltjes
Inlaatfilter voor fijne deeltjes Niet reinigen, . | NJA N/A

vervangen indien vuil
Luchtbevochtigerhouder 1/ week 261 Water, gebruik alleen een vochtige doek
Kamer luchtbevochtiger 1/ dagen 365 Mild afwasmiddel en warm water
Kamer luchtbevochtiger 1/ week 52 Vaatwasser **, alleen bovenste rek

5 jaar bij interval van 7 dagen = 261 reinigingscycli
* Aantal reinigingscycli bepaald op basis van aanbevolen reinigingsinterval en verwachte levensduur
** Uitsluitend wekelijkse vaatwasserreiniging vanwege hoge temperatuur van het water en de hoge zeepconcentratie.

Masker en hoofdstel
Maak het masker en hoofdstel schoon volgens de instructies van de fabrikant.

VERWIJDERING VAN HET PRODUCT

De buitenverpakking bestaat uit milieuvriendelijke materialen die als secundaire grondstoffen kunnen worden gebruikt.
Breng de verpakking na gebruik volgens de toepasselijke voorschriften naar uw lokale bedrijf voor recycling en
afvalverwijdering.

De apparatuur, inclusief accessoires en inwendige onderdelen, hoort niet bij uw regelmatige huishoudelijke afval; deze
apparatuur is vervaardigd van hoogwaardige materialen en kan worden gerecycled en hergebruikt. De inwendige motor,
luidspreker, PC-borden, displaybord en bedrading moeten uit het apparaat worden verwijderd en gerecycled als
elektronisch afval. De resterende kunststofonderdelen moeten als kunststofafval worden gerecycled.

Elektrische en elektronische apparatuur moet volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte
elektronische en elektrische apparatuur (AEEA) gescheiden van ander ongesorteerd stedelijk afval worden ingezameld en
verwijderd voor verdere recycling. Het symbool met de doorgekruiste afvalbak geeft aan dat het materiaal gescheiden
moet worden ingezameld.
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PROBLEMEN OPLOSSEN

WAARSCHUWING

Gevaar voor elektrische schokken: Verwijder de kast rond het apparaat niet; er zijn geen interne onderdelen die
door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. De kast mag uitsluitend door een bevoegde DeVilbiss-leverancier

worden verwijderd.

Probleem

Waarschijnlijke oorzaak

Oplossing

Er verschijnt niets op
de display.

1. Stekker van apparaat is niet
ingestoken of snoerstekker is niet
goed in contact gestoken.

1a. Verifieer dat het netsnoer goed is aangesloten op

de SleepCube en het stopcontact.

1b Als u een gelijkspanningsbron gebruikt, controleert
u of alle kabels goed zijn aangesloten. Verifieer dat de
accu is geladen.

2. Optionele luchtbevochtiger - De

stroomgenerator is niet helemaal in
de houder van de luchtbevochtiger
geplaatst.

2. Raadpleeg de instructies voor assemblage (afb.
1-7).

3. Er staat geen stroom op het

3. Zoek een goed werkende voedingsbron.

stopcontact.
De SleepCube start 1. De functie Auto-AAN is 1. Druk op de ON/OFF-knop om het apparaat te
niet als u in het uitgeschakeld starten en te stoppen.
masker ademt. 2. Het apparaat ontvangt geen 2. Verifieer dat het netsnoer goed is aangesloten op

stroom.

het apparaat en het stopcontact.

3. U ademt niet diep genoeg voor
detectie door de functie Auto-AAN.

3. Adem diep in en uit om de SleepCube te starten.

4. U gebruikt een compleet
gelaatsmasker met een anti-
asfixieklep.

4. Auto-AAN werkt misschien niet omdat de
uitgeademde lucht via de open klep ontsnapt. Druk op
de ON/OFF-knop om het apparaat te starten en te
stoppen.

5. De plug van de luchttoevoerpoort
ontbreekt of is niet goed ingestoken.

5. Zorg dat de plug van de luchttoevoerpoort helemaal
in het apparaat is gedrukt.

6. De kamer van de luchtbevochtiger
is niet goed in de houder geplaatst of
ontbreekt.

6. Schuif de luchtbevochtigerkamer helemaal in de
gleuf. Controleer of de borgpal op zijn plaats valt.

De luchtstroom is
tijdens gebruik
onverwacht gestopt of
het apparaat meldt
een maskerlek.

1. De functie Auto-UIT heeft een
sterke luchtstroom gesignaleerd
vanwege een los zittend masker.

1. Controleer of het masker goed past; stel het masker
en hoofdstel voor zover nodig beter af.

2. Tijdens gebruik gaat uw mond
open en u begint via uw mond te
ademen.

2. Neem contact op met uw thuiszorgverlener voor
een kinband of een ander masker om ademhaling via
de mond te voorkomen.

3. De optionele kamer van de
luchtbevochtiger is niet goed
geplaatst of ontbreekt.

3. Schuif de luchtbevochtigerkamer helemaal in de
houder. Controleer of de vergrendeling op zijn plaats
valt.

4. De plug van de luchttoevoerpoort
ontbreekt of is niet goed ingestoken.

4. Zorg dat de plug van de luchttoevoerpoort helemaal
in het apparaat is gedrukt.

De display geeft een | Eris een fout opgetreden in het Neem contact op met uw thuiszorgverlener voor

apparatuurstoring apparaat en het moet gerepareerd service.

aan. worden.

Symptomen van 1. De luchtffilter kan verstopt zijn. 1. Reinig of vervang de luchtfilter en plaats het

apneu zijn apparaat uit de buurt van gordijnen en andere stoffige

teruggekeerd. opperviakken.
2. De mate van slaapapnoe is 2. Neem contact op met uw arts of de leverancier van
veranderd. uw apparatuur.
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Probleem Waarschijnlijke oorzaak Oplossing

Uw huid raakt 1. Het hoofdstel is te strak of niet 1. Haal het hoofdstel los om de druk op uw gezicht te

geirriteerd waar het goed afgesteld. verminderen.

masker uw gezicht 2. Uw masker heeft mogelijk de 2. Neem contact op met uw arts of de leverancier van

raakt. verkeerde maat of heeft niet de beste | uw apparatuur.

vorm voor u.

Droge keel of neus. Onjuiste vochtigheidsgraad. 1a. Voeg de verwarmde luchtbevochtiger DeVilbiss
DV5 toe.
1b. Verhoog de instelling van de verwarmer op de
luchtbevochtiger.

Condensatie 1. De instelling voor luchtbevochtiging | 1. Verlaag de instelling van de verwarmer op de

verzamelt zich inde | is te hoog. luchtbevochtiger.

slang, wat een 2. De temperatuur in de kamer 2. Verhoog de temperatuur in de kamer.

borrelend geluid verandert van hoog naar laag tijdens

veroorzaakt. de nacht.

De lucht uit de 1. De luchtfilter(s) is/zijn vuil. 1. Reinig de filters.

stroomgenerator lijkt | 2. De luchtinlaatpoort is 2. Verwijder de blokkering van de luchtinlaat.

te warm. geblokkeerd.

3. De kamertemperatuur is te hoog. | 3. Verlaag de kamertemperatuur.

4. De SleepCube staat naast een 4. Zet het apparaat op voldoende afstand van een
verwarming. warmtebron.
5. Te hoge temperatuur ingesteld 5. Zet de verwarmer in een lagere stand.
VOor verwarmer.
Pijn aan de neus, U ondervindt mogelijk een reactie op | Staak gebruik en neem contact op met uw dokter.

voorhoofdsholten en | de luchtstroomdruk.
oren, mogelijk met
loopneus.

De 1. De stroomgenerator is niet 1. Zorg voor een goed contact (afb. 3).
verwarmerinstelling is | helemaal in de houder op de
niet zichtbaar op de luchtbevochtiger geplaatst.

LCD-display. 2. Uw CPAP-apparaat is niet
uitgerust met de optionele
luchtbevochtiger.
SPECIFICATIES
CPAP
Afmetingen 10,7 cm (H) x 16,5 cm (B) x 17,5 cm (D)
Gewicht 1,22 kg

Elektrische vereisten AC 100-240V~, 50/60 Hz
ElektrisChe VETEISEN DC..........cocviciieiectei et s s s 10.4 - 15 VDC, 5 ampére
Maximaal stroomverbruik ..65 watt max. bij wisselstroombron (uitsluitend stroomgenerator)
DIUKDEIEIK ...ttt 3-20 cmH20

Bedrijfstemperatuur ..
Luchtvochtigheid in bedrijf
Atmosferische omstandigheden in bedrijf ...
Temperatuurbereik bij opslag en transport
Luchtvochtigheid bij opslag en transport
Maximale beperkte druk ...........cccoevevneererenrinnnn.

Geluidsdruk (getest volgens I1SO 17510-1:2007).............
Geluidsvermogenniveau (getest volgens ISO 17510-1:2007) ...
SmartCode technologie is beschermd onder US patent 8649510 en patent HK 1172119

5°Ctot 40 °C
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Luchtbevochtiger

VOChTUItVORT (IN DEAMT) ...ttt 210 mgH0/l lucht

Afmetingen: ...... .66cmHx16,0cmBx21.3cmD
......... 0,794 kg

85 watt

Instelling van 1 (minimaal) m 10 (maximaal)
............... ongeveer 29 °C tot ongeveer 65 °C
5°Ctot40°C
Luchtvochtigheid in bedriff .................. ..0% tot 95% relatief, niet-condenserend
Atmosferische omstandigheden in bedrijf: ..........cccoovvrnenne. 70,0-106,0 kPa

Filterspecificaties
Standaardfilter: ....
Optionele filter

deeltjes groter dan 3,0 micron
voor fijne deeltjes: deeltjes groter dan 0,3 micron

Nauwkeurigheid van dynamische druk op korte termijn, met en zonder DV5HH-
luchtbevochtiger (volgens 1SO 17510-1:2007)

Golfvorm Volume Adembhalingsfrequentie Ingestelde druk Nauwkeurigheid van
(ml.) (min-1) (cmH0) druk (Pk-Pk cmH;0)
3,0 05
Sinusoidal lus met 7.0 0.5
Uy YOS 800 10,15, 20 12,0 10
' ' 16,0 1,0
20,0 1,0
Maximale stroomsnelheid (volgens 1SO 17510-1:2007)
Testdruk
3.0 cmH.0 7.0 cmH.0 12.0 cmH.0 16.0 cmH.0 20.0 cmH:0
Gemeten druk bij de
patiéntaansluitpoort (cmH.0) 21 60 110 150 190
Gemiddelde stroom bj de 709 815 86,3 90,1 93,1
patiéntaansluitpoort (I/min)
Nauwkeurigheid van statische druk op lange termijn. ... +/- 0,5 cmH.0
Verdere specificaties
Apparatuurclassificatie ten aanzien van bescherming tegen elektrische schokken ... Klasse I
Mate van bescherming tegen elektrische SChOKKEN ... Type BF toegepast onderdeel

Mate van bescherming tegen binnendringen van vioeistoffen.... IPX1 druipwaterbestendig, verticaal
Gebruiksmodus Continu
Apparatuur niet geschikt voor gebruik bij een ontvlambaar mengsel van anesthesiemiddelen en lucht, zuurstof of distik-
stofoxide.
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DEVILBISS RICHTLIJNEN EN FABRIKANTENVERKLARING

WAARSCHUWING

Medische elektrische apparatuur vereist speciale voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de elektromagnetische
compatibiliteit (EMC) en moet worden geinstalleerd en in gebruik worden genomen overeenkomstig de informatie
met betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit in de hier verstrekte documenten.

Draagbare en mobiele communicatieapparatuur die werkt met radiogolven kan een negatieve invioed hebben op

medische elektrische apparatuur.

Het apparaat of systeem mag niet worden gebruikt in de buurt van of bovenop andere apparatuur. Als dergelijk
gebruik toch noodzakelijk is, moet de uitrusting of het systeem worden geobserveerd om de normale werking
ervan te controleren in de opstelling waarin deze zal worden gebruikt.

OPMERKING-De EMC-tabellen en andere richtlijnen geven de klant of gebruiker essentiéle informatie om te bepalen of
het apparaat/systeem geschikt is voor de elektromagnetische gebruiksomgeving en voor het beheersen van de
elektromagnetische gebruiksomgeving, zodat het apparaat/systeem voor het beoogde doel kan worden gebruikt zonder
andere apparaten, systemen of niet-medische elektrische apparatuur te storen.

Richtlijnen en fabrikantenverklaring: Emissies, alle apparaten en systemen

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in de hieronder gespecificeerde elektromagnetische omgeving. De klant of
gebruiker van dit apparaat moet zorgen dat het in zo'n omgeving wordt gebruikt.

Emissietest Conformiteit Richtlijnen voor elektromagnetische regelhandhaving
Dit apparaat gebruikt RF- (radiofrequente) energie uitsluitend voor
Radiofrequentie- Groen 1 interne functies. De RF-emissie is daarom zeer laag en het is niet
emissies CISPR 11 P waarschijnlijk dat deze zal interfereren met elektronische apparatuur
die zich in de nabijheid bevindt.
Raqio_frequentie- Klasse B
emissies CISPR 11 Dit apparaat is geschikt voor gebruik in alle gebouwen, inclusief
Harmonischen Klasse A gebouwen bestemd voor bewoning en gebouwen die rechtstreeks
IEC 61000-3-2 aangesloten zijn op het openbare lichtnet dat voor bewoning gebruikte
Flikkeremissies Vold gebouwen van elektrische energie voorziet.
IEC 61000-3-3 oldoet
o ) Compliant Richtlijnen voor elektromagnetische omgeving
Immuniteitstest IEC 60601 testniveau ieniveau
. Vloeren dienen van hout, beton of keramische
Erlﬁg[&?sta(tgggi +6kV contact +6kV contact tegels te zijn. Als de vloeren synthetisch zijn,
g +8KkV lucht +8KkV lucht dient de relatieve vochtigheid minimaal 30% te
IEC 61000-4-2 Zin
lektische snelle £2KV op £2KV op AC- De kwaliteit van de netspanning dient de
burstontiadin AC-netspanning netspanning normale kwaliteit voor een bedrijfs- of
IEC 61000-4-%1 +1 kV voor I/O-ljnen | 1 kV voor I/O-lijnen | ziekenhuisomgeving te zijn.
) . . . ) De kwaliteit van de netspanning dient de
Piek +1 KV differentiaal +1 KV differentiaal e A
IEC 61000-4-5 +2 kV algemeen 2 kV algemeen normale kwaliteit voor een bedrijfs- of

ziekenhuisomgeving te zijn.

Spanningsdalingen,
korte onderbrekingen
en
spanningsverschillen
op
voedingsinputleidingen
IEC 61000-4-11

>95% daling voor 0,5
cyclus

60% daling voor 5 cycli
30% daling voor 25
cycli

>95% daling voor 5
seconden

>95% daling voor
0,5 cyclus

60% daling voor 5
cycli

30% daling voor 25
cycli

>95% daling voor 5
seconden

De kwaliteit van de netspanning dient de
normale kwaliteit voor een bedrijfs- of
ziekenhuisomgeving te zijn. Als de gebruiker
van dit apparaat continu gebruik vereist tijdens
netstroomonderbrekingen, verdient het
aanbeveling het apparaat van stroom te
voorzien met een noodvoeding (UPS,
uninterruptible power supply) of een batterij.
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Compliant

Immuniteitstest IEC 60601 testniveau ieniveau s

Het magnetische veld van de

Netfrequentie 50/60Hz vermogensfrequentie dient van een niveau te
magnetisch veld 3A/m 3A/m zijn dat gebruikelijk is voor een normale locatie
IEC 61000-4-8 in een normale commerciéle of
ziekenhuisomgeving.

Zorg dat draagbare en mobiele
RF-communicatieapparatuur zich op de
Geleide RF 3 \Vrms van volgende minimale afstanden van het apparaat
IEC 61000-4-6 150 kHz tot 80 MHz | V1 =3 Vms bevinden (zie de hieronder berekende,
aanbevolen scheidingsafstanden):

D=(1,2VP

D=(1,2VP 80 tot 800 MHz

D=(2,3YP 800 MHz tot 2,5 GHz

Waarbij P het maximale vermogen is in watt en
D de aanbevolen scheidingsafstand in meter.
De veldsterkte van vaste zenders, zoals
Uitgestraalde RF 3Vim E1 = 3V/m bepaald in een elektromagnetisch

IEC 61000-4-3 80 MHz tot 2,5 GHz locatieonderzoek, dient kleiner te zien dat het
compliantieniveau (V1 en E1).

In de nabijheid van apparatuur die van dit
symbool is voorzien kan interferentie optreden:

(%)

Voor zenders met een hierboven niet vermeld nominaal maximaal uitgangsvermogen kan de aanbevolen
scheidingsafstand d in meter (m) worden berekend met gebruik van de vergelijking die van toepassing is op de
frequentie van de zender, waarbij P het volgens de fabrikant van de zender geldende nominale maximale
uitgangsvermogen van de zender is in watt (W)

Opmerking 1: Bij 80 MHz en 800 MHz geldt de scheidingsafstand voor het hogere frequentiebereik.

Opmerking 2: Het kan zijn dat deze richtlijnen niet in alle omstandigheden van toepassing zijn. Overdracht van
elektromagnetische energie wordt beinvioed door absorptie en reflectie van constructies, voorwerpen en mensen.
Aanbevolen scheidingsafstand tussen draagbare en mobiele
RF-communicatieapparatuur en dit apparaat. Dit apparaat en systeem zijn NIET
levensondersteunend.

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving waarin de uitgestraalde storingen beheersbaar
zijn. De afnemer of gebruiker van dit apparaat kan bijdragen aan de preventie van elektromagnetische interferentie door
een minimumafstand te handhaven tussen draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur en het apparaat, volgens
onderstaande aanbevelingen, met als maatstaf het maximale uitgangsvermogen van de communicatieapparatuur.

Maximaal Aanbevolen scheidingsafstand voor het apparaat (meter)
uitgangsvermogen 150 kHz tot 80 MHz 80 tot 800MHz 800 MHz tot 2,5 GHz
(watt) D=(1,2VP D=(1,2/P D=(2,3)VP

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,38 0,38 0,73

1 1,20 1,20 2,30

10 3,79 3,79 7,27

100 12,00 12,00 23,00

Voor zenders met een hierboven niet vermeld nominaal maximaal uitgangsvermogen kan de aanbevolen
scheidingsafstand d in meter (m) worden berekend met gebruik van de vergelijking die van toepassing is op de
frequentie van de zender, waarbij P het volgens de fabrikant van de zender geldende nominale maximale
uitgangsvermogen van de zender is in watt (W)

Opmerking 1: Bij 80 MHz en 800 MHz geldt de scheidingsafstand voor het hogere frequentiebereik.

Opmerking 2: Het kan zijn dat deze richtlijnen niet in alle omstandigheden van toepassing zijn. Overdracht van
elektromagnetische energie wordt beinvioed door absorptie en reflectie van constructies, voorwerpen en mensen.
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GEAVANCEERDE MENUFUNCTIES

Druk terwijl het apparaat aanstaat op de volgende- of vorige-knop op de keypad om door de items op de display te
bladeren.

Naam Symbool | Functie

VORIG ITEM 4 Als u op deze knop drukt, wordt de vorige menuoptie weergegeven.
VOLGEND ITEM } Als u op deze knop drukt, wordt de volgende menuoptie weergegeven.
INSTELLING WIJZIGEN # Met deze knoppen kunt u de op de display weergegeven instelling wijzigen.

Bij de hier weergegeven tekst gaat het uitsluitend om voorbeelden.

Structuur voor patiéntmenu

De onderstaande tabel toont per modus elke display die u doorloopt met behulp van de volgende- of vorige-knop op het
toetsenblok. Als u op de pijl omlaag drukt in de display ‘Menu activeren’, kunt u dit submenu openen; gebruik vervolgens
de volgende- en vorige-knop om door het menu te lopen, en druk op de pijl omhoog om terug te gaan naar het
hoofdmenu. Nadat u de laatste display hebt bereikt, brengt indrukken van de volgende-knop u weer naar de eerste display.

OPMERKING-Als er een open hangslotje wordt weergegeven, kunt u deze instelling wijzigen. Als het gesloten hangslotje
wordt weergegeven, kan deze instelling alleen door uw zorgverlener worden gewijzigd.

CPAP Modus

P:10,0 CPAP
Warmte:5

Ingestelde druk

10,0 cmH20 '
Aanlooptijd 8
10 minuten

Aanloopdruk -
5,0 cmH20

Menu activeren
........... Auto-UIT 8

Druk op ¥ -

— Actief

LCD-contr. aanp.

0%  F i [Auto-ANN s
- Actief
Gebruiksmeter T
123456,7 uur : :

i |Verlichting zwak
Uren teller Actief
123456,7 uur :
Firmware versie - I\Dllenku verIAaten
V0.13 21/08/2009 EaRiOP)
Serienummer
1D123456

kil

Adherentie %

83% (25/30)

SmartCode 1499. OPMERKING: Er zijn 2 SmartCode-niveaus. Gebruik
1FF-FFFF-FWJ de toets omhoog A of omlaag ¥ om tussen

niveaus te wisselen.
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Menu Blazer uit
U kunt afgiftegegevens weergeven zonder de CPAP aan te zetten. Wanneer de blazer UIT is (scherm geeft UIT weer),
drukt u op de pijltoetsen links of rechts op het toetsenblok om door de gegevens te bladeren.

Voorbeeld display Omschrijving

uit Blazer UIT; het CPAP-apparaat is aangesloten op een wissel- of gelijkstroombron met

de blazer UIT.

Serienummer Geeft het serienummer van het apparaat aan.

HD000005 '

Adherentie % Dit geeft voor een periode van 90 dagen de maximaal bereikte naleving aan op 30

83% (25/30) opeenvolgende dagen gebruik. De score staat voor het percentage dagen, binnen 30
opeenvolgende dagen, waarop het gebruik op of boven de gebruiksdrempel lag.

SmartCode SmartCode wordt gebruikt voor therapiebeheerrapportage; therapiegegevens worden

1FF-FFFF-FWJ ' gecodeerd met een reeks letters en cijfers en voorzien van een speciaal teken voor

foutcontrole om de nauwkeurigheid te waarborgen. Gebruik de pijltoetsen OMHOOG

SmartCode Gebr || of OMLAAG om de SmartCode-rapportageperiode te wijzigen.

Z7G-TQFM-NWK

Gegevens over SmartCode en de nalevingsscore

Uw zorgverlener neemt wellicht contact met u op om SmartCode- en nalevingsscoregegevens op te halen. Druk eenmaal
op de pijltoets LINKS om de SmartCode weer te geven. Gebruik de pijltoetsen OMHOOG of OMLAAG om de SmartCode-
rapportageperiode te wijzigen. Druk nogmaals op de pijltoets LINKS om de nalevingsscore weer te geven.

OPMERKING-Teneinde verzekerd te zijn van nauwkeurige SmartCode-gegevens, moet de CPAP aangesloten blijven en
van stroom worden voorzien gedurende de dag. Koppeling het apparaat niet dagelijks los.

Definities

Niet alle functies in onderstaande tabel zijn op alle modellen beschikbaar: sommige functies zijn optioneel en andere zijn
afhankelijk van de door uw dokter en/of thuiszorgverlener bepaalde instellingen. In de tabel worden de opties weergegeven
die u mogelijk ziet en worden de bijbehorende functies nader beschreven. Daarnaast zijn sommige functies alleen
beschikbaar in bepaalde modi of met de DeVilbiss SmartLink Therapy Management Module; dit staat in de kolom ‘Modus’
hieronder aangegeven. Als u enige van deze opties niet ziet, betekent dit dat ze niet op uw model of in uw configuratie
kunnen worden gebruikt.

Bij de hier weergegeven tekst gaat het uitsluitend om voorbeelden.

Voorbeeld display Omschrijving

uIT Blazer UIT, het CPAP-apparaat is aangesloten op een wissel- of gelijkstroombron met
de blazer UIT.
P: 5,0 Auto k| Ditis het standaardscherm wanneer het apparaat wordt aangezet. De daadwerkelijke
Warmte:Uit maskerdruk en verwarmerinstelling worden weergegeven. De weergegeven druk

varieert iets tijdens het ademhalen. Als het verwarmersysteem niet is aangesloten,
wordt er voor de verwarmer geen waarde weergegeven.

Ingestelde druk Dit is een voorschriftinstelling die de bedrijfsdruk regelt.

10,0 cmH20

Aanlooptijd 8 Selecteerbare instelling voor aanlooptijd. Uw leverancier heeft de waarde voor de
45 minuten aanlooptijd ingesteld.
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Voorbeeld display

Omschrijving

Aanloopdruk
5,0 cmH20

Dit is een voorschriftinstelling die de bedrijfsdruk tijdens de aanloopperiode regelt.

Menu activeren
Drukop ¥V

bl

Als u op de pijl omlaag drukt, wordt het menu Activeren geopend. Zie de volgende
sectie voor nadere informatie over het menu Activeren.

LCD-contr. aanp.
50 %

Deze instelling wijzigt het contrast van de LCD-display. Het contrast hoeft alleen te
worden aangepast als u de display onder de door u gebruikte hoek niet goed kunt
lezen.

Gebruiksmeter
123456,7 uur

Het totale aantal uren (in stappen van 1/10 uur) dat het apparaat therapie heeft
verleend.

Uren teller
123456,7 uur

Het totale aantal uren (in stappen van 1/10 uur) dat het apparaat is gebruikt.

Firmware versie
V0.20 30/06/2010

Geeft de versie van de geinstalleerde firmware weer.

Serienummer
HD123456

Bl

Geeft het serienummer van het apparaat aan.

Adherentie %
83% (25/30)

Dit geeft voor een periode van 90 dagen de maximaal bereikte naleving aan op 30
opeenvolgende dagen gebruik. De score staat voor het percentage dagen, binnen
dertig opeenvolgende dagen, waarop het gebruik op of boven de gebruiksdrempel lag.

SmartCode
1FF-FFFF-FWJ

L

SmartCode Gebr
Z7G-7TQFM-NWK

SmartCode wordt gebruikt voor therapiebeheerrapportage; therapiegegevens worden
gecodeerd met een reeks letters en cijfers en voorzien van een speciaal teken voor
foutcontrole om de nauwkeurigheid te waarborgen. Gebruik de pijltoetsen OMHOOG of
OMLAAG om de SmartCode-rapportageperiode te wijzigen.

OPMERKING-Als er een open hangslotje wordt weergegeven, kunt u deze instelling wijzigen. Als het gesloten
hangslotje wordt weergegeven, kan deze instelling alleen door uw zorgverlener worden gewijzigd.
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" . Gecikme - dnceden tanimlanmigsa
« | LCD ekrandaki Onceki Oe | === Ec():zﬁfltrfl 12VDC, orta pim _—"] | CPAP modunda gecikme siklusunu
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LCD ekranda gosterilen Dikkat — Cihazla Birlikte -
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ONEMLIi KORUYUCU ONLEMLER
LUTFEN BU CiHAZI KULLANMADAN ONCE TUM
TALIMATLARI OKUYUN.

BU TALIMATLARI SAKLAYIN

TEHLIKE

. Elektrik Soku Tehlikesi — Banyo yaparken kullanmayin.

. Elektrik Soku Tehlikesi — Bu cihazi suya veya herhangi bir sivi igine daldirmayin.

. Elektrik Soku Tehlikesi — Cihazi agmaya ya da sékmeye galismayin. Dahili bilesenler icin kullanici tarafindan
yapilabilecek bir servis mevcut degildir. Servis gerektigi taktirde, driinli yerel servis saglayiciniza génderin. Cihazin
aclimasi ya da kurcalanmasi garantiyi gegersiz kilacaktir.

UYARI
. UYARI - 41 "CYi ASAN UYGULAMA PARCALARI
Asagldakl yuzey sicakliklari belirli kosullar altlnda 41 "C'yi agabilir.

CPAP'NIN dI§ YUZEYi. ..o
. Hasta Hortum Konnektord ...
. LCD EKran ......ccoevvvvereereereinninnens
. Acma/Kapatma ve Gecikme Dugmesi............. 418°C
. Nemlendirici Isitma Plakasl ..............cccocceveuene 60,6 °C
o Serilletisim POMU .......coooerrerer e #27°C
. DeVilbiss SleepCube, sadece DeVilbiss, doktorunuz veya solunum terapistiniz tarafindan 6nerilen maskelerle
kullaniimalidir.

. Verilen solugun tekrar geri alinmasini énlemek igin, cihaz agilmadan ve bir hava tedarigi saglanmadan CPAP
maskesi kullanmayin. Maske igindeki havalandirma asla tikanmamalidir. Cihaz agildiginda ve taze hava tedarigi
saglandiginda, verilen soluk maske havalandirmasindan disari dogru akis gdsterir. Ancak cihaz galismiyorken,
verilen soluk tekrar alinabilir. Verilen solugun birkag dakikadan daha uzun bir sre tekrar alinmasi bazi durumlarda
bogulmaya neden olabilir. Bu uyari birgok CPAP cihazi igin gegerlidir.

. DeVilbiss SleepCube bir yasam destek cihazi degildir ve bir takim cihaz arizalari veya elektrik kesintisi ylizinden
calismasi durabilir. Cihaz, 66 Ibs/30 Kg veya Uzerindeki ve spontane olarak soluk alip veren bireylerde kullanima
yoneliktir.

. Elektrik sokunu dnlemek igin, temizlik sirasinda giig kablosunu daima prizden gekin.

. Sadece DeVilbiss tarafindan 6nerilen aksesuarlari kullanin.

. Su haznesini doldurmak gerektiginde her zaman nemlendirici yuvasindan cikarin.

. Yuvanin (izerine su dokilmisse veya suyun altinda kalmissa, gtic kablosunu gii¢ kaynagindan hemen gikarin.
Kullanmadan énce cihazin tamamen kurumasini bekleyin.

. Yuvanin veya haznenin hava deliklerini asla kapatmayin. Deliklere veya borulara herhangi bir cisim sokmayin.

. Dizglin galismasi igin sistemi diiz, saglam, yatay bir yiizeye yerlestirin.

. istege bagl nemlendirici sadece tek bir hastada kullanimak {izere tasarlanmistir.

. Sistem yere koyulmussa, yataktan ¢ikarken (izerine basilabilecek bir konumda olmamasini saglayin.

DIKKAT

. SleepCube'in arka tarafinda yerlesen sirkiiler veri portu konektorli aksesuarlari cihaza baglamak igin kullanilir.
Konektor sadece DeVilbiss tarafindan kullanimi onaylanmis olan aksesuarlarla kullaniimalidir. CPAP veya aksesuar
cihaza hasar verebilecedinden, bu konektore herhangi bagka bir cihaz baglama girisiminde bulunmayin.

. Cihazi asla suyla yikamayin veya su igine koymayin. Cihazin hasarlanmasina neden olabilecegi igin, portlarin
herhangi birinin igine veya etrafina sivi girmesine asla izin vermeyin. Sivi girisi olursa, cihazi kullanmay birakin ve
gii¢ kablosunu gli¢ kaynagindan cikarin. Kullanmadan dnce cihazin tam olarak kurumasina izin verin.

. SleepCube cihazini yere disebilecedi veya gli¢ kablosunun takilip diisme tehlikesi yaratabilecegi bir yere
yerlestirmeyin.

. SleepCube ile sadece DeVilbiss DV5 serisi Isitiimis Nemlendirici sisteminin kullaniimasi dnerilmektedir. Diger
nemlendirici sistemler cihazin horlamay! analiz etmesini 6nleyebilir ve maskede uygun olmayan basing diizeylerine
neden olabilir.

. Tasimadan 6nce su haznesini bosaltin ve kurutun.
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GIRIS

Kullanim Amaa

DeVilbiss SleepCube Model DV51 Serisi Standard CPAP, pozitif hava basinci uygulamasi yoluyla 30 Kg (66 Ibs) ve
Uzerindeki spontan soluyan hastalarda OSA tedavisinde kullanima yéneliktir. Cihaz, ev ve klinik ortamlarda kullanilabilir.
Kullanim Endikasyonlari (istege Bagh Isitmali Nemlendirici)

Lisansli bir doktorun tavsiye ve regete etmesiyle, pozitif havayolu basinci terapisinde sik karsilasilan bogaz, geniz ve agiz
kurulugu belirtilerini hafifletmeye yardimei olmasi igin kullanilir. Bu durum 6zellikle havadaki nem genelde oldugundan daha

distikken, kuru iklimlerde ve soguk mevsimlerde gegerlidir.

Temel Performans:
Uyku Apnesi Nefes Tedavisi Ekipmaninin temel performans gostermedidi dustinilmektedir.

Kontraendikasyonlar
Ust havayolunuza baypas uygulanmis ise SleepCube sistemini kullanmayin.

NOT-Pozitif havayolu basinc terapisinde bogaz, geniz ve adiz kurulugu belirtileriyle sik karsilagilir. SleepCube, bu etkileri

en aza indirmeye yardimci olmak igin opsiyonel bir nemlendirici sisteme sahiptir.

ONEMLI OZELLIKLER (Sayfa 2, Sekil A-F)

DeVilbiss SleepCube Cihazi (Sekil A ve B)

1.

Tus Takimi/LCD Ekran (bkz. Sekil C)

Nemlendirici Yuvasi (Sekil D)
1. Isitici plaka

2. Arka Hava Besleme Portu 2. Isitici gtig konektori
3. AltHava Besleme Portu (istege bagli nemlendirici 3. lsitici giig konektGriintin yumusak kapag! igin

icin) saklama bolmesi (en altta)
4. Hava Besleme Portu Tapas! 4. Hava besleme portu girisi
5. lsitici Glig Konektdru (istege bagl nemlendirici igin) 5. Hava“besle_me portu gikisi e
6. AC Giic Konekidri 6. Akis Hretec! s_e_rbest b|rakr_na dugmesi
7. DC Giig Konektri 7. Akis Ureteci kilitleme dilleri
8. Veri Portu Su Haznesi (Sekil E)
9. Giig Kablosu (duvar prizinize uygundur) 1. Hazne kapagi

(gbsterilmemistir) 2. Hazne tabani
10. Hava Girig Filtresi Agikiig1 3. Isi aktarma plakasi (en altta)
11, Konektdr Kapag! (gdsteriimemistir) 4. Sizdrmazlik contasi

5. Sudiizeyi gostergeleri (6n ve yanlar)

Tus Takimi ($ekil C) 6.  Hazne serbest birakma mandali
1. Acik/Kapali 7. Hazne sékme kolu
L ot Terap Yinetm Stemi s
4 Geckme Siresi 1. SmartLink® Modiilii (istege bagh)
5. Degeri Yikselt
6.  Degeri Azalt
7. lsitici Gug LED'i (istege bagh nemlendirici igin)

Diger DeVilbiss maskeleri, ekipmani ve aksesuarlari ile ilgili
bilgiler igin yerel tedarikginizle irtibat kurun.
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SiSTEM MONTAJI

Isitmali Nemlendirmesiz

1. SleepCube cihazinin alt tarafindaki hava besleme portu ve isitici aksesuar konektériininin yerini belirleyin. Her bir
acikhgin uygun yumusak kapaginin giivenli bir sekilde baglanmis oldugundan emin olun.

2. SleepCube cihazini bir bagucu sehpasi veya masa gibi sabit bir yiizeye yerlestirin. isterseniz, cihaz! ayakla
carpiimayacak veya (izerine basilmayacak bir yere yerlestirmeye dikkat ederek, yatak basucundaki zemine de
koyabilirsiniz. Cihazin arka tarafindaki hava girisinin, perde veya yatak takimi gibi herhangi bir seyle
engellenmediginden emin olun.

NOT-SleepCube sistemini galisir haldeyken asla yatak veya kanepe gibi yumusak bir zemin (izerine koymayin.

Isitmali Nemlendirmeli

DIKKAT- SleepCube sisteminin yiiksekligi, CPAP maskesi igine su girmesini 6nlemek i¢in nemlendirici kullanimi sirasinda
daima arayiiz maskesinden her zaman daha disiik olmalidir.

1. Sisteminizde nemlendirici varsa, liitfen Sekil 1-7 arasinda bulunan adimlari uygulayin.

a.  Cihazin tabanindaki isitici giig konektdrini bulun. Konektdr kapagini gikarin ve nemlendirici yuvasinin en
altindaki saklama bosluguna takin.

b.  Cihazin tabanindaki hava besleme portunu bulun. Port tapasini gikarin ve cihazin arkasindaki hava besleme
portuna takin.

c.  Cihazi nemlendirici yataginin tzerin yerlestirin ve yerine oturtun.

d.  Temiz hazneyi saf su ile gizgiye kadar doldurun ve yataga yerlestirin.
NOT-Haznenin iginde mineral olusumunu engellemek igin daima saf su kullanin. Gereginden fazla
doldurmayin.

TUS TAKIMI VE EKRAN
Temel CPAP Kontrolleri

Adi Sembolii islevi
AGMA/ Q) ACMA/KAPAMA diigmesi cihazdan hava akisini baglatir ve durdurur.
KAPAMA
A SleepCube cihaziniza bir isitici/nemlendirici bagliysa, bu dugmeler isitict ayarini
ISITICI gerceklestirir. Daha fazla nem igin bu ayari yikseltin ve daha az nem igin bu ayari
Y | dsirin.

Gecikme Stiresi diigmesi esnek gecikme siiresi 6zelligini etkinlestirir ve sadece bu
G[ECiKME i Ozellik etkinlestirildiginde islev gbrir. Bu 6zelligin parametrelerinin nasil ayarlanacagini
SURESI anlamak igin, litfen sayfa TR-46 bulunan Esnek Gecikme Siiresi Ozelliginin
Kullanilmasi baghigina bakin.

NOT-Kontrol panelindeki sol ve sag ok tuslari belirli ayarlar igin mentilere erisim olanagi saglar. Daha fazla bilgi igin evde
bakim uzmaninizla gorisin.

KULLANIM
1. Glic kablosunu cihazin arka tarafina takin. Giig kablosunun diger ucunu AC duvar prizine takin.

UYARI
Sebeke elektrigi kablosunun CPAP’ye tamamen yerlestirildiginden ve gii¢ kablosu fisinin sorunsuz ¢aligan AC
duvar prizine tamamen yerlestirildiginden emin olun. Aksi takdirde elektriksel giivenligi tehlikeye atabilirsiniz.

2. Hava besleme boru sistemini, cihazin arka tarafindaki hava besleme arayiziine baglayin.

3. Maske talimat kilavuzuna (yerel tedarikginiz tarafindan saglanan) bakarak maskeyi hazirlayin.

4. Hava besleme boru sistemini maskeye baglayin.

NOT-Cihazla birlikte verilen hava besleme boru sistemi, 6zellikle dolasmayi énleyecek ve optimal hava akigi almaniza
olanak verecek sekilde tasarlanmigtir. Bu cihazla birlikte sadece 22 mm ¢apinda, gegisi plirlizsiiz, dolasmaya direngli boru
sistemini veya yerel tedarikginiz tarafindan dnerilen bir hava besleme boru sistemini kullanin.
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Baslatma

Maskenizi takin ve hava akisini otomatik olarak bagslatmak icin tus takimi izerindeki ON/OFF (ACMA/KAPAMA) diigmesine
basin YA DA CPAP maskenizi takin ve birkag defa soluk alip verin. Maskenizdeki basing yaklasik 10 saniyede basinci
ayarlamak (izere artacaktir.

NOT-Eger cihaz 2-3 soluk aldiktan sonra otomatik olarak ¢alismazsa, bu 6zellik devre digi birakilmig olabilir. EGer Auto
ON/OFF (Otomatik AGMA/KAPAMA) ézelligi devre disi birakilmissa, cihazi baslatmak veya durdurmak igin ON/OFF
(ACMA/KAPAMA) diigmesine elle basmaniz gerekir.

Tus takimi ekrani, cihaz kullanimdayken mevcut maske basincini gésterir. Bu mevcut basing oldugu igin, cihaz basing
okumasi soluk alip vermenizle birlikte yavasca degisebilir.

DeVilbiss SleepCube sisteminiz bir nemlendirici igeriyorsa, isitici kontrolleri ve durumu sekilde belirtildigi gibi gdsterilir.

NOT-Cihazinizi ekrani yukarida siralananlara benzemiyorsa, sayfa TR-46'de yer alan “Hasta Mesajlar” basligi altindaki
béliime bakin.

Nem Kontrolii (istege Bagh)

Isitici ayari 1 ile 10 arasinda yapilabilir. En uygun sicaklik ayari odanizdaki ortam sicakligina ve nem oranina gére degisir.
Oda sicakliginiz distk ve/veya bagil nem yiiksek ise, hava besleme boru sisteminde asir yogunlasmayi dnlemek icin
distik bir sicaklik ayar gerekli olabilir. Oda sicakligi ylksek ve/veya bagil nem diisik ise, en uygun diizeyde rahatlik igin
ylksek bir sicaklik ayari gerekli olabilir.

Isiticinin 1 olarak ayarlanmasi, isitic plaka sicakligini yaklagik 84°F'ye (29°C) gikarir. Isiticinin 10 olarak ayarlanmasi,
isitici plaka sicakligini yaklagik 149°F'ye (65°C) gikmasina neden olur.

NOT-Su haznesini nemlendirici yuvasindan gikarmadan énce, cihazi kapatmayi miiteakip her zaman en az 10 dakikalik bir
soguma stiresi taniyin.

UYARI

Nemlendirici yuvasina takili durumdayken nemlendiriciyi doldurmaya g¢aligmayin. Nemlendirici yuvasinda hasar
meydana gelebilir.

DIKKAT-Sadece oda sicakliginda bulunan damitik suyu kullanin. Suya herhangi bir ilag veya diger katki maddelerini
eklemeyin.

DIKKAT-Cihazin diizgiin galismast igin, nemlendirici haznesini takmadan 6nce akis tiretecinin KAPALI oldugundan emin
olun.

UYARI

Nemlendirici yuvasi iizerindeki isitici plakaya asla dokunmayin. Su haznesinin tabanindaki is1 aktarma plakasina
asla dokunmayin. Bu plakalar ¢aligma sirasinda 149°F (65°C) gibi yiiksek sicakliklara ulagabilir.

Su haznesi bogsa isiticiyr ¢aligtirmayin. Cihaz susuz kullanilirken, tus takimli isitici kontrolii kullanilarak isitici
plaka kapatilabilir.

SmartCode ve Uyum Puan Bilgileri

Saglik hizmeti saglayiciniz, SmartCode ve Uyum Puani bilgilerini almak tzere sizinle baglanti kurabilir. SmartCode’u
gorunttilemek icin, SOL ok tusuna bir kez basin. SmartCode raporlama periyodunu degistirmek igin YUKARI ok veya
ASAGI ok tuslarini kullanin. Uyum Puanini gériintiilemek igin SOL ok tusuna yeniden basin.

NOT-Dogru SmartCode bilgilerini saglamak i¢in CPAP’in prize takili olmasi ve gtin boyu ¢alismasi gerekmektedir. Figini
her giin gekmeyin.

isveren/Sigortalayan/Doktor igin Uyum Raporu Olusturma

SmartCode raporlari devam etmekte olan uyum/baglilik bilgilerine yonelik gereksinimlerin cogunu karsilar ve yazilim 1.023
(2,8 yil) gtinliik veriyi tutabilir. Mevecut kullanim bilgilerinin kullanima agik olmasini saglamak igin saglayicinizla SmartCode
verilerini rutin bigimde silmenizi 6neriyoruz. Uyum dlger yalnizca gerekli rapor olusturulduktan, génderildikten ve talep eden
tarafindan onaylandiktan sonra temizlenmelidir. Temizlendikten sonra, 2,8 yillik yeni bir sireg baglar ve eski verilere
ulasilabilecek tek kaynak olarak basili raporlar kalir.

NOT-Olgeri silme yetkisine yalnizca saglayici sahiptir.
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Esnek Gecikme Siiresi Ozelliginin Kullaniimasi

SleepCube cihaziniz, rahat bir sekilde uykuya dalmaniza yardimci olacak esnek gecikme siiresi 6zelligine sahiptir. Hava
akisi diisiik basingta baslar ve sonrasinda belirlenen gecikme siresinin son birkag dakikasi stiresince dnceden belirlenen
ayara dogru yavas yavas yikselir.

NOT-Esnek gecikme siresi 6zelligi etkinlestirildiginde, ekranda gecikmede kalan siireye isaret edecek sekilde diizenli
olarak bir mesaj yanip sdnecektir.

Gelismis cihaz kontrollerini kullanarak esnek gecikme siiresinde gegen siire miktarini ayarlayabilirsiniz. Gecikme Siresi, 5
dakikalik kademelerle 0 ile 45 dakika arasinda ayarlanabilir.

NOT-Gecikme stiresini degistiremiyorsaniz, tedarikginiz bu ayari kilitlemigtir.
Esnek gecikme stresi 6zelligini etkinlestirmek icin gecikme diigmesine basin. Hava akisi basinci belirlenen esnek gecikme
sliresi basincina dlisecektir.

Basing terapiniz igin belirlenen basinca yavasca yiikselecektir. ilk kullanim sirasinda uykuya dalmadiysaniz, gecikme
diigmesine tekrar basarak esnek gecikme stiresi 6zelligini tekrarlayabilirsiniz.

Kapatma

Cihazi kapatmak igin ON/OFF (ACMA/KAPAMA) diigmesine basin. Ayni zamanda maskenizi gikarmaniz da yeterlidir.
Birkag saniye sonra cihaz “Mask Off. ” (“Maske Gikarildi. Liitfen maskenin yerinde olup olmadigini kontrol edin”) mesajini
gosterecektir. Maskeyi tekrar takmazsaniz cihaz yaklasik 20 saniye iginde otomatik olarak kapanacaktir. Herhangi bir
diigmeye basiimasiyla mesaj ekrandan kaldirilir.

NOT-DeVilbiss SleepCube otomatik olarak kapanmazsa, AutoOFF (Otomatik Kapanma) ézelligi devre disi birakilmis
olabilir. Bu durumda cihazi elle kapatmaniz gerekir.

SleepCube Etkinlestirme Meniisii Listesi
Etkinlestirme menlisu tim modellerde mevcut olup, SleepCube cihazinizin gesitli fonksiyonlarini kontrol etmenize olanak
veren bir alt mentdur. Ekranda “Enable Menu” (Etkinlestirme Menist) gésterilirken asagi diigmesine basilarak erisilir.

Ekran Ornegi Aciklama

Auto-OFF ® Bu segenek, maske iginde bir veya iki kez soluduktan sonra hava akigini otomatik

Enabled ' olarak baglatan Auto-ON (Otomatik-AGMA) 6zelligini kontrol eder. Bu segenek her
zaman, Auto-OFF (Otomatik KAPANMA) 6zellii etkinlestirildiginde etkinlesir.

Auto-ON ® Bu segenek, maskeyi ¢ikardiktan sonra hava akisini otomatik olarak durduran Auto-

Enabled ' OFF (Otomatik-KAPAMA) 6zelligini kontrol eder. Kullanilan maske ¢esidine bagli
olarak cihaz kapanmak igin en az 30 saniye gerektirecektir. Auto-OFF (Otomatik
KAPANMA) 6zelligi etkinlestirildiginde, Auto-ON (Otomatik AGILMA) dzelligi de
etkinlesir.

Low Backlight Bu, arka 1131 kontrol eden bir ayardir. Diistik arka 15131 Etkin, kullanim sirasinda arka
Enabled 15191 s6nuk halde tutar. Dusik arka 15131 Devre Digi, kullanim sirasinda arka isig
; KAPALI halde tutar.

Exit Menu Yukari tusuna basildiginda Etkinlestirme mentisiinden ¢ikilir.
Press A '

HASTA MESAJLARI

SleepCube cihaziniz, terapinizi daha etkin hale getirmek icin cihazinizla ilgili eylem gerektirecek bir takim konularda sizi
uyaracaktir. Ekrandaki mesaji silmek igin herhangi bir tusa ya da diigmeye basabilirsiniz, ancak SleepCube mesaj
silinmese de normal sekilde galisacaktir. ki tip mesaj gdsterilir. Hatirlatmalar ve Bildirimler.

Hatirlatmalar

Hatirlatmalar, sisteminizdeki pargalar degistiriimesi gerektiginde sizi uyarir. Sisteminizin bazi bilesenleri zamanla yipranir ve
degistirimemesi halinde terapinizi tehlikeye atabilir. Ekranda asagida listelenmemis olan bir mesaj gérirseniz, ek mesajlar
saglayan istege bagli DeVilbiss SmartLink Modiilinii cihaziniza baglatabilirsiniz. SmartLink Mod(ilu ile birlikte verilen
belgelere bakin.

Clean Filter (Filtreyi Temizleyin) — Gerektigi gibi temizlenmesi icin, filtre toz ya da yipranma belirtileri agisindan her 10
giinde bir kontrol edilmelidir. Bu mesaj filtreyi diizenli olarak kontrol etmenizi hatirlatmaya yardimci olur.
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Bildirimler

Bildirimler, SleepCube cihazinizda yiiksek diizeyde etkinlikte olan terapiniz igin siz veya tedarikgini tarafindan eylem
gerektirebilecek durumlari tanimlar. Ekranda asagida listelenmemis olan bir mesaj gorirseniz, ek mesajlar sadlayan istege
bagli DeVilbiss SmartLink Mod(iliinii cihaziniza baglatabilirsiniz. SmartLink Modiilii ile birlikte verilen belgelere bakin.
Delay Running xx Minutes Left (Gecikme Galigiyor, xx Dakika Kaldi) — Bir esnek gecikme suresi oturumu etkinken, bu
mesaj gecikme stirecinde ne kadar siire kaldigini size bildirmek icin ekranda her 5 saniyede bir yanip séner.

Mask Off (Maskeyi Cikarin) — Bu mesaj, yiiksek bir hava akisi ortami meydana geldiginde gosterilir. Yiksek hava akisi
genellikle maskenin tam olarak takilmamasi ya da maskenin gikariimasindan kaynaklanir. Maske yalitimi etrafinda kagak
olup olmadigini kontrol edin ve maske Ureticisinin talimatlarina gore gerekli ayarlamalari gerceklestirin. Bu mesaj, yiksek
hava akisi sorunu diizeltilene kadar gosterilir. Yuksek hava akisi durumu en az 30 saniye devam ederse cihaz otomatik
olarak kapanacaktir (Auto -OFF (Otomatik KAPANMA) etkinlestirilmisse).

Device Fault (Cihaz Anizasi) — Cihaz arizasi mesaji gosterilirse talimatlar igin Sorun Giderme bdlimiine bakin.

SLEEPCUBE SEYAHAT BiLGiLERi

Uluslararasi Akim Degisiklikleri

DeVilbiss SleepCube cihaziniz tiniversal bir gli¢ kaynagi ile donatilmistir. Bu da, otomatik olarak 100 ila 240V~ 50/60Hz
elektrik hatti gerilimlerini kabul edebildigi anlamina gelmektedir. Hat geriliminin yerel hat geriliminden farkli oldugu baska bir
ulkeye seyahat etmeniz halinde, cihazda herhangi bir ayarlama yapmaniz gerekmemektedir. Seyahat edeceginiz bélgenin
dogru tipteki gli kablosu igin sadece yerel tedarikginizle irtibata gegin (dogru parga numarasi igin Aksesuarlar/Yedek
Parcalar bélimine bakin).

irtifa
SleepCube cihaziniz, deniz seviyesi ile 9000 ft (2750 m) arasindaki irtifa degisikliklerini otomatik olarak dengeler. Irtifa
degisiklikleri igin cihaziniza ayarlama yapmaniz gerekmemektedir.

SLEEPCUBE DC KULLANIMI

Batarya Giicii

SleepCube cihaziniz bir karavan, tekne ya da eglence tasitinda 12V DC bir gui¢ kaynag ile calistirilabilir. Gli¢ kaynag 12V
DC gii¢ kablosuyla ya da 12 V DC harici (derin dénguilii ak) pille kullanilabilir. Tim kablolar evde bakim sadlayicinizda
mevcuttur (dogru parga numaralari igin Aksesuarlar/Yedek Pargalar bollimiine bakin). Sadece akii baglantisinda, akintin
baglanti uclarina bagh kelepgeler kullanilir.

12 cm’de Bataryanin yaklasik Calisma Siiresi (dolu pil icin) H,0 ayan

Taslyiciya Baglanmis SleepCube Pile Baglanmig SleepCube
PO LT DC Car Giig Kaynagji (Gakmak) Derin Déngiilii Marin Tip Akii
Pil Ozellikleri 12V 12V 12V 80 Amp-Saat | 120 Amp-Saat | 240 Amp-Saat
120 V~ 230V~ - 230V~
Modifiye Siniis | Modifiye Siniis 120 V~ Modifiye | 1o e Siniis
; . Sinis Dalgasi
llave Ekipman Dalgasi Dalgasi Déniistiirticii Dalgasi
- R P Rl P Onustirdcl R P
Gereklidir Donustiirtici | Dénustlrici 200 Watt ile Dénistirlcl
200 Wattile | 400 Watt ile kapasite 400 Watt ile
kapasite Kapasite P Kapasite
DeVilbiss Kablolari
Gereklidir DV51D-619
(Aksesuariara DV51D-619 | DV51D-696 DV15D-696 DV51D-696 DV51D-696 DV51D-696
bakin)
Isitmali
Nemlendirici HAYIR EVET EVET HAYIR EVET EVET
Galisyor mu?
Yaklasik Calisma
Siiresi 5 gece 1 gece 1 gece 7 gece 1 gece 1 gece

NOT-Calisma siireleri dakikada 20 nefeslik bir nefes hizi, standart maske kagagi ve uygun oldugunda 8 isitici ayariyladir.
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NOT- SleepCube nemlendirme sistemi isiticisi 12 V DC'lik bir gii¢ kaynadi ile dogrudan calismaz. Nemlendirmeye ihtiyag
duyarsaniz, i1sitmasiz nemlendirme gene mevcut olacaktir. Alternatif olarak, SleepCube cihazina dogrudan 12 V DC gii¢
bagdlamak yerine AC giiciinii sisteme verecek olan bir invertér aracihigi ile DC gictine gegebilirsiniz. Bu, isiticinin islev
gérmesine izin verecektir. Invertdriin giic siniflamasi en az 200 watts @ 110V~ / 400 watts @ 220V~.olmalidir.

NOT- SleepCube, her iki kaynak da mevcutsa AC ile 12 V DC arasinda gii¢ kaynaklarini otomatik olarak dedistirecektir.
Cihaziniz hem AC, hem de 12 V DC gii¢ kaynaklarina bagli ise, AC giici mevcut oldugu siirece AC glictinde galisacaktir
ve AC glicti kaybedilirse otomatik olarak 12 V DC giice gegilecektir. AC giicii geri geldiginde, AC kaynagina dénecektir.
Glic kaynagi degistiginde herhangi bir ayan sifilamaniz ya da yapmaniz gerekmemektedir, ancak isiticinizin 12 V DC'de
calismayacagini aklinizdan ¢ikarmayin.

iLAVE OKSIJEN

UYARI-OKSIJEN KULLANIMI

. Tlen wspomaga spalanie. Aby unikna¢ obrazen ciata, nie nalezy pali¢ tytoniu podczas uzywania urzadzenia z
dodatkowym tlenem. Nie nalezy stosowa¢ urzadzenia w poblizu goracych przedmiotéw, substancji lotnych lub zrodet
otwartego ognia.

. Zawsze nalezy wiacza¢ urzadzenie SleepCube przed wigczeniem zrodta tlenu. Oksijen yanmay tetikler. Olasi
fiziksel yaralanmayi dnlemek igin, bu cihazi ilave oksijenle kullanirken sigara igmeyin. Bu cihazi sicak nesnelerin,
ugucu maddelerin ya da agik alev kaynaklarinin yakininda kullanmayin.

. SleepCube cihazini daima oksijen kaynagini agmadan énce agin. SleepCube cihazini kapatmadan énce oksijen
kaynagini kapatin.

. Bu cihaz, hava veya oksijen ya da azot oksit ile karistiriimis yanici bir anestezik varliginda kullaniimaya uygun
degildir.

. lave oksijenin sabit akis oraninda, solunan oksijen konsantrasyonu basing ayarina, hasta soluk alip verme sekline,
maske secimine ve kagak oranina bagli olarak degisim gdsterecektir. Bu uyari bir gok CPAP cihazi tipi igin gegerlidir.

. Cihazim kullanilmadigi zamanlarda SleepCube’a bagliyken oksijen kaynaginin asla siirekli bicimde galismasina izin
vermeyin. SleepCube’in kullaniimadi§i zamanlarda oksijen akisini kapatin.

DIKKAT

. Oksijen receteli bir gazidir ve bir doktorun gdzetimi altinda uygulanmalidir.

. Oksijen kaynaginin akis ayari bir doktor tarafindan belirlenmelidir.

lave oksijen bazen, Obstriiktif Uyku Apnesi terapisi igin CPAP moduna ilave olarak dnerilmektedir. Uyku terapiniz igin

doktorunuz oksijen dnerdiyse, oksijeni iki yoldan biriyle ekleyebilirsiniz:

1. Yerel tedarikginizden istede badl oksijen adaptériinii (parga #7353D-601) edinin ve SleepCube cihazinin gikis
portuna takin. Hava besleme boru sisteminin bir ucunu adaptdriin agik ucuna, hava besleme boru sisteminin diger
ucunu da maskeye baglayin.

2. Maskeniz bir oksijen portu ile donatiimigsa, doktorunuz maskeye dogrudan oksijen uygulamanizi isteyebilir.

AKSESUARLAR/YEDEK PARCALAR

Yedek Parcalar

Hava girisi filtresi (4/pk) DV51D-602 Isitici baglanti kapag DV51D-605
ince parcacik filtresi (4/pk) DV51D-603 Oksijen adaptori 7353D-601
Hava besleme boru sistemi (6') CPAPTUBG6-90 | Tasima kutusu DV51D-610
Hava besleme tapasi DV51D-604 Isitmali Nemlendirici DV5HH
Nemlendirici Haznesi DV5C Hazne Sizdirmaziik Contasi DV5C-614
Stromversorgung

Wechselstromkabel (USA) DV51D-606 Wechselstromkabel (Australien) DV51D-609
Wechselstromkabel (UK) DV51D-608 Gleichstromkabel DV51D-619
t/J\{eKc)hseIstromkabeI (Europa, auler DV51D-607 g@%ﬁﬁﬁ%@;ﬁ;@ﬁ; r(J;)C-Netzkabel DV51D-696
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BAKIMI

Beklenen Hizmet Omrii:

. Beklenen Uriin Hizmet Omrii = 5 yil; CPAP ve Nemlendirici Yuvasi

. Beklenen Uriin Hizmet Omrii = 1 Yil; Nemlendirici Su Haznesi

. Beklenen Uriin Hizmet Omrii = 180 giin; hortum ve biiyiik partikiil giris filtresi

TEHLIKE

Elektrik soku tehlikesi — Cihaz kasasini agma ya da sokme girisiminde bulunmayn; iginde kullanicinin servis
yapabilecegi bilesenler yoktur. Servis gerektigi takdirde cihaziniz igin servis alma talimatlar igin yerel
tedarikginizle irtibata gegin. Cihazinizi agmaniz ya da servis yapma girisiminde bulunmaniz garantiyi gegersiz
kilacaktir.

UYARI
Bakimdan once gii¢ baglantisini kesin.

Doktadnos¢ cisnienia — Basing Dogrulugu—SleepCube ek kalibrasyon gerektirmeksizin, fabrika ¢ikisinda dogru basing
performansini saglamak tizere tasarlanmigtir. Cihazin Ureticinin talimatlarina gore kullaniimasi kosuluyla, rutin servis
gerekli degildir.

NOT-Bazi iilkelerde bu tiir tibbi cihazlar icin periyodik servis ve kalibrasyon gerekmektedir. Daha fazla bilgi icin yerel
tedarikginizle irtibata gegin.

Standart Hava Girig Filtresi-Her 10 giinde bir filtreyi kontrol edin ve gerekirse temizleyin. Her 6 ayda bir veya
hasarlanmissa daha kisa siirede filtreyi degistirin. Standart filtre, biylikligi 3,0 mikrondan daha biyiik olan pargaciklari
filtre etmek tizere tasarlanmistir. SleepCube galisirken standart filtre yerinde OLMALIDIR.

istege Bagh ince Pargacik Filtresi-Her 10 giinde bir filtreyi kontrol edin ve kirli veya hasarliysa degistirin; filtre kirli veya
hasarli degilse 30 giinde bir degistirin. Istege bagdli ince parcacik filtresi, biytikligu 0,3 mikron kadar kiigik ve daha biiyik
olan pargaciklari filtre etmek (izere tasarlanmistir.

Bakim:
Kontrol Araligi Degistirme Arahgi Teknik Ozellikler
Blyuk Partikul Giris Filtresi | 10 glin, kirliyse temizleyin | 6 ay > 3,0 mikron partikiller
ince Partikiil Giris Filtresi 10 glin, kirliyse degistirin | 30 giin > 0,3 mikron partikiller
Hasta hortumu Her giin 6 ay Hortum teknik 6zelliklerine bakin
Nemlendirici haznesi Ayda 1 kez 1yl
TEMIZLIiGi
UYARI

Elektrik sokunu dnlemek igin, temizlik sirasinda gii¢ kablosunu daima prizden gekin.

DIKKAT-Cihazi asla suyla ytkamayin veya su igine koymayin. Cihazda hasara neden olabilecedi igin, portlarin herhangi
birinin igine veya etrafina sivi girmesine asla izin vermeyin. Sivi girigi olursa cihazi kullanmayin. Daha fazla bilgi icin yerel
tedarikginizle irtibata gegin.

Cihaz Kabini
1. SleepCube’l gii¢ kaynagindan ayirin. Cihaz kasasinin tozdan arinmasi igin, kasay! temiz, nemli bir bezle birkag
guinde bir silin.

2. Bir giig kaynagina baglamadan 6nce cihazin tam olarak kurumasina izin verin.

Filtreler

Hava Giris Filtresi

1. Hava giris filtresi her 10 giinde bir kontrol edilmeli ve gerekirse temizlenmelidir. Filtre cihazin arka tarafinda bulunur.

DIKKAT-Dogru filtre islevi, cihazin galismasi ve cihazin hasardan korunmasi igin 6nemlidir.

2. Temizlemek icin, distaki koyu renkli kdpik filtreyi cerceveden gikarin.

3. Filtreyi sicak su ve bulasik deterjani gozeltisinde yikayin ve su ile durulayin. Filtrenin tam olarak kurumasina izin
verin. Filtre (parca #DV51D-602) hasarliysa, degistirmek icin yerel tedarikginizle irtibata gegin.
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4. Filtreyi yerlestirmeden ve kullanmadan dnce tam olarak kurumasini saglayin.

ince Pargacik Filtresi (istege bagl)

1. Istede bagl bir ince pargacik filtreniz (parga#DV51D-603) varsa, bu filtreyi kontrol edin ve kirlenme veya hasar
belirtisi gosteriyorsa degistirin. Yikamayin.

2. nce parcacik filtresini standart filtrenin arkasina takin.

NOT- ince pargacik filtresi ilk seferinde talimatlara gére takilmadigi takdirde, filtrenin 6mrii daha sik degistirilmesini

gerektirecek sekilde azalacaktir.

Istege Bagh Isitmali Nemlendirici

Su Haznesi - Nemlendirici su haznesi her giin temizlenmelidir.

1. Hazne serbest birakma mandalini asadi bastirin ve su haznesini gekip yuvadan gikarin (Sekil 4).

2. Hazne sékme kolunu ileri dogru bastirarak ve haznenin kapagini yukari kaldirarak hazne yarilarini ayirin (Sekil 9).
3. Hazne kapagindaki sizdirmazlik contasini gikarin (Sekil 10).

4. Pargalari ilik su ve yumusak bulasik deterjani ¢dzeltisinde yikayin.

DIKKAT-Nemlendirici pargalarini veya boru sistemini temizlemek igin agartici, klor, alkol, kokulu yaglar veya diger aroma
bazli bilegenleri iceren herhangi bir ¢ézelti kullanmayin. Bu ¢ézeltiler driintin 6mriinii kisaltabilir.

5. Yeniden monte etmeden énce parcalarin kurumasini bekleyin.

DIKKAT-Sizdirmazlik contasini her kullanim 6ncesinde kontrol ederek biitiin haznenin etrafindaki oluga diizgiin sekilde
oturmasini saglayin.

NOT-Sékiilmiis hazne, haftada bir kez narin veya cam egya programinda ve sadece (st rafta olmak (izere bulasik
makinesinde yikanabilir.

Nemlendirici Yuvasi - Nemlendirici yuvasi gerektiginde temizlenmelidir.

1. Isiticty kapatin ve gl kaynagindan fisini gekin. Sistemin soumasi igin en az 10 dakika stire taniyin.

2. Akis Uretecini nemlendirici yuvasindan ayirmak igin énce su haznesini gikarin ve ardindan akis treteci serbest
birakma diigmesini sonuna kadar bastirarak diizenegi ayirin (Sekil 4).

NOT-Ayirmak igin, akis treteci serbest birakma diigmesi sonuna kadar bastirimalidir.
3. Birimin yiizeylerini temizlemek igin yumusak ve nemli bir bez kullanin.

Boru Sistemi

temizlemek icin hafif bir deterjan ve su kullanin. Boru sistemini durulayin ve agik havada kurumaya birakin.

Onerilen Temizlik Araliklari:

Onerilen temizlik Temizlik dongiisii | Uyumlu temizlik maddeleri /

araligi sayisl * maksimum yikama sicakligi
CPAP dis govde 7gln 261 Su, yalnizca nemli bir bez kullanin
Hortum Her giin 180 Hafif bulasik deterjani ve ilik su
Blyuk Partikil Giris Filtresi | 10 giin 18 Hafif bulasik deterjani ve ilik su
ince Partikiil Giris Filtresi g‘;g‘l;'lﬁ’r‘:ey'” kirliyse | ja N/A
Nemlendirici yuvasi 1/kez 261 Su, yalnizca nemli bir bez kullanin
Nemlendirici haznesi 1/gln 365 Hafif bulagik deterjani ve ilik su
Nemlendirici haznesi 1/kez 52 Bulasik makinesi **, yalnizca ist raf

7 gunlik araliklarla 5 yil = 261 temizlik donglsu

* Onerilen temizlik arali§i ve beklenen hizmet dmriine gére belirlenen temizlik déngiisii sayisi

** Yiiksek su sicakligi ve yiiksek bulasik deterjani konsantrasyonu nedeniyle yalnizca haftada bir kez bulasik makinesi
temizligi.

Maske ve Bashk

Maskeyi ve bagsligi Ureticinin talimatlarina gore temizleyin.
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URUNUN ATILMASI

Dis ambalaj, ikincil hammadde olarak kullanilabilen gevre dostu malzemelerden imal edilmistir. Eger artik ihtiyaciniz
olmadigini diisiiniiyorsaniz, bu ambalaji yirtirlikteki yonetmeliklere uygun olarak yerel bir geri dénlisiim ve atik imha

tesisine gotirdin.

Aksesuarlari ve i¢ bilesenleri de dahil olmak (izere ekipman, genel ev atiklariniza dahil degildir; bu tiir ekipmanlar yiksek
dereceli malzemelerden iiretilir, bunlarda geri déniistim ve tekrar kullanim miimkiindir. Ig motor, hoparlér, PC kartlarl,
ekran karti ve kablolar tniteden gikariimali ve elektronik atik olarak geri donusturtiimelidir. Kalan plastik bilesenleri, plastik
olarak geri dénistirilmelidir.
Atik Elektrikli ve Elektronik Cihazlar (WEEE) hakkindaki 2012/19/EU Avrupa Direktifi, elektrikli ve elektronik ekipmanlarin
diger tasnif edilmemis belediye ¢dplerinden, geri déniislim amaciyla ayri olarak toplanmasini ve elden ¢ikariimasini sart
kosar. Uzerinde gapraz cizgiler olan ¢op kutusu sembolii, ayri bir toplamanin gerekli oldugunu belirtir.

SORUN GiDERME

UYARI

Elektrik Soku Tehlikesi — Cihaz kabinini ¢ikarmayin; kullanicinin servis yapabilecegi dahili bilesenler yoktur. Kabin

yalnizca yetkili bir DeVilbiss tedarikgisi tarafindan ¢ikariimahdir.

Sorun

Olasi Nedeni

Goziim

Ekranda higbir sey
gosterilmiyor.

1. Cihaz prize takili degildir ya da gli¢
kablosu tam olarak takili degildir.

1a. Glg kablosunun SleepCube cihazina ve
elektrik prizine sikica bagli oldugundan emin olun.
1b Eger bir DC gii¢ kaynadi kullaniyorsaniz, kablo
baglantilarinin saglam oldugundan emin olun.
Akiinizin sarj edilmis oldugundan emin olun.

2. istege Bagl Nemlendirici-Akis iireteci
nemlendirici yuvasina tam olarak
oturmamistir.

2. Montaj talimatlarina bagvurun (Sekil 1-7).

3. Prizde gu¢ yok.

3. Uygun islev géren bir glic kaynag yerlestirin.

SleepCube 1. Auto-ON (Otomatik AGMA) 6zelligi 1. Cihazi ON/OFF (ACMA/KAPAMA) diigmesinden
maskeye devredisi birakilimistir. kapatip agin.
solundugunda 2. Cihaza giig gelmemektedir. 2. Giig kablosunun cihaza ve elektrik prizine sikica
calismaya bagli oldugundan emin olun.
baslamiyor. - ; — - -
3. Soluk, Auto-ON (Otomatik ACMA) 3. SleepCube’i baslatmak icin derin derin soluk alip
6zelliginin algilayacadi kadar derin degildir. | verin.
4. Antiasfiksi valfine sahip bir tam yliz 4. Verdiginiz solugun agik valften kagmasi
maskesi kullaniyorsunuzdur. nedeniyle Auto-ON (Otomatik ACMA) dzelligi
calismayabilir. Cihazi ON/OFF (AGMA/KAPAMA)
digmesinden kapatip agin.
5. Hava besleme portu tapasi yerinde 5. Hava besleme portu tapasinin cihaza tam olarak
yoktur veya tam olarak takilmamistir. takilmis oldugundan emin olun.
6. Nemlendirici haznesi yuvaya tam olarak | 6. Nemlendirici haznesini tam olarak yuvaya
takil degildir veya yoktur. kaydirin. Mandal kolunun yerine tam oturmus
oldugundan emin olun.
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Sorun

Olasi Nedeni

Géziim

Kullanim sirasinda
hava akigi beklen-
medik bir sekilde

1. Auto-OFF (Otomatik KAPAMA) dzelligi
gevsek takiimis maske yiziinden blyuk bir
hava akis! algilamigtir.

1. Maskeyi dogru sekilde taktiginizdan emin olun,
maskeyi ve basligi gerektigi gibi ayarlayin.

tahris oluyor.

2. Maskeniz uygun boyda degildir veya

sizin igin en uygun olan sekle sahip degildir.

durdu veya cihaz |9 Kyllanim sirasinda agziniz agiktir ve 2. Agizdan solumayi engellemeye yardimci olacak
maske kagagi agizdan soluk alip vermeye bir gene bandi veya farkli bir maske igin yerel
bildiriyor. baglamigsinizdir. tedarikginizle irtibata gegin.
3. Istege bagl nemlendirici haznesi tam 3. Nemlendirici haznesini tam olarak yuvaya
olarak takili degil veya yok. kaydirin. Serbest birakma mandalinin tik sesiyle
yerine tam oturdugundan emin olun.
4. CPAP'nin arka tarafinda hava besleme | 4. Hava besleme portu tapasinin CPAP’nin arka
portu tapasi yerinde yoktur veya tam olarak | tarafina tam olarak takilmis oldugundan emin olun.
takilmamistir.
Ekran bir Cihazda bir hata meydana gelmis ve servis | Daha fazla bilgi icin yerel tedarikginizle irtibata
cihaz arizasini gerekiyordur. gegin.
gosteriyor.
Apne belirtileri 1. Hava filtresi tikali olabilir. 1. Hava filtresini temizleyin veya degistirin ve
tekrar etti. kumas pargalari ve diger tozlu ylzeylerden uzak
olacak sekilde cihazin yerini degistirin.
2. Uyku apnesi durumu degismistir. 2. Doktorunuza veya ekipman saglayiciniza
danigin.
Maskenin 1. Baslik ok sikidir veya yanlis 1. Yiiziiniize temas eden basinci azaltmak igin
yiiziiniize degdigi | ayarlanmistir. bashgr gevsetin.
yerde cildiniz

2. Doktorunuza veya ekipman saglayiciniza
danigin.

Bogaz ya da bu-
runda kuruluk.

Yetersiz nemlendirme.

1a. Bir DeVilbiss DV5 Isitmali Nemlendirici ekleyin.
1b. Nemlendirici Gizerindeki Isitict ayarini yikseltin.

Su yogusmasi hor-
tumda toplanarak
fokurdama sesi
cikariyor.

1. Nemlendirme ayariniz fazla yiksektir.

1. Nemlendirici 1sitici ayarini distirin.

2. Oda sicakligi gece boyunca yiksekten
dusuge azalip ¢ogaliyordur.

2. Oda sicakligini artirin.

Akis iiretecin-
den gelen hava
fazla sicak gibi
goriiniiyor.

1. Hava filtresiffiltreleri kirlidir.

1. Filtreleri temizleyin.

2. Hava girisi portu tikalidir.

2. Hava girisindeki tikanikligi giderin.

3. Oda sicakligi fazla yiksekir.

3. Oda sicakligini diigtriin.

4. SleepCube bir isiticinin yakininda
duruyordur.

4. Cihaz 1sI kaynagindan uzaga yerlestirin.

5. Isitici kontroli ayari ok ylksektir.

5. Isitici kontrol ayarini digurdn.

Olasi burun akintisi
ile birlikte burun,
siniis veya kulak
agrisi.

Hava akisi basincina karsi bir
reaksiyonunuz olabilir.

Kullanimi birakin ve doktorunuzla irtibata gegin.

LCD ekranda isitici
ayari goriinmiiyor.

1. Akis Ureteci nemlendirici yuvasina tam
olarak oturmamistr.

1. Gerekli temasi saglayin (Sekil 3).

2. CPAP cihazinizda istege bagli
nemlendirici bulunmaz.
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TEKNiK OZELLIiKLER

CPAP

BOYUL 1.t 42"Hx6,5"Wx6,9" D (10,7 cm x 16,5 cm x 17,5 cm)
AGITIK 1ot 2,7 Ibs. (1,22 kg)
Elektrik GerekSinIMIEri AC...........cvuuirieirrierieerieciesse et esssssenes 100-240V~, 50/60 Hz
Elektrik Gereksinimleri DC ... 10,4 - 15 VDC, 5 Amp
Maksimum GUG TUKEHMI ......cvuvvreerreieieeceeeeieiseres AC gli¢ kaynagindan maksimum 65 watt (sadece akis Ureteci)
BASING ATAIIGI ....vveveeiete ettt 3-20 cmH,0
Galisma SICAKIK ATIIGE ........cvrevrieireieie bbbt 5°C ila 40°C (41°F ila 104°F)
GaliSMa NEM ATAIGH .....vvuvricieie e %0 ila %95 yogusmasiz Bagil Nem
Galisma Ortami Kosullari .......... ..Deniz seviyesi ila 2.743 m (9.000 feet)
Saklama & Tagima SICaKIK AraliFl ........c.vuuevriumeiieirieeieiie e seeesees -40°C ila +70°C (-40°F ila 158°F)
Saklama & Tagima Nem AralGI .........cc.ruiurineiieiiessisese et %0 ila %95 yogusmasiz Bagil Nem
Maksimum Sinirli Basing Normal kullanimda 20 cmH,O
Ses Basinci Diizeyi (ISO 17510-1:2007 uyarinca test €dilmiStir) ..........ccvivrirniiinenieseeseeeienieeees 26 dBA
Ses Gig Diizeyi (ISO 17510-1:2007 uyarinca test €dilMISHI) ..........cooivrrierirniirie e 38 dBA
SmartCode Teknolojisi, 8649510 nolu A.B.D. patentiyle korunur. SmartCode Teknolojisi, HK 1172119 patentiyle korunur.
Nemlendirici

Nem Cikisi (Galisma akigl @raligINda): ........c.ccerueieeriieiieieeiereses s 210 mgHz0/l hava
BOYUL: oottt 26"Yx6,3 Gx84"D (6,6 cmx 16,0 cm x 21,3 cm)
AGirlik: ... 1,75 Ibs. (0,794 Kg)
GUG TUKETIMIL ..ottt bbbttt 85 Watt
DV5HH Elektrik Gereksinimleri . ..100-240 VAC, 0,95 A
Isitict Plakasi Termal Devre Kesici:... 305°F (152°C)
GUG/SICAKIK KONITOIT: ... 1 (minimum) ile 10 (maksimum) arasinda ayar
Isitic Plaka Sicaklig: ... . 84°F ila 149°F (yaklasik 29°C ila yaklagik 65°C)
Galisma SICAKIK ATIIGH ......vvrevrceerririecee ettt 5°C ila 40°C (41°F ila 104°F)
Calisma Nem Araligi ................. ...%0 ila %95 yogusmasiz Bagil Nem
Galisma AtmOsfer BaSINCI AralIFl:.......c..cviriiiieiiirieie et 70,0 - 106,0 kPA
Filtre Teknik Ozellikleri

SANAAIE FIIFE ... > 3.0 mikronluk pargaciklar

istege Bagli ince Pargacik Filtresi ... > 0.3 mikronluk pargaciklar

Dinamik Kisa Siireli Basing Dogrulugu; DV5HH Nemlendiriciyle ve DV5S5HH Nemlendirici
Olmadan (ISO 17510-1:2007 uyarinca)

. Soluma Hizi Basing Dogrulugu (Pk-Pk

Dalga Formu Hacim (ml) (dak.-1) Ayar Basinci (cmH:0) cmH;0)
3,0 0,5
U 7,0 0,5
L= = 11 e sinusoidal 500 10, 15, 20 12,0 10

ongli

16,0 1,0
20,0 1,0
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Maksimum Akis Hizi (ISO 17510-1:2007 uyarinca)

Test Basinglari

3.0 cmH;0 7.0 cmH;0 12.0 cmH;0 16.0 cmH;0 20.0 cmH;0

Hasta baglanti noktasinda

dliilen basing (cmH.0) 21 6.0 11,0 15,0 19,0

Hasta baglanti noktasinda

ortalama akis (l/dak.) 708 815 83 %01 931
Uzun Sireli Statik BasING DOFIUIUGU ..........ccevvurvereriieieciieieiesisie et +/- 0,5 cmH,0
Ek Teknik Ozellikler
Elektrik carpmasindan korunmayla ilgili donanim SINIfI ..........cccuiiiniiincnre s Sinifll
Elektrik carpmasindan Korunma dereCesi............couuviiiiniicriniieneecssssesissesise e Tip BF Uygulamali Parca
Sivi girisine karg! koruma derecesi ... ..IPX1 Su Gegirmez, Dikey
CAlISMA MOGU ...t bbb Stirekli

Ekipman, hava veya oksijen ya da azot oksit ile karistiriimis yanici bir anestezik varliginda kullaniimaya uygun degildir.
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DEVILBISS YONERGESI VE URETICI FIRMA BEYANI

UYARI

Tibbi Elektrikli Cihaz, EMC ile ilgili olarak 6zel onlemler gerektirir ve birlikte verilen belgelerde saglanan
Elektromanyetik Uyumluluk [EMC] bilgilerine gore kurulmasi ve hizmete sokulmasi gerekir.

Taginabilir ve Mobil RF iletisim Cihazlarini Tibbi Elektrikli Cihazi etkileyebilir.

Cihaz veya sistem diger bir cihazla yan yana veya bitisik olarak kullaniimamalidir. Yan yana veya bitigik kullanim
gerekli ise, cihaz veya sistem kullanilacagi diizende normal galistigindan emin olmak igin gézlenmelidir.

NOT-EMC tablolari ve diger yénergeler, miisteri veya kullaniciya Ekipman veya Sistemin Elektromanyetik Ortamda
kullaniimaya uygun oldugunu belirleme ve Elektromanyetik Ortami Ekipman veya Sistemin baska Ekipman ve Sistemler
veya tibbi olmayan elektrikli cihazlari bozmadan kullanim amacini gergeklestirmesine olanak saglayacak sekilde
yénetmede ¢ok 6nemli olan bilgiler saglarlar.

Yénerge ve Uretici Firma Beyani - Tiim Ekipman ve Sistemlerin Emisyonlari

Bu cihaz asagida belirtilen elektromanyetik ortamda kullanim amaglidir. Bu cihazin msterisi veya kullanicisi, cihazin
béyle bir ortamda kullaniimasini saglamalidir.

Emisyon Testi Uygunluk Elektromanyetik Uygulama - Yonerge
RF Emisvonlari Bu cihaz dahili islevi igin sadece RF enerjisini kullanir. Bu nedenle, RF
Y Grup 1 emisyonlari gok disUktlr ve elektronik ekipman yakininda herhangi
CISPR 11 A
olasi bir etkilesime neden olmaz.
RF Emisyonlari
CISPR 11 Sinit B
Harmonik Bu cihaz, yerel ve yerel amaglar igin kullanilan binalari besleyen genel
IEC 61000-3-2 Sinif A distik-gerilim gl kaynagi sebekesine dogrudan baglanan yerler dahil
tim kurumlarda kullanima uygundur.
Titreme Uvaundur
IEC 61000-3-3 ¥e
Bagisiklik Testi IEC 60601 Test Diizeyi | Uygunluk Diizeyi Elektromanyetik Ortam - Yonerge
Elektrostatik Bosalma +6KV temas +6KV temas Zeminler ahgap, beton veya serqm!k
(ESD) +8KV hava +8KV hava fayans olmalidir. Zeminler sentetik ise,
IEC 61000-4-2 - - bagil nem en az %30 olmalidir.
Gegici/Bosalmig . -
Elektriksel Hizli Akim égksebeke Geriliminde i\gk\%ebeke Geriliminde Sebeke gerilimi kalitesi genel ticari veya
Gegisi Y Y hastane dlizeyinde olmalidir.
IEC 61000-4-4 +1kV igin 1/0 hat +1kV igin 1/0 hat
Elektrik Dalgasi +1kV Diferansiyel +1kV Diferansiyel Sebeke gerilimi kalitesi genel ticari veya
IEC 61000-4-5 +2kV Genel +2kV Genel hastane diizeyinde olmalidir.

Gig kaynag girig
hatlarinda ani gerilim
dususleri, kisa
kesintileri ve gerilim
degisiklikleri

|IEC 61000-4-11

0,5 Siklus igin >%95
gerilim distsU

5 Siklus igin %60
Gerilim DUgsUsU

25 Siklus icin %30
Gerilim DUsUsU

5 Saniye igin >%95
Gerilim DUsUsU

0,5 Siklus igin >%95
gerilim dlistsU

5 Siklus icin %60 Gerilim
Duislsu

25 Siklus igin %30 Gerilim
Duislsu

5 Saniye igin >%95
Gerilim DUgUsu

Sebeke gerilimi kalitesi genel ticari veya
hastane dlizeyinde olmalidir. Bu cihazin
kullanicisi igin ana sebekesi gerilimi
kesintileri sirasinda surekli ¢alisma
gerekiyorsa, cihaza kesintisiz bir gl
kaynagi ya da akiiden gli¢ saglanmasi
onerilir.

Giig Frekansi
50/60Hz Manyetik
Alan IEC 61000-4-8

3A/m

3A/m

Giig frekansi ve manyetik alanlar genel
ticari veya hastane ortamindaki gibi
olmalidir.
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Bagisiklik Testi

IEC 60601 Test Diizeyi

Uygunluk Diizeyi

Elektromanyetik Ortam — Yonerge

iletilen RF
IEC 61000-4-6

150 kHz'den 80 MH'ye
kadar 3 Vrms

V1=3Vrms

Tasinabilir ve mobil RF iletisim donanimi
asagida hesaplanmig/siralanmis dnerilen
ayirma mesafelerinden daha diisiik
oImama&_ﬁzere cihazdan ayrilmaldir.
D=(1,2}vP

Yayilan RF
IEC 61000-4-3

3Vim
80 MHz ila 2,5 GHz

E1=3Vim

D=(1,2/P 80 ila 800 MHz

D=(2,3WP 800 MHz ila 2,5 GHz
Burada, P watt cinsinden maksimum giig
sinifi, D de metre cinsinden dnerilen
ayirma mesafesidir.

Bir elektromanyetik alan dl¢timu ile
belirlenmek (izere, sabit vericilerden gelen
alan kuvvetleri uygunluk diizeylerinden
(V1 ve E1) diistk olmalidir.

Girisim asagidaki simge ile isaretlenmis
ekipmanin yakininda olusabilir.

)

Yukarida listelenmemis olan bir maksimum gii¢ gikisi sinifindaki vericilerde, metre (m) cinsinden dnerilen ayrim mesafesi

olan d, P verici Ureticisine gore watt (W) cinsinden vericinin maksimum ¢ikis glict sinifi olmak zere vericinin frekansina

uygulanan denklem kullanilarak hesaplanabilir.

Not 1: 80 MHz ve 800 MHz'de, daha yliksek frekans araligi igin olan ayrim mesafesi gegerlidir.

Not 2: Bu yonergeler tim durumlarda uygulanamayabilir. Elektromanyetik ilerleme, yapilardan, nesnelerden ve
insanlardan kaynaklanan emilim ve yansimadan etkilenebilir.

Taginabilir ve Mobil RF RF iletisim Ekipmani ile bu cihaz arasindaki nerilen Ayrim
Mesafeleri. Bu cihaz ve sistem, Yasami Destekleyici DEGILDIR.

Bu cihaz, 1gima bozulmalarinin kontrol edildigi elektromanyetik ortamda kullanim amaglidir. Bu cihazin misterisi ya da
kullanicisi, iletisim donaniminin maksimum ¢ikis giiciine gore, asagida 6nerildigi gibi taginabilir ve mobil RF lletisim
Ekipmani ile cihaz arasindaki minimum mesafeyi koruyarak elektromanyetik etkilesimi énlemeye yardimci olabilir.

Cihaz igin Onerilen Ayirma Mesafeleri (metre)

Maksimum Gikis — I"070 1 80z | 80 ila 800MHZ 800 MHz ila 2,5 GHz
Giicii (Watt)
D=(12/P D=(12/P D=(2,3//P
0,01 0,12 0,12 0,23
0.1 0,38 0,38 0,73
1 120 120 2,30
10 379 379 727
100 12,00 12,00 23,00

Yukarida listelenmemis olan bir maksimum gii¢ gikisi sinifindaki vericilerde, metre (m) cinsinden nerilen ayrim mesafesi

olan d, P verici Ureticisine gére watt (W) cinsinden vericinin maksimum ¢ikis gtici sinifi olmak zere vericinin frekansina

uygulanan denklem kullanilarak hesaplanabilir.

Not 1: 80 MHz ve 800 MHZz'de, daha yliksek frekans araligi igin olan ayrim mesafesi gegerlidir.

Not 2: Bu yoénergeler tim durumlarda uygulanamayabilir. Elektromanyetik ilerleme, yapilardan, nesnelerden ve
insanlardan kaynaklanan emilim ve yansimadan etkilenebilir.
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GELISMIS MENU KONTROLLERI

Aglk durumdaki cihazda, ekrandaki menii 6geleri arasinda kaydirma yapmak igin tus takiminda “Sonraki” veya “Onceki”

dugmelerine basin.

Adi Sembolii | islevi
ONCEKI OGE | Bu diigmeye basildiginda bir dnceki meni segenegi gosterilir.
SONRAKI OGE > Bu dugmeye basildiginda bir sonraki menu segenegi gosterilir.
AYAR DEGISTIRME A Bu digmeler ekranda belirtilen ayari yapmaniza olanak

v saglar.

Liitfen gdsterilen degerlerin sadece érnek olduguna dikkat edin.

Hasta Meniisii Yerlegimi

Asagidaki cizelgeler, tus takiminda Sonraki veya
Onceki diigmelerini kullanarak kaydiracaginiz her
bir Ekran’i Mod'a gore gdstermektedir. Etkinlestirme
Mendsti Ekran’'nda Asagi tusuna basmaniz bu alt
mendiye girmenize olanak saglayacaktir — ardindan
Sonraki veya Onceki diigmelerini kullanarak bu alt
mendyi kaydirin; ana meniye dénmek igin Yukari
diigmesine basin. Son Ekran’a ulastiginizda,
Sonraki digmesine bastiginizda ilk Ekrana geri
donersiniz.

NOT- Kilit agik sembolii gériiliyorsa bu ayari
yapabilirsiniz. Kilitli sembolii gériiliyorsa, bu ayar
sadece tedarikginiz tarafindan yapilabilir.

NOT- SmartCode’un 5 seviyesi bulunmaktadir.
Seviyeler arasinda gegis yapmak igin yukari (A)
veya asagdi (V) tusunu kullanin.

SE-DV51-2

Heat:5

Set Pressure
10.0 cmH20

Delay Time
10 minutes

Delay Pressure
5.0 cmH20

Enable Menu
Press ¥

1

Hourmeter
123456.7 hours

[

Adherence Score
83% (25/30)

SmartCode 1-Day
1FF-FFFF-FWJ

L

LCD ContrastAdj | .
50%
Compliance Meter
123456.7 hours

Auto-OFF 8
Enabled

Auto-ON ®
Enabled

Low Backlight
Enabled

Firmware Vers.ion
V0.13 21/08/2009
Serial Number
1D123456

Exit Menu
Press A
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Fan Kapali Meniisii

Uygunluk bilgileri, CPAP agilmadan gorintiilenebilir. Fan KAPALI iken (ekranda OFF gdrinttilenir), bilgileri kaydirmak icin
tus takimindaki sol veya sag ok tuslarina basin.

Ekran Ornegi

Aciklama

OFF

Fan KAPALI; fan KAPALI iken CPAP birimi AC veya DC gliclne takilidir.

Serial Number
HD000005

L

Cihazin seri numarasini gosterir.

Adherence Score

Doksan giinliik zaman dilimi iginde, birbirini izleyen herhangi bir 30 giinliik kullanim

Z7G-TQFM-NWK

83% (25/30) periyodu igin gergeklestirilen maksimum uyumu gésterir. Puan, birbirini izleyen 30 ginlik
stireler iginde, kullanimin ‘Kullanim Esigi'ni karsiladigi veya astigi gunlerin yiizdesini
gOsterir.

SmartCode 1-Day | | SmartCode, terapi ydnetimi raporlamasi icin kullanilr; terapi bilgisi bir dizi harf ve
1FF-FFFF-FWJ rakamlar seklinde kodlanir ve dogrulugu saglamak igin hata kontroliine ydnelik 6zel bir
karakter igerir. SmartCode raporlama periyodunu degistirmek icin YUKARI ok veya
SmartCode Usage ASAGI ok tuglarini kullanin.

SmartCode ve Uyum Puani Bilgileri

Saglik hizmeti saglayiciniz, SmartCode ve Uyum Puani bilgilerini almak tzere sizinle baglanti kurabilir. SmartCode’u
gorunttilemek icin, SOL ok tusuna bir kez basin. SmartCode raporlama periyodunu degistirmek igin YUKARI ok veya
ASAGI ok tuslarini kullanin. Uyum Puanini gériintiilemek igin SOL ok tusuna yeniden basin.

NOT-Dogru SmartCode bilgilerini saglamak icin CPAP’in prize takili olmasi ve gtin boyu galismasi gerekmektedir. Figini

her glin cekmeyin.

Tanimlar

Asagidaki tabloda yer alan dzelliklerin hepsi tim modellerde mevcut degildir; Bazilari istege bagli, bazilari da doktorunuzun
velveya tedarikginizin se¢mis oldugu 6zelliklere baglidir. Tablo, gorebileceginiz 6geleri gésterir ve her bir 6geyle iligkili
ozelligi tanimlar. Ayrica, bazi ézellikler sadece belirli modlarda veya DeVilbiss SmartLink Terapi Y6netimi Modiili ile birlikte
mevcuttur — bu ézellikler agsagidaki ‘Mod’ siitununda belirtilmistir. Bu seceneklerden bazilarini gérmiiyorsaniz, modeliniz
veya yapilandirmaniz bu ézellikleri desteklememektedir.

Litfen gosterilen degerlerin sadece 6rnek olduguna dikkat edin.

Ekran Ornegi Aciklama
OFF Fan KAPALI; fan KAPALI iken CPAP birimi AC veya DC gticline takilidir.
P: 5.0 Auto Bu, cihaz agildiginda varsayilan ekrandir. Mevcut maske basinci ve isitici ayari
o Heat:Off gosterilir. Gosterilen basing soluk alip verilirken yavasca degisebilir. Eger isitici sistemi
. bagl degilse, 1sI ayari bos olacaktir.
Set Pressure Bu, kullanim basincini kontrol eden énceden belirlenen ayardir.
10.0 cmH;0 '
Delay Time ® Segilebilir gecikme stiresi ayari. Tedarikginiz gecikme stresini ayarlamigtir.
45 minutes

Delay Pressure
5.0 cmH,0

Bu, gecikme suresi sirasinda isletim basincini kontrol eden énceden belirlenmis bir
ayardir.
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Ekran Ornegi Agiklama

Enable Menu Asag tusuna basiimasi Etkinlestirme menUistine giris yapar. Etkinlestirme Menisti
Press VW I ayrintilari igin bir sonraki béltime bakin.
LCD Contrast Adj Bu ayar LCD ekranin kontrastini degistirir. Bu 6zelligin sadece, ekrani gorls aginizdan
50 % ' gormekte zorluk yasamaniz halinde ayarlanmasi gerekmektedir.
Compliance Meter Cihazin tedavi sagladigi toplam saat miktari (1/10 saat artisl).
123456.7 hours l
Hourmeter Cihazin galistigi toplam saat miktari (1/10 saat artisl).
HD123456 l
Firmware Version Yiiklenmig donanim yaziliminin siirimiini gosterir.
V0.19 21/08/2009 l
Serial Number Cihazin seri numarasini gésterir.
HD123456 I

'Adherence Score Doksan ginlik zaman dilimi iginde, birbirini izleyen 30 ginliik kullanim strelerinin
83% (25/30) herhangi bir periyodu icin gergeklestirilen maksimum uyumu gésterir. Puan, birbirini
izleyen 30 ginliik sireler iginde, kullanimin ‘Kullanim Esigi'ni karsiladigi veya astigi
giinlerin yiizdesini gosterir.

SmartCode SmartCode, terapi yonetimi raporlamasi icin kullanilir; terapi bilgisi bir dizi harf ve
1FF-FFFF-FWJ rakamlar seklinde kodlanir ve dogrulugu saglamak igin hata kontrolline ydnelik ézel bir

karakter igerir. SmartCode raporlama periyodunu degistirmek icin YUKARI ok veya
SmartCode Usage ASAGI ok tustarini kullanin.

Z7G-TQFM-NWK

NOT- Kilit agik sembolii goriiliyorsa bu ayari yapabilirsiniz. Kilitli sembolii goriiliyorsa, bu ayar sadece tedarikginiz
tarafindan yapilabilir.
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Funkcja odblokowana ﬂ Element nagrzewajacy sie

)
Gniazdo wejsciowe/
& é
d

> Kolejna pozycja na IPX1, kroploszczelny,
wyswietlaczu LCD IPX1 | pionowy

| 100 - 240 V, wejscie AC 50/60 Hz

<

Opo6znienie - rozpoczyna cykl
op6znienia w trybie CPAP, o ile
jest to zalecone przez lekarza

Poprzednia pozycja na Gniazdo DC: 12 V DC, P
wyswietlaczu LCD Srodkowy bolec jest dodatni

. - . Uwagal Sprawdz w
Zwigksza wy$wietlang warto$¢ A dolaczonej dokumentacji M Producent
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warto$¢ stosowana czg$¢

A

To urzadzenie zawiera sprzet elektryczny i/lub elektroniczny podlegajacy recyklingowi zgodnie z Dyrektywg EU

2012/19/EU - w sprawie zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego (WEEE)
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WAZNE WSKAZOWKI DOTYCZACE
BEZPIECZENSTWA

PRZED UZYCIEM URZADZENIA PROSIMY PRZECZYTAC
CALA INSTRUKCIE.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCIJE

NIEBEZPIECZENSTWO

. Niebezpieczenstwo porazenia elektrycznego - nie stosowa¢ podczas kapieli.

. Niebezpieczenstwo porazenia elektrycznego — urzadzenia nie nalezy zanurza¢ w wodzie ani innej cieczy.

. Niebezpieczenstwo porazenia elektrycznego — nie nalezy otwiera¢ ani zdejmowa¢ obudowy. Urzadzenie nie
zawiera wewngtrznych komponentoéw naprawialnych przez uzytkownika. W razie koniecznosci naprawy urzadzenia,
nalezy je zwrdci¢ sprzedawcy. Otwarcie lub manipulowanie przy produkcie spowoduje uniewaznienie gwarancji.

OSTRZEZENIE

. OSTRZEZENIE - ZASTOSOWANO CZESCI, KTORYCH TEMPERATURA PRZEKRACZA 41 °C
Nizej podane temperatury powierzchni mogg przekracza¢ 41 °C w okreslonych warunkach:

. Powierzchnia zewnetrzna uktadu CPAP............... 42,7°C
. Zlacze przewoddw rurowych pacjenta..... .439°C
. Wyswietlacz LCD.........ocoovvvrerereenne .42,0°C
. Przycisk wh./wyt. i opoznienia ..........cccvevvreereiennn. 418°C
. Plyta grzatki nawilzacza............cccvevvivvcrneirerinne. 60,6 °C
. Szeregowy port komunikacyjny .........c.ccoveereeninnne 42,7°C

. Urzadzenie DeVilbiss SleepCube nalezy stosowa¢ tylko z maskami zalecanymi przez firme DeVilbiss, lekarza
prowadzacego lub terapeute oddechowego.

. Aby unikng¢ ponownego wdychania wydychanego powietrza, nie nalezy stosowaé maski CPAP, dopoki urzadzenie
nie zostanie wtgczone i nie bedzie dostarcza¢ $wiezego powietrza. Nigdy nie nalezy blokowac otworu
wentylacyjnego w masce. Gdy urzadzenie jest wiaczone i dostarcza $wieze powietrze, wydychane powietrze jest
wypuszczane przez otwdr wentylacyjny w masce. Jednak, gdy urzadzenie nie dziata, moze doj$¢ do ponownego
wdychania wydychanego powietrza. Taka sytuacja utrzymujaca si¢ diuzej niz kilka minut moze w niektérych
przypadkach prowadzi¢ do uduszenia. Ostrzezenie to odnosi sig do wiekszosci aparatow CPAP.

. Urzadzenie DeVilbiss SleepCube nie jest urzadzeniem podtrzymujacym funkcje zyciowe i moze przesta¢ dziata¢ na
skutek okreslonych usterek lub awarii zasilania. Jest przeznaczone do uzytku przez osoby oddychajace
samoczynnie 0 masie ciata wynoszacej co najmniej 30 kg.

. Aby unikng¢ porazenia elektrycznego, zawsze nalezy odtacza¢ przewdd zasilajacy z gniazdka Sciennego przed
przystapieniem do czyszczenia urzadzenia.

. Nalezy stosowac tylko akcesoria zalecane przez firme DeVilbiss.

. Przed napetnianiem nalezy zawsze wyja¢ komore wody z gniazda nawilzacza.

. Jezeli woda wylata sie na gniazdo lub zostato ono w niej zanurzone, nalezy natychmiast wyja¢ wtyczke urzadzenia z
gniazdka. Przed uzyciem odczekac, az urzadzenie catkowicie wyschnie.

. Nigdy nie blokowa¢ otworéw wentylacyjnych gniazda lub komory. Nie wprowadza¢ zadnych ciat obcych do otworéw
lub przewodow.

. W celu zapewnienia prawidtowego dziatania system nalezy umiesci¢ na ptaskiej, wytrzymatej i rownej powierzchni.

. Opcjonalny nawilzacz jest przeznaczony wytacznie do uzytku przez jednego pacjenta.

. Jezeli system jest ustawiony na podtodze, nie nalezy go umieszcza¢ w miejscu, w ktérym kto§ moze na niego
nadepna¢ przy wychodzeniu z f6zka.

OSTROZNIE!

. Okragte ztacze danych umieszczone z tylu obudowy SleepCube stosuje sie do podiaczania akcesoriow do
urzadzenia. Ztacze wolno stosowaé tylko do akcesoriéw zatwierdzonych do uzytku przez firme DeVilbiss. Nie nalezy
podiaczac do niego innych urzadzen, poniewaz moze to spowodowaé uszkodzenie urzadzenia CPAP lub
akcesoriow.

. Nie wolno ptukaé ani zanurza¢ urzadzenia w wodzie. Nie wolno dopusci¢, aby ciecz wnikneta do wnetrza lub rozlata
sie wokot ztaczy, przetacznikow lub filtra powietrza; w przeciwnym razie nastapi uszkodzenie urzadzenia. Jesli do
tego dojdzie, nalezy zakofczy¢ uzywanie i odtaczy¢ przewdd od zrodia zasilania. Przed ponownym uzyciem nalezy
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catkowicie wysuszy¢ urzadzenie.

. Nie umieszcza¢ urzadzenia SleepCube na podiodze w miejscu, w ktérym mozna na nie nadepnag lub potkna¢ sie o
przewod zasilajacy.

. Z urzadzeniem SleepCube zaleca si¢ stosowanie tylko podgrzewanego nawilzacza z serii DeVilbiss DV5. Inne
systemy nawilzaczy moga powodowa¢ niewykrywanie chrapania przez urzadzenie oraz niewtasciwe poziomy
ci$nienia w masce.

. Przed transportem oprézni¢ i osuszy¢ komore wody.

WPROWADZENIE

Przeznaczenie

Tryb Standard CPAP urzadzen SleepCube firmy DeVilbiss modele serii DV51 jest przeznaczony do stosowania w leczeniu
obturacyjnego bezdechu sennego (OSA) u pacjentéw z oddechem wtasnym o wadze 30 kg (66 Ibs) i wigkszej, poprzez
zastosowanie dodatniego ci$nienia powietrza. Urzadzenie jest przeznaczone do stosowania w domu i warunkach
klinicznych.

Wskazania (Opcjonalny podgrzewany nawilzacz)

Uzywac z przepisu lekarza, aby ztagodzi¢ objawy suchosci gardta, nosa i jamy ustnej, czesto wystepujace podczas terapii
dodatnim ci$nieniem w drogach oddechowych. Dzieje sie tak zwlaszcza w suchych klimatach oraz w zimnych porach roku,
gdy wilgotno$¢ powietrza jest nizsza, niz w pozostatym czasie.

Podstawowe parametry:
Dla sprzetu do leczenia bezdechu sennego nie ustala si¢ podstawowych parametréw dziatania.

Przeciwwskazania
Nie korzysta¢ z systemu SleepCube w przypadku ominigcia gérnych drég oddechowych.

UWAGA!-Objawy takie, jak sucho$¢ w gardle, nozdrzach przednich i jamie ustnej sq zjawiskiem normalnym w przypadku

terapii polegajacej na utrzymaniu dodatniego cisnienia w drogach oddechowych. Urzadzenie SleepCube posiada
opcjonalny system nawilzania, pomagajacy zminimalizowac te objawy.

GLOWNE CECHY (Stronie 2, Rysunki A-F)

Urzadzenie DeVilbiss SleepCube
(rysunki A iB)

1.

Klawiatura/ wy$wietlacz LCD (patrz rysunek C)

Gniazdo nawilzacza (rysunek D)
1. Plytka podgrzewacza
2. Zigcze zasilania podgrzewacza

2. Zlacze zasilajace w powietrze z tytu 3. Schowek na miekka pokrywe ztacza zasilania
3. Zlacze zasilajace w powietrze na spodzie (do podgrzewacza (pod spodem)

opcjonalnego nawilzacza) 4. Wiot portu powietrza
4. Zatyczka do zlacza zasilajgcego w powietrze 5. Wylot portu powietrza
5. Ztacze do nagrzewnicy (do opcjonalnego nawilzacza) 6.  Przycisk zwalniajacy generator przeptywu
6. Ziacze AC 7. Zaczepy blokujace generator przeptywu
7. Ziaoze DC Komora wody (rysunek E)
8.  Zlacze danych

. o I . Pokrywa komory

9. Przewod zasilajacy (odpowiedni do gniazdka

- brak K Podstawa komory

suer)nego) (brak na rysun u) Ptytka przekazujaca ciepto (pod spodem)
10.  Otwor filtra wlotu powietrza Uszczelka
11.  ZaSlepka ztacza (brak na rysunku)

Klawiatura (rysunek C)

1
2
3
4,
5. Wskazniki poziomu wody (z przodu i po bokach)
6.  Zaczep zwalniajacy komore

7

S

1

1. Wigcznik/ wytacznik Dzwignia demontazu komory
2. Poprzednia pozycja . .
4 ystem zarzadzania terapia (rysunek F)
3 Nas’t’egnalpozycla Modut SmartLink® (opcjonalnie)
4. Opobznienie
5. Zmniejszenie wartosci
6.  Zwigkszenie wartosci
7.  Dioda nagrzewnicy (do opcjonalnego nawilzacza)
Zapytaj dostawce sprzetu o maski, wyposazenie i akcesoria
DeVilbiss.
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MONTAZ SYSTEMU

Bez podgrzewanego nawilzacza

1. Odszukaj ztacze zasilajace w powietrze i ztacze nagrzewnicy na spodzie urzadzenia SleepCube. Sprawdz, czy
kazdy otwor ma prawidtowo zamocowana migkka zaslepke.

2. Ustaw urzadzenie SleepCube na stabilnej powierzchni, np. na stoliku nocnym lub stole. Urzadzenie mozna réwniez
ustawi¢ na podiodze po stronie 16zka, w miejscu, gdzie bedzie zabezpieczone przed przypadkowym kopnieciem czy
nadepnieciem. Sprawdz, czy wlot powietrza z tytu urzadzenia nie jest zablokowany przez zastony lub posciel.

UWAGA!-Nie wolno ustawiac dziatajacego systemu SleepCube na migkkiej powierzchni takiej, jak t0zko czy kanapa.

Z podgrzewanym nawilzaczem

OSTROZNIE!-W przypadku stosowania nawilzacza, system SleepCube nalezy umieszczaé zawsze nizej od maski
twarzowej, aby zapobiec wnikaniu wody do maski CPAP.

1. Jezeli system zawiera nawilzacz, wykona¢ czynno$ci przedstawione na ilustracjach 1-7.

a.  Umiesci¢ ztacze zasilania podgrzewacza u dotu urzadzenia. Zdja¢ pokrywe ztacza i wsungé ja w otwor
schowka u dotu gniazda nawilzacza.

b.  Umiesci¢ port powietrza u dotu urzadzenia. Wyja¢ zatyczke portu i wsunag ja w port powietrza z tylu
urzadzenia.

c.  Umies¢ urzadzenie w gniezdzie nawilzacza i wcisnij na miejsce.

d.  Napetnij czystq komore do znaku napefniania woda i wtéz w gniazdo.
UWAGA!-Nalezy uzywac wody destylowanej, aby unikng¢ powstawania osadu mineralnego w komorze. Nie
przepetniac.

KLAWIATURA I WYSWIETLACZ

Podstawowe elementy sterownicze CPAP
Nazwa Symbol | Funkcja

ONJOFF (D Przycisk ON/OFF wigcza i wytacza przeptyw powietrza z urzadzenia.

A Jesli do urzadzenia SleepCube podtaczono nagrzewnice/ nawilzacz, przyciski te stuzg do

HEATER v regulacji ustawien nagrzewnicy. Wyzsza warto$¢ zwigksza, a nizsza zmniejsza wilgotnos¢.

Przycisk DELAY uruchamia funkcje komfortowego opdznienia i dziata tylko wéwczas, gdy
DELAY A funkcja ta jest wigczona. Aby zapoznac sig ze sposobem ustawiania parametréw tej funkcji,
patrz punkt ‘Uzycie funkcji komfortowego opdznienia’ na stronie PL-64.

UWAGA!-Przyciski strzatek zwréconych w lewo i w prawo znajdujgce sie na panelu sterowania umozliwiajq dostep do
menu, w ktérym znajdujq sie okreslone ustawienia. Wiecej informacji uzyska¢ mozna od dostawcy sprzetu.

OBSLUGA

1. Podtacz przewod zasilajacy z tylu urzadzenia. Podtacz drugi koniec przewodu zasilajacego do gniazda $ciennego
AC.

OSTRZEZENIE

Nalezy upewnic sie, ze przewdd zasilajacy jest prawidtowo podtaczony do urzadzenia CPAP, a wtyczka przewodu
zasilajacego jest wtasciwie podtaczona do w petni sprawnego gniazda elektrycznego pradu zmiennego. W innym
przypadku moze wystapi¢ zagrozenie bezpieczenstwa elektrycznego.

2. Podiacz rurke zasilajaca w powietrze do ztacza zasilajacego w powietrze z tytu urzadzenia.

3. Przygotuj maske (dostarczong przez dostawce sprzetu), postepujac wedtug jej instrukcji obstugi.

4. Podtacz rurke zasilajgca w powietrze do maski.

UWAGA!-Rurka zasilajgca w powietrze dostarczona wraz z urzadzeniem posiada specjalng konstrukcje zapobiegajacq
powstawaniu zataman, pozwalajgcq na uzyskanie optymalnego przeptywu powietrza. Nalezy stosowac tylko gtadka,
odporng na powstawanie zatamari rurke o Srednicy 22 mm, dostarczong wraz z urzadzeniem lub rurke zasilajacq w
powietrze zalecang przez dostawce sprzetu.
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Uruchomienie

Natozy¢ maske i nacisna¢ przycisk ON/OFF (WL./WYL.) na bloku klawiszy LUB natozy¢ maske CPAP | wzig¢ kilka
oddechéw, aby automatycznie wiaczy¢ przeptyw powietrza. Cisnienie w masce wzro$nie do ustawionej wartosci w ciagu 10
sekund.

UWAGA!-Jesli urzadzenie nie uruchomi sig automatycznie po wykonaniu 2-3 oddechéw, moze to oznaczac, ze ta funkcja
jest wytaczona. Jedli funkcja automatycznego wiaczania i wytaczania (Auto-ON/OFF) jest wytaczona, nalezy nacisnac rekq
przycisk ON/OFF, aby wigczy¢ lub wyfaczy¢ urzadzenie.

Na wys$wietlaczu pojawi sie aktualne cisnienie w masce, gdy urzadzenie jest w uzyciu. Poniewaz jest to aktualne cisnienie,
odczyt ciSnienia w urzadzeniu moze nieznacznie zmieniac sig podczas oddychania.

Jedli system DeVilbiss SleepCube posiada nawilzacz, elementy sterowania i status pogrzewacza beda wy$wietlane.

UWAGA!-Jesli wyglad wyswietlacza urzadzenia rézni sie od powyzszych rysunkéw, przeczytaj informacje w rozdziale
‘Komunikaty dla pacjenta’ na stronie PL-65.

Kontrola wilgotnosci (Opcjonalny)

Ustawienie podgrzewacza mozna wyregulowac w zakresie od 1 do 10. Optymalne ustawienie temperatury uzaleznione jest
od temperatury otoczenia oraz poziomu wilgotnosci w pomieszczeniu. Jezeli temperatura pokojowa jest niska i/lub
wilgotno$¢ wzgledna jest wysoka, wowczas moze sig okazac konieczne ustawienie nizszej temperatury, aby unikna¢
nadmiernego skraplania w przewodzie doprowadzajacym powietrze. Jezeli temperatura pokojowa jest wysoka illub
wilgotno$¢ wzgledna jest niska, wowczas dla uzyskania optymalnego komfortu moze sig okaza¢ konieczne wyzsze
ustawienie temperatury.

Ustawienie podgrzewacza na 1 pozwala uzyskac¢ temperature ptytki podgrzewacza wynoszaca okoto 84°F (29°C).
Ustawienie podgrzewacza na 10 pozwala uzyskac temperature plytki podgrzewacza wynoszacq okoto 149°F (65°C).

UWAGA!-Po wytaczeniu urzgdzenia nalezy odczekac co najmniej 10 minut, az ostygnie przed wyjeciem komory wody z
gniazda nawilzacza.

OSTRZEZENIE
Nie prébowac napetni¢ nawilzacza, gdy jest on podtaczony do gniazda nawilzacza. Mogtoby to spowodowaé
uszkodzenie gniazda nawilzacza.

PRZESTROGA-Uzywac tylko wody destylowanej o temperaturze pokojowej. Nie dodawac do wody zadnych lekéw czy
innych dodatkow.

PRZESTROGA-Aby urzadzenie prawidfowo dziatato, przed wlozeniem komory nawilzacza nalezy sie upewnic, ze
generator przeptywu jest WYLACZONY.

OSTRZEZENIE

Nigdy nie dotykac plytki podgrzewacza na gniezdzie nawilzacza. Nigdy nie dotykac plytki przewodzacej ciepto pod
spodem komory wody. Podczas pracy urzadzenia plytki te moga osiaga¢ wysokie temperatury rzedu 149°F (65°C).
Nie uzywac¢ podgrzewacza, gdy komora wody jest pusta. Gdy urzadzenie jest uzywane bez wody, plytke
podgrzewacza mozna wylaczy¢ przy pomocy przycisku na bloku klawiszy podgrzewacza.

Informacje o SmartCode i wyniku przestrzegania zalecen

Personel stuzby zdrowia moze sie z Panstwem skontaktowa¢ w celu odzyskania informacji dotyczacych kodu SmartCode i
wyniku przestrzegania zalecen. W celu wyswietlenia kodu SmartCode nalezy jednokrotnie nacisnaé przycisk strzatki
skierowanej w lewo. Aby zmieni¢ okres raportowania SmartCode, nalezy uzy¢ przyciskow strzatek zwrdconych w gére lub
w dét. Nacisng¢ ponownie przycisk strzatki skierowanej w lewo, aby wy$wietli¢ wynik przestrzegania zalecen.

UWAGA!-W celu zapewnienia poprawno$ci danych SmartCode, aparat CPAP powinien pozosta¢ podfgczony do zasilania
w ciggu dnia. Nie odfgczac od zasilania w ciggu dnia.
Generowanie raportow zgodnosci dla Pracodawcy/Ubezpieczyciela/Lekarza

Raporty SmartCode spetniajg wiekszo$¢ wymagan zgodnosci informacji , a oprogramowanie zachowuje 1 023 dni (2,8
roku) danych. Zaleca si¢ wspdtprace z lekarzem dla ustalenia zasad usuwania danych SmartCode, w celu zapewnienia
dostepnosci aktualnych informacji uzytkowych. Licznik zgodnosci powinien by¢ wyzerowany tylko po wygenerowaniu
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wymaganego raportu, ztozeniu go i zaaprobowaniu przez wnioskodawce. Po wyzerowaniu, rozpoczyna sie nowy cykl 2,8
roku i jedynym zrodiem wczes$niejszych danych beda kopie zachowanych raportéw.

UWAGA!-Tylko lekarz ma dostep do zerowania licznika.

Uzywanie funkcji komfortowego opdznienia

Urzadzenie SleepCube jest wyposazone w pomagajaca w zasnieciu funkcje komfortowego opdznienia. Przeptyw powietrza
rozpoczyna sie od niskiego ci$nienia i stopniowo wzrasta do wcze$niej ustawionego poziomu przez kilka ostatnich minut
wskazanego czasu opdznienia.

UWAGA!-Gdy funkcja komfortowego opéznienia jest aktywna, na wyswietlaczu co jaki§ czas bedzie wyswietlany
komunikat informujgcy o pozostatym czasie opdznienia.

Czas komfortowego opdznienia mozna regulowac, korzystajac z zaawansowanych elementéw sterowania urzadzenia.
Czas op6znienia mozna regulowac¢ od 0 do 45 minut w odstgpach co 5 minut.

UWAGA!-Jesli nie mozna zmieni¢ czasu op6znienia, oznacza to, ze lekarz prowadzacy zablokowat to ustawienie.

Nacisnij przycisk DELAY, aby wiaczy¢ funkcje komfortowego opdznienia. Cinienie powietrza spadnie do zaordynowanego
ci$nienia komfortowego opéznienia.

Cisnienie bedzie stopniowo wzrasta¢ do poziomu przewidzianego w terapii. Mozesz powtdrzy¢ komfortowe opdznienie,
naciskajac ponownie przycisk DELAY, jesli nie udato Ci sie zasna¢ za pierwszym razem.

Wylaczanie

Naci$nij przycisk ON/OFF, aby wytaczy¢ urzadzenie. Mozna réwniez po prostu $ciagna¢ maske. Po kilku minutach na
wyswietlaczu urzadzenia pojawi sie komunikat ,Mask Off. Please check mask fit.” (Maska zdjeta. Sprawdz dopasowanie
maski.). Jesli maska nie zostanie zatozona ponownie, urzadzenie wytaczy sie w ciagu ok. 20 sekund. Naci$niecie
dowolnego przycisku spowoduje wytgczenie komunikatu.

UWAGA!-Je$li urzadzenie DeVilbiss SleepCube nie wyfacza sie automatycznie, oznacza to, ze funkcja automatycznego
wytaczania (Auto-OFF) prawdopodobnie jest wytaczona. W takim przypadku nalezy wytaczy¢ urzgdzenie recznie.

Lista pozycji menu aktywacji SleepCube
Menu aktywacii jest dostepne we wszystkich modelach i jest to podmenu, ktére pozwala sterowa¢ réznymi funkcjami

urzadzenia SleepCube. Dostep do niego uzyskuje sie poprzez nacisniecie przycisku strzatki zwréconej w dét, podczas gdy
na wy$wietlaczu widoczna jest opcja ,Enable Menu” (Wiacz menu).

Ekran Ornegi Aciklama
Auto-OFF & || Ta opcja steruje funkcjg automatycznego wytaczania (Auto-OFF), ktora automatycznie
Enabled zatrzymuje przeptyw powietrza po zdjgciu maski. Urzadzenie wylaczy sig w ciggu 30

sekund w zalezno$ci od rodzaju stosowanej maski. Gdy funkcja Auto-OFF jest aktywna,
wigczona jest rowniez Auto-ON.

Auto-ON & || Ta opcja steruje funkcjg automatycznego wigczania (Auto-ON), ktora automatycznie

Enabled uruchamia przeptyw powietrza do maski po jednokrotnym lub dwukrotnym oddechu.
Jest zawsze aktywna przy aktywnej funkcji automatycznego wytaczania (Auto-OFF).

Low Backlight Jest to ustawienie sterujace pod$wietleniem. Wigczenie opcji oszczednego

Enabled ' podswietlenia (Low backlight Enable) spowoduje utrzymywanie przyémionego
podséwietlenia podczas eksploatacji urzadzenia. Natomiast jej wylaczenie (Low backlight

Disabled) spowoduje wytaczenie pod$wietlenia podczas eksploatacji urzadzenia.

Exit Menu Nacisniecie tego przycisku powoduje wyjscie z menu aktywacii.
Press A '
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KOMUNIKATY DLA PACJENTA

Urzadzenie SleepCube wygeneruje komunikat dla pacjenta w sytuacji, gdy niezbedne jest podjecie przez niego okre$lonej
czynno$ci, aby zwiekszy¢ skuteczno$¢ terapii. Uzytkownik moze nacisna¢ dowolny klawisz lub przycisk, aby skasowac
komunikat z ekranu, cho¢ urzadzenie SleepCube bedzie dziata¢ normalnie, nawet jesli komunikat nie zostanie skasowany.
Wyswietlane sa dwa rodzaje komunikatow: przypomnienia oraz powiadomienia.

Przypomnienia

Przypomnienia sg generowane, gdy czesci systemu wymagaja wymiany. Niektore komponenty systemu zuzywajg sie z
biegiem czasu i jesli nie zostang wymienione, moze to mie¢ negatywny wptyw na terapie. Jesli uzytkownik zobaczy na
ekranie komunikat, ktory nie jest wymieniony ponizej, oznacza to, ze prawdopodobnie posiada podtaczony opcjonalny
modut DeVilbiss SmartLink, ktéry generuje dodatkowe komunikaty. Prosimy zapozna¢ sig z dokumentacjg dotaczong do
modutu SmartLink.

Clean Filter (Wyczys¢ filtr) - Filtr nalezy sprawdza¢ co 10 dni pod wzgledem zanieczyszczen lub oznak zuzycia, a w
razie potrzeby wyczyscic. Ten komunikat pomaga pamieta¢ o regularnym sprawdzaniu filtra.

Powiadomienia

Powiadomienia wskazujg stan urzadzenia SleepCube, w ktérym niezbgdne moze okaza¢ si¢ podjecie okreslonej czynnosci
przez pacjenta lub dostawce sprzetu w celu utrzymania terapii na najwyzszym poziomie. Jesli uzytkownik zobaczy na
ekranie komunikat, ktéry nie jest wymieniony ponizej, oznacza to, ze prawdopodobnie posiada podtaczony opcjonalny
modut DeVilbiss SmartLink, ktéry generuje dodatkowe komunikaty. Prosimy zapoznac¢ si¢ z dokumentacjg dotaczong do
modutu SmartLink.

Delay Running xx Minutes Left (Pozostato xx minut czasu opdznienia) - Gdy aktywna jest faza komfortowego
op6znienia, komunikat ten pojawia sie co 5 sekund, informujac o pozostalym czasie op6znienia.

Mask Off (Zdjeta maska) — Ten komunikat pojawia si¢, gdy wystepuje duzy przeptyw powietrza. Ma to miejsce zazwyczaj
przy nieprawidtowym dopasowaniu maski lub gdy maska jest zdjeta. Nalezy sprawdzi¢ uszczelkg maski pod wzgledem
nieszczelnosci i dokonac regulaciji zgodnie z instrukcjami producenta maski. Ten komunikat jest wyswietlany do czasu
usunigcia problemu duzego przeptywu powietrza. Jesli duzy przeptyw powietrza utrzymuje si¢ przez co najmniej 30
sekund, urzadzenie automatycznie wytgcza sig (o ile aktywna jest funkcja automatycznego wytaczania Auto-OFF).

Device Fault (Bfad urzadzenia) - Jesli wyswietli si¢ komunikat btedu, nalezy przeczyta¢ rozdziat ‘Rozwigzywanie
problemow’.

INFORMACJE PODROZNE DO URZADZENIA SLEEPCUBE

Miedzynarodowe réznice napiecia energii elektrycznej

Urzadzenie DeVilbiss SleepCube jest wyposazone w uniwersalny zasilacz. Oznacza to, ze urzadzenie automatycznie
akceptuje wartosci napiecia elektrycznego od 100 do 240 V ~ 50/60 Hz. Nie ma potrzeby dokonywania regulacji
urzadzenia podczas podrézy do innych krajow, w ktdrych napiecie elektryczne jest inne, niz w krajowej sieci energii
elektrycznej. Wystarczy skontaktowac si¢ z dostawcg sprzetu w sprawie przewodu zasilajgcego prawidiowego dla danego
regionu podrézy (wiasciwy numer czesci, patrz ‘Akcesoria / elementy wymienne’).

Wysokos¢ nad poziomem morza
Urzadzenie SleepCube automatycznie wyréwnuje réznice w wysoko$ci miedzy poziomem morza a 2 750 m. Nie ma wigc
koniecznosci dokonywania regulacji urzadzenia pod wzgledem zmiany wysokosci n.p.m.

PRACA URZADZENIA SLEEPCUBE PRZY ZASILANIU PRADEM STALYM

Zasilanie na baterie

Aparat SleepCube mozna zasila¢ ze zrddta zasilania pradem statym o napieciu 12 V z samochodu kempingowego, fodzi
lub innego pojazdu rekreacyjnego za pomoca przewodu 12 V DC. W celu doprowadzenia zasilania mozna uzy¢ 12 V
przewodu zasilania pradem statym lub 12 V oddzielnego zasilania bateryjnego pradem statym (bateria z mozliwoscia,
glebokiego roztadowania). Wszystkie przewody dostepne sa u dostawcy sprzetu (prawidtowe numery czesci - patrz
Akcesoria/Czesci zamienne). W podtaczeniu wolnostojacej baterii wykorzystywane sg zaciski, ktére podtaczane sg do
zaciskow baterii.
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Szacunkowy czas dziatania baterii (przy baterii natadowanej do pelna) przy ustawieniach
H,0 wynoszacych 12 cm

SleepCube podtaczony do pojazdu SleepCube podtaczony do baterii
Zasilacz/Bateria [Samochodowe zrédto zasilania pradem statym Bateria z mozliwoscia alebokiedo rozladowania
(prad staty) (gniazdo zapalniczki) agie 9
Specyfikacja 12V 12v 12V 80 Ah 120 Ah 240 Ah
baterii
230 vV~
120 V. Przetwornica ze 120 V 230 V
Wymagane Przetwornica ze Zmodyfikowan Przetwornica ze | Przetwornica ze
dodatkowe zmodyfikowang sim}lsoi 43 0 a zmodyfikowang | zmodyfikowana,
wyposazenie sinusoidg 0 mocy mocy 403W sinusoidg 0 mocy | sinusoidg 0 mocy
200 W wydajnos¢ wydajnosé 200 W wydajno$¢| 400 W wydajnosé
Wymagane
przewody y y ! DV51D-619 ! !
DeVilbiss (patrz: DV51D-619 | DV51D-696 DV15D-696 DV51D-696 DV51D-696 DV51D-696
,Akcesoria”)
Grzatka
Nawiizacz NIE TAK TAK NIE TAK TAK
Podtaczone do
zasilania?
Szacuqkowy czas| g nocy 1 noc 1 noc 7 nocy 1 noc 1 noc
dziatania

UWAGA!-Czasy dziatania zostaty podane dla szybko$ci oddechu wynoszacej 20 oddechéw na minute, standardowego
poziomu wycieku tlenu na masce i ustawien grzatki 8 (je$li ma zastosowanie).

UWAGA!-Nagrzewnica do systemu nawilzania SleepCube nie bedzie dziata¢ przy bezposrednim zasilaniu ze zrédfa pradu
statego 12 V. Jezeli wymagane jest nawilzanie, jest ono nadal dostepne, jednak bez opcji podgrzewania. Alternatywnie,
zamiast podfgczania pradu statego 12 V bezposrednio do urzgdzenia SleepCube, mozna skierowac prad staty przez
przemiennik, ktéry dostarczy prad przemienny do systemu. Rozwigzanie takie umozliwi dziatanie nagrzewnicy. Moc
znamionowa przemiennika powinna wynosic przynajmniej 200 W przy napieciu 110 V~ /400 W przy 220 V~.

UWAGA!-Urzadzenie SleepCube automatycznie przetaczy sie z pradu przemiennego na prad staty 12 V i odwrotnie, jesli
oba zrodta sg dostepne. Jesli urzadzenie jest podtaczone do obu zrédet zasilania - pradu przemiennego i statego 12V -
bedzie dziatac zasilane pradem przemiennym, dopdki bedzie dostepny i przetaczy sie automatycznie na prad staty, jesli
prad przemienny zaniknie. Po przywroceniu pradu przemiennego urzadzenie powrdci do zasilania pradem przemiennym.
Nie ma potrzeby ponownego ustawiania lub regulacji ustawieri przy przetaczaniu na inne zrodto zasilania, lecz nalezy
pamietac, ze nagrzewnica nie bedzie dziatac przy zasilaniu pragdem statym 12 V.

DODATKOWY TLEN

OSTRZEZENIE - STOSOWANIE TLENU

. Tlen wspomaga spalanie. Aby unikna¢ obrazen ciata, nie nalezy pali¢ tytoniu podczas uzywania urzadzenia z
dodatkowym tlenem. Nie nalezy stosowa¢ urzadzenia w poblizu goracych przedmiotéw, substancji lotnych lub zrodet
otwartego ognia.

. Zawsze nalezy wiaczaé urzadzenie SleepCube przed wiaczeniem zrodta tlenu. Zrodto tlenu nalezy wytaczy¢ przed
wytaczeniem urzadzenia SleepCube.

. To urzadzenie nie nadaje sig do uzytku w obecnosci tatwopalnych mieszanek do zastosowan anestezjologicznych,
zawierajacych powietrze, tlen lub tlenek azotu.

. Przy statym przeptywie dodatkowego tlenu, stezenie wdychanego tlenu bedzie sig zmienia¢ w zaleznosci od
ustawien cisnienia, wzorca oddechowego pacjenta, wyboru maski i wspdtczynnika przeciekéw. Ostrzezenie odnosi
sie do wigkszosci modeli urzadzen CPAP.

. Nie wolno pozwoli¢, aby zrédto tlenu podtaczone do SleepCube stale dziatato, jesli urzadzenie nie jest uzywane.
Jesli urzadzenie SleepCube nie jest uzywane, nalezy wytaczy¢ doptyw tlenu.
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OSTROZNIE!

. Tlen jest gazem wydawanym na recepte i nalezy go podawa¢ wytacznie pod nadzorem lekarza.

. Ustawienia przeptywu tlenu okresla lekarz.

Dodatkowy tlen jest czasem zapisywany jako dodatek do CPAP do terapii obturacyjnego bezdechu sennego. Jesli lekarz
prowadzacy przepisze tlen do Twojej terapii nocnej, tlen mozna podtaczy¢ na dwa sposoby:

1. Nalezy zaméwi¢ opcjonalny adapter tienowy (nr czesci 7353D-601) u dostawcy sprzetu i podtaczy¢ go do
zewnetrznego ztacza w urzadzeniu SleepCube. Jedng koricowke rurki zasilajacej w powietrze nalezy podtaczy¢ do
otwartej korncowki adaptera, a druga koncowke rurki do maski.

2. Jedli maska jest wyposazona w ztacze tlenowe, lekarz moze wskazaé, aby tlen podtaczy¢ bezpo$rednio do maski.
AKCESORIA/ ELEMENTY ZAMIENNE

Elementy zamienne

Filtr wlotu powietrza (4 szt.) DV51D-602 Za$lepka ztacza nagrzewnicy DV51D-605
Filtr czastek drobnych (4 / op.) DV51D-603 Adapter tlenowy 7353D-601
Rurka zasilajaca w powietrze (6') CPAPTUBG6-90 | Futerat DV51D-610
Zatyczka do ztacza zasilajacego w DV51D-604 Podgrzewany nawilzacz DV5HH
powietrze

Komora nawilzacza DV5C Uszczelka komory DV5C-614
Czesci elektryczne

Przewody zasilajace do pradu DV51D-606 Przewody zasilajace do pradu przemiennego | DV51D-609
przemiennego (USA) (Australia)

Przewody zasilajace do pradu DV51D-608 . . DV51D-619
przemiennego (Wielka Brytania) Przewod zasilajacy do pradu statego

Przewody zasilajace do pradu DV51D-607 Adapter do podtaczenia baterii zasilajgcej w | DV51D-696
przemiennego (Europa, oprécz Wielkiej prad staty (wymaga przewodu zasilania

Brytanii) pradem statym DV51D-619)

KONSERWACJA URZADZENIA

Przewidywany okres eksploatacji:

. Przewidywany okres eksploatacji produktu = 5 lata; gniazdo nawilzacza i uktad CPAP

. Przewidywany okres eksploatacji produktu = 1 rok; komora wodna nawilzacza

. Przewidywany okres eksploatacji produktu = 180 dni; przewod rurowy i zgrubny filtr wlotowy

NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczenstwo porazenia elektrycznego - Nie nalezy otwiera¢ ani zdejmowac obudowy; urzadzenie nie
zawiera wewnetrznych komponentéw naprawialnych przez uzytkownika. Jesli niezbedny jest serwis urzadzenia,
nalezy skontaktowac sie z dostawca sprzetu, aby uzyskaé informacje na temat serwisowania. Otwieranie produktu
lub préba samodzielnego serwisowania powoduje uniewaznienie gwarancji.

OSTRZEZENIE
Przed przystapieniem do czynnosci serwisowo-konserwacyjnych odtaczy¢ aparat od zasilania.

Doktadnos¢ cisnienia — Urzadzenie SleepCube dzigki swej konstrukcji zapewnia uzyskanie doktadnego cisnienia przy
ustawieniach fabrycznych, bez konieczno$ci dodatkowej kalibracji. Jezeli urzadzenie jest uzywane zgodnie z zaleceniami
producenta, nie wymaga zadnych rutynowych prac serwisowo-konserwacyjnych.

UWAGA!-W niektérych krajach wymagane jest okresowe serwisowanie i kalibracja tego rodzaju urzadzeri medycznych.
Aby uzyskac wiecej informacji na ten temat, prosimy skontaktowac sie z dostawcq sprzetu.

Standardowy filtr wlotu powietrza - Filtr nalezy sprawdzac co 10 dni i w razie potrzeby wyczyscic. Filtr nalezy wymienia¢
co 6 miesiecy lub wcze$niej, jesli jest uszkodzony. Standardowy filtr odfiltrowuje czasteczki o wielkosci ponad 3,0 mikrony.
Urzadzenie SleepCube WYMAGA stosowania standardowego filtra podczas eksploataci.

Opcjonalny filtr drobnopytowy - Filtr nalezy sprawdzac co 10 dni i wymieni¢, jesli jest zabrudzony lub uszkodzony;
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alternatywnie filtr nalezy wymienia¢ co 30 dni. Opcjonalny filtr drobnopytowy jest przeznaczony do odfiltrowywania
czasteczek o wielkosci wigkszej lub réwnej 0,3 mikrona.

Konserwacja:
Czestotliwos¢ sprawd-
zania Czestotliwos¢ wymiany | Specyfikacja
' 10 dni, oczysci¢ w razie . Czastki 0 rozmiarze > 3,0
Zgrubny filtr wlotowy zabrudzenia 6 miesiecy mikrometrow
Doktadny filtr wlotowy 10 dni, wymienic w razie 30 dni ngstkl 0 rozmiarze > 0,3
zabrudzenia mikrometrow
. . - - Zob. spec. przewodow
Przewdd rurowy pacjenta Codziennie 6 miesiecy rurowych
Komora nawilzacza 1/ miesiac 1 rok

CZYSZCZENIE URZADZENIA

OSTRZEZENIE

Aby unikna¢ porazenia elektrycznego, zawsze nalezy odtacza¢ przewod zasilajacy z gniazdka $ciennego przed
przystapieniem do czyszczenia urzadzenia.

OSTROZNIE!-Nie wolno pfukaé ani zanurzaé urzadzenia w wodzie. Nie nalezy pozwolié, aby ciecz wniknefa do wnetrza
lub rozlata sie wokot ztgczy, przetacznikéw lub filtra powietrza; w przeciwnym razie nastapi uszkodzenie produktu. Jesli to
nastapi, nie nalezy uzywac urzadzenia. Skontaktowac sie z dostawcq sprzetu w sprawie naprawy.

Obudowa urzadzenia

1. Odtacz urzadzenie SleepCube od zrédta zasilania. Wycieraj obudowe czysta, wilgotng Sciereczka co kilka dni, aby
usunag kurz.

2. Urzadzenie powinno doktadnie wyschna¢ przed ponownym podiaczeniem do Zrodta zasilania.

Filtry

Filtr wlotu powietrza

1. Filtr wiotu powietrza nalezy sprawdza¢ co 10 dni i w razie potrzeby wyczyscic. Filtr jest umieszczony z tytu
urzadzenia.

OSTROZNIE!-Wasciwe dziatanie filtra jest istotne dla dziafania urzadzenia oraz jego ochrony przed uszkodzeniem.

2. Aby wyczyscic, wyjmij ciemna zewnetrzng piankg z ramki.

3. Wypierz filtr w roztworze cieptej wody z ptynem do naczyn i wyptucz w wodzie. Pozostaw filtr do catkowitego

wyschniecia. Jedli filtr (nr czesci DV51D-602) jest uszkodzony, nalezy skontaktowac sie z dostawca sprzetu w
sprawie wymiany na nowy.

4. Przed zatozeniem i ponownym uzyciem sprawdz, czy filtr jest catkowicie suchy.

Filtr drobnopytowy (opcjonalny)

1. W przypadku stosowania opcjonalnego filtra drobnopytowego (nr cze$ci DV51D-603), nalezy go sprawdzaé i
wymieniac, jesli jest zabrudzony lub uszkodzony. Filtra nie nalezy prac.

2. Filtr drobnopytowy nalezy zatozy¢ za filtrem standardowym.

UWAGA!-Jedli filtr drobnopytowy nie zostanie zatozony zgodnie ze wskazdwkami, wptynie to na skrécenie jego zywotnosci

oraz konieczno$¢ czestszej wymiany filtra.

Opcjonalny podgrzewany nawilzacz

Komora wody - Komore na wode do nawilzacza nalezy czysci¢ codziennie.

1. Wecisna¢ zaczep zwalniajacy komore nawilzacza i wyciggna¢ komore wody z gniazda (Rys. 4).

2. Oddzieli¢ od siebie potdwki komory, wciskajac do przodu dzwignig demontazu komory i podnoszac pokrywe komory

(Rys. 9).
3. Wyjac uszczelke z pokrywy komory (Rys. 10).
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4. Umy¢ czesci w roztworze cieptej wody i tagodnego ptynu do naczyn.

OSTROZNIE!-Do czyszczenia elementow nawilzacza lub przewodéw nie uzywaé zadnych roztworéw zawierajacych
wybielacz, chlor, alkohol, olejki zapachowe lub inne sktadniki aromatyczne. Mogq one skracac zywotnos¢ produktu.

5. Przed ponownym montazem odczekaé, az czesci catkowicie wyschna.

OSTROZNIE!-Przed kazdym uzyciem sprawdzié uszczelke i upewnic sie, ze jest prawidlowo osadzona w rowku na calym
obwodzie komory.

UWAGA!-Zdemontowana komora moze by¢ takze czyszczona raz w tygodniu w zmywarce, przy uzyciu programu
delikatnego lub do mycia szkta, wytacznie na gérnej pofce.

Gniazdo nawilzacza — Gniazdo nawilzacza nalezy czysci¢ zgodnie z potrzeba.

1. Wylaczy¢ podgrzewacz i odtaczy¢ go od zasilania. Odczekac¢ co najmniej 10 minut, az system ostygnie.

2. Aby odtaczy¢ generator przeptywu od gniazda nawilzacza, nalezy najpierw wyja¢ komore wody, a nastepnie wcisnaé
do oporu przycisk zwalniajacy generator przeptywu, aby go oddzieli¢ (Rys. 4).

UWAGA!-Przycisk zwalniajacy generator przeptywu nalezy catkowicie weisnac, Aby go oddzielic.

3. Czysci¢ powierzchnie urzadzenie migkka, lekko zwilzong szmatka.

Rurka zasilajaca w powietrze

Rurka zasilajaca w powietrze wymaga codziennego czyszczenia. Rurke nalezy odtaczy¢ od urzadzenia i maski. Uzyé
tagodnego $rodka czyszczacego i wody do wyczyszczenia wnetrza rurki. Wyptuka¢ rurke i pozostawi¢ do wyschniecia.

Zalecane odstepy czasu pomigdzy czyszczeniem:

Zalecana czestotliwo$é | Liczba cykli Odpowiednie srodki czyszczace /

czyszczenia czyszczenia * maks. temperatura mycia
uOﬁ:gﬁv&aPz%wnetrzna 7 dni 261 Woda, uzywacé tylko wilgotnej szmatki
Przewéd rurowy Codziennie 180 tagodny ptyn do zmywarki i ciepta woda
Zgrubny filtr wlotowy 10 dni 18 tagodny ptyn do zmywarki i ciepta woda
Dokdady filr wiotowy | b1 C2¥0C, V»X/yr?rﬁfnic N/A N/A
Gniazdo nawilzacza 1/ tydzien 261 Woda, uzywac¢ tylko wilgotnej szmatki
Komora nawilzacza 1/dni 365 tagodny ptyn do zmywarki i ciepta woda
Komora nawilzacza 1/ tydzien 52 Zmywarka **, tylko najwyzsza pétka

5 lata z 7-dniowymi odstepami = 261 cykli czyszczenia

* Liczba cykli czyszczenia wyznaczona przez zalecang czestotliwo$¢ czyszczenia i przewidywany okres eksploatacji

** Tylko cotygodniowe czyszczenie w zmywarce do naczyh z powodu wysokiej temperatury wody i duzego stezenia ptynu do
zmywarki.

Maska i uprzaz

Maske i uprzaz nalezy czy$ci¢ zgodnie ze wskazdwkami producenta.

UTYLIZACJA PRODUKTU

Opakowanie zewnetrzne jest wykonane z materiatdw przyjaznych dla $rodowiska, ktére mozna wykorzystywac jako
surowce wtérne. Jesli opakowanie przestanie by potrzebne, nalezy oddac je do lokalnego zaktadu recyklingu i utylizacji
odpadéw zgodnie z obowigzujacymi regulacjami.

Urzadzenie, wraz z akcesoriami i podzespotami wewnetrznymi, nie stanowi zwyktego odpadu z gospodarstwa domowego.
Takie urzadzenia s wykonywane z materiatow wysokiej jakosci, ktére mozna poddac recyklingowi i ponownie wykorzystac.
Wewnetrzny silnik, gtoéniki, ptyte komputerowa, ptyte ekranu oraz okablowanie nalezy wymontowa¢ z urzadzenia i podda¢
recyklingowi jako odpad elektroniczny. Pozostate odpady z tworzyw sztucznych nalezy podda¢ odpowiedniemu dla takich
tworzyw recyklingowi.

Dyrektywa Europejska 2012/19/UE w sprawie zuzytego sprzetu elektrotechnicznego i elektronicznego (WEEE) naktada
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wymog gromadzenia i utylizacji urzadzen elektrycznych i elektronicznych oddzielnie od nieposortowanych odpadéw
komunalnych w celu poddania ich recyklingowi. Symbol przekre$lonego kosza na odpady wskazuje, ze wymagane jest

oddzielne gromadzenie.

ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo porazenia elektrycznego - Nie nalezy zdejmowac obudowy; urzadzenie nie zawiera
komponentéw naprawialnych przez uzytkownika. Obudowe moze zdejmowac tylko wykwalifikowany dostawca

sprzetu DeVilbiss.

oddechu w masce.

Problem Prawdopodobna przyczyna Rozwiazanie problemu
Na wyswietlaczu 1. Urzadzenie nie jest podtaczone lub 1a. Sprawdzic, czy przewod zasilajacy jest
nic sie nie przewod zasilajacy nie jest wlasciwie prawidtowo podtaczony do urzadzenia SleepCube i
wyswietla. podtaczony. gniazda wtykowego.
1b W przypadku zasilania pradem statym nalezy
sprawdzi¢, czy przewdd zasilajacy jest podtaczony
prawidtowo. Sprawdzic, czy bateria jest
natadowana.
2. Opcjonalny nawilzacz-Generator 2. Zapoznac sig z instrukcjg montazu (Rys. 1-7).
przeptywu nie jest prawidtowo osadzony w
gniezdzie nawilzacza.
3. Brak zasilania sieciowego. 3. Znalez¢ prawidlowo dziatajace zrodto pradu.
Urzadzenie Sleep- | 1. Funkcja automatycznego wiaczania 1. Uzy¢ przycisku ON/OFF, aby wiaczy¢ i wylaczy¢
Cube nie wiacza (Auto-ON) zostata wytaczona. urzgdzenie.
sie po wykonaniu | 2. W urzadzeniu brak zasilania. 2. Sprawdzi¢, czy przewod zasilajacy jest

prawidtowo podtaczony do urzadzenia i gniazda
wtykowego.

3. Oddech nie jest dostatecznie gteboki, aby
funkcja automatycznego wiaczania mogta
go wykryé.

3. Wykona¢ gteboki wdech i wydech, aby
uruchomi¢ urzadzenie SleepCube.

4. Uzytkownik stosuje maske
petnotwarzowa, ktora posiada zawor
przeciwdziatajacy zamartwicy.

4. Funkcja automatycznego wigczania moze nie
dziata¢ z uwagi na to, ze wydychane powietrze
uchodzi przez otwarty zawor. Uzy¢ przycisku ON/
OFF, aby wigczy¢ i wytaczy¢ urzadzenie.

5. Brak lub niedoktadne wiozenie zatyczki
do ztacza zasilajgcego w powietrze.

5. Sprawdzi¢, czy zatyczka do zlgcza zasilajacego
w powietrze jest catkowicie wiozona do urzadzenia.

6. Brak lub niedoktadne wiozenie komory
nawilzacza do kotyski.

6. Komore nawilzacza nalezy do oporu wsunaé w
szczeling. Sprawdzic, czy dzwignia blokujaca
rygluje sie.

Podczas

zekiwanie doszto
do zatrzymania
przepltywu powi-
etrza lub zostata
zasygnalizowana
nieszczelno$é
maski.

uzytkowania nieoc-

1. Funkcja automatycznego wytaczania
(Auto-OFF) wykryta duzy przeptyw
powietrza spowodowany poluzowaniem
maski.

1. Sprawdzi¢ prawidtowe dopasowanie maski; w
razie potrzeby wyregulowa¢ maske i uprzaz.

2. Podczas uzywania otwierajg sie usta i
pacjent zaczyna oddycha¢ ustami.

2. Skontaktowa¢ sie z dostawca sprzetu w celu
uzyskania paska podbrodkowego, ktéry pomoze
zapobiec oddychaniu przez usta.

3. Komora opcjonalnego nawilzacza nie jest
catkowicie zaczepiona lub brakuie jej.

3. Wsuna¢ komore catkowicie w gniazdo.
Sprawdzi¢, czy zaczep zwalniajacy zaskoczyt na
miejscu.

4. Brakuje zatyczki portu doprowadzajacego
powietrze lub nie jest ona catkowicie
wsunieta z tytu urzadzenia CPAP.

4. Upewnic sie, ze zatyczka portu
doprowadzajacego powietrze jest catkowicie
wsunieta z tylu urzadzenia CPAP.
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podraznienie
skory w miejscu
stycznosci maski z
twarza.

nieprawidtowo wyregulowana.

Problem Prawdopodobna przyczyna Rozwiazanie problemu

Wyswietlacz W urzadzeniu wystapit blad i wymagane jest | Skontaktowac sig z dostawca sprzetu w sprawie

wskazuje btad serwisowanie. naprawy.

urzadzenia.

Powtornie 1. Filtr powietrza jest prawdopodobnie 1. Wyczysci¢ lub wymieni¢ filtr powietrza i umiescic

wystapity objawy | zablokowany. urzadzenie z dala od zaston lub innych powierzchni

bezdechu. pokrytych kurzem.

2. Stan bezdechu sennego ulegt zmianie. 2. Skontaktowac sie z lekarzem prowadzacym lub

dostawca sprzetu.

Wystapito 1. Uprzaz jest zbyt ciasno zatozona lub 1. Poluzowa¢ uprzaz, aby zredukowac nacisk na

twarz.

2. Prawdopodobnie maska ma
nieprawidtowy rozmiar lub ksztatt.

2. Skontaktowa¢ sie z lekarzem prowadzacym lub
dostawcg sprzetu.

Suchos¢ w gardle
lub nosie.

Niedostateczna wilgotno$¢.

1a. Podtaczy¢ podgrzewany nawilzacz DeVilbiss
DV5.

1b. Zwigkszy¢ ustawienie nagrzewnicy w
nawilzaczu.

W przewodzie
gromadzi si¢ kon-
densat, powodujac

1. Ustawienie nawilzacza jest zbyt wysokie.

1. Zmniejszy¢ ustawienie podgrzewacza
nawilzacza.

2. W ciggu nocy temperatura w pokoju

2. Podwyzszy¢ temperature panujaca w

bulgotanie. maleje. pomieszczeniu.

Powietrze z gen- 1. Filtr(y) powietrza jest/sa zabrudzony/e. 1. Wyczysci¢ filtry.

era‘°f" p_rzeptywu 2. Wlot powietrza jest zablokowany. 2. Odblokowa¢ wlot powietrza.
wydaje sie zbyt

ciepte. 3. Temperatura w pokoju jest zbyt wysoka. | 3. Zmniejszy¢ temperature w pokoju.

4. Urzadzenie SleepCube jest umieszczone
blisko nagrzewnicy.

4. Umiesci¢ urzadzenie z dala od Zrodet ciepta.

5. Zbyt wysokie ustawienie podgrzewacza.

5. Zmniejszy¢ ustawienie podgrzewacza.

Bl nosa, zatok lub
uszu, ewentualny
katar.

By¢ moze wystapita reakcja na cisnienie
powietrza.

Zaprzesta¢ uzytkowania i skontaktowac si¢ z
lekarzem.

Ustawienie
podgrzewacza nie
jest widoczne na

1. Generator przeptywu nie jest prawidtowo
osadzony w gniezdzie nawilzacza.

1. Upewnic sig, ze zapewniony jest prawidiowy styk
(rys. 3).

wyswietlaczu LCD. | 2. Aparat CPAP nie jest wyposazony w
opcjonalny nawilzacz.
DANE TECHNICZNE
CPAP
WWYIMHBIY ..ot 10,7 x 16,5 x 17,5 cm (wys. x szer. x gt.)

Wymagania elektryczne - prad przemienny
Wymagania elektryczne - prad staty ...
Maksymalny pobor mocy

Zakres cisnienia dwupoziomowego
Zakres temperatury roboczej
Zakres wilgotnosci roboczej
Warunki atmosferyczne

Zakres temperatur przechowywania i transportu ....................
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1,22 kg
.100-240 V~, 50/60 Hz
......................................... 10,4-15VDC,5A
Maks. 65 W przy zasilaniu pradem przemiennym
(tylko generator przeptywu)

3-20 cmH20
5°C-40°C

...0% - 95% RH (wilgotnosci wzglednej), bez kondensacji

.......................... Od poziomu morza do 2 743 m
......................................................... -40°C - +70°C
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Zakres wilgotno$ci podczas przechowywania i tranSPOMtU............c..cereeeeereieereericrinrirerneeecsneeeneens 0% - 95% RH (wilgotnosci
wzglednej), bez kondensacji

MakSymalINg CISNIENIE ...........vuuveirrrireiciiiirerieese ettt
Poziom ci$nienia akustycznego (testowany zgodnie z normg ISO 17510-1:2007)
Poziom pobér akustycznego (testowany zgodnie z normg ISO 17510-1:2007).....
Technologia SmartCode jest chroniona patentem USA nr 8649510 i patentem nr HK 1172119

Nawilzacz
Uzyskiwana wilgotno$¢ (w zakresie przeptywu robOCZEg0):.......cuurvurvmrieireinirneineicisese e =10 mgH0/l powietrza
WYMIBIY: e .2,6"Wx6,3"Sx84" G (6,6 cmx 16,0 cm x 21,3 cm)
CIBZAI .ttt £ 1,75 funta (0,794 kg)
Zuzycie mocy: ..
DV5HH wymagania elekiryczne
Odtaczenie termiczne plytki podgrzewacza: ...........ccoveeveeneen.

100-240 VAC, 0,95 A
305°F (152°C)
Ustawienia od 1 (minimum) do 10 (maksimum)
....0od 84°F do 149°F (od ok. 29°C do ok. 65°C)

Temperatura ptytki podgrzewacza:..

Zakres temperatury robocze;...
Zakres wilgotno$ci roboczej ...........cccveeencn. 0% - 95% RH (wilgotnosci wzglednej), bez kondensacii
Zakres roboczego ciénienia atmosferycznego: .............cc.eu.... 70,0 — 106,0 kPA

Dane techniczne filtrow
Filtr standardowy - czasteczki ................ ..> 3,0 mikrony
Opcjonalny filtr drobnopytowy - czasteczki > 0,3 mikrona

Doktadnos¢ pomiaru dynamicznego cisnienia krétkoterminowego z i bez nawilzacza (zgod-
nie znorma ISO 17510-1:2007)

Liczba odd- Ustawione Dokfadnos¢ cisnienia

Ksztatt fali Objetosc [mL] echéw [min-1] | ciénienie [cmH;O] (od szczc);;tll-l dg)szczytu
2!
3,0 0,5
Cykl sinusoidalny z I:E 0 05

ykl sinusoidainy z I:

(wdechwydech) = 1:1 500 10,15,20 122 18
20,0 1,0

Maksymalne natezenie przeplywu (zgodnie z norma I1ISO 17510-1:2007)

Cisnienia testowe
3.0 cmH,0 7.0 cmH,0 12.0 cmH.0 16.0 cmH.0 20.0 cmH,0

Ciénienie mierzone przy porcie

podfaczeniowym pacjenta 21 6,0 11,0 15,0 19,0
(ecmH;0)
Przecigtne natezenie przeptywu
przy porcie podtaczeniowym 70,9 81,5 86,3 90,1 93,1
pacjenta (I/min)
Doktadno$¢ pomiaru dtugoterminowego cisnienia StatyCZNego ...........cveeeerrrverrnrierneereineiesiesseiess s +/- 0,5 cmH,0
Dodatkowe dane techniczne
Klasyfikacja sprzetu pod wzgledem ochrony przed porazeniem elektryCznym ...........cocvvnininenrninnsenseeeseeseereiens Klasa Il
Stopien ochrony przed porazeniem elektrycznym.................. .Czes¢ typu BF
Stopien ochrony przed wnikaniem cieczy ........... IPX1, kroploszczelny, pionowy

Tryb pracy
Sprzet nie nadaje sie do uzytku w obecnosci fatwopalnych mieszanek do zastosowan anestezjologicznych, zawierajgcych
powietrze, tlen lub tlenek azotu.
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ZALECENIA | DEKLARACJA PRODUCENTA DEVILBISS

OSTRZEZENIE

Medyczny sprzet elektryczny wymaga przestrzegania specjalnych srodkéw ostroznosci w zakresie zgodnosci
elektromagnetycznej (EMC) oraz instalacji i uruchomienia zgodnie z informacja na temat EMC, podang w
dokumentacji towarzyszacej.

Przenosne urzadzenia do komunikacji radiowe;j i telefony komdorkowe moga wplywaé na dziatanie medycznego
sprzetu elektrycznego.

Sprzetu ani systemu nie nalezy stosowac w sasiedztwie innego sprzetu lub uktadzie pietrowym. Jesli
umieszczenie w otoczeniu innego sprzetu lub uktadzie pietrowym jest konieczne, sprzet lub system nalezy
obserwowac w celu kontroli normalnego dziatania w danej konfiguracji uzycia.

UWAGA!-Tabela EMC i inne wytyczne dostarczajq klientowi lub uzytkownikowi informacji na temat istotnosci okreslenia
przydatno$ci sprzetu lub systemu do zastosowania w danym Srodowisku elektromagnetycznym oraz przystosowania
Srodowiska elektromagnetycznego w taki sposéb, aby umozliwic uzycie sprzetu lub systemu zgodnie z przeznaczeniem,
bez zaktdcania innego sprzetu lub systemu, lub elekirycznego wyposazenia niemedycznego.

Zalecenia i deklaracja producenta - Emisje wszystkich sprzetow i systeméw

Urzadzenie przeznaczone jest do eksploatacji w otoczeniu elektromagnetycznym okreslonym ponizej. Klient lub
uzytkownik ma obowiazek upewni¢ sig, ze produkt jest uzytkowany w takim otoczeniu.

Wprowadzenie w zycie przepiséw dotyczacych zgodnosci elektro-

Test emisji Zgodnos¢ magnetycznej - Wytyczne
Urzadzenie korzysta z czestotliwosci fal radiowych (RF) tylko do
Emisje czestotliwosci obstugi funkcji wewnetrznej. Z tego powodu emisje czestotliwosci
radiowych (RF) Grupa 1 radiowych sa bardzo niskie i nie zachodzi prawdopodobienistwo, ze
CISPR 11 beda generowa¢ zaktdcenia dziatania sprzetu elektronicznego
znajdujacego sie w poblizu.
Emisje czestotliwosci
radiowych (RF) | Kasa B
CISPR 11 Urzadzenie nadaje sie do uzytku we wszystkich typach otoczenia,
Emisje harmoniczne Klasa A wigcznie z budynkami mieszkalnymi i innymi bezposrednio
IEC 61000-3-2 podtaczonymi do publicznej sieci zasilania pradem o niskim napieciu.
m‘goéﬁggo_}?) Produkt zgodny
Poziom testowy IEC Srodowisko elektromagnetyczne —
Test odpornosci 60601 Poziom zgodnosci Wytyczne
o o i e e
elektrostatyczne +6kV kontakt +6kV kontakt odioai sa pokrvte materiatami '
(ESD) +8KV powietrze +8KV powietrze podiog! sg pokryte maleri: .
e syntetycznymi, wilgotnos¢ wzgledna powinna
IEC 61000-4-2 wynosi¢ min. 30%.
Szybkozmienne +2kV w gtdwnych +2kV w gtdwnych Jakost zasilania sieciowego powinna byé
zakiocenia obwodach pradu obwodach pradu taka, jak w przypadku typowego otoczenia
przejsciowe przemiennego przemiennego hanélowego lub szpitainego
IEC 61000-4-4 Linie /0 +1 kV Linie /0 +1 kV )
e - . Jako$¢ zasilania sieciowego powinna by¢
+ + . .
Eéeg;%c(l)g- 45 ;gtx ;r;;igl;owany ;;tx ;r;/);lgl;:owany Laka, jak w przypadku typowego otoczenia
andlowego lub szpitalnego.
>95% spadek przez 0,5 | >95% spadek przez 0,5 T, . )
Spadki napiecia cyklu cyklu Jakosc zasilania sieciowego powinna by¢
L ' taka, jak w przypadku typowego otoczenia
krotkie przerwy 60% spadek przez 5 60% spadek przez 5 handl \ub szoital Jesl uzytkownik
zasilania i zmiany oykii cyKi andlowego ul szpitainego. Jesli uzytkowni
napigcia na liniach | 30% spadek przez 25 | 30% spadek przez 25 chce.kgrzystac z urzadzenia przez ca’ry czas,
zasilania oykii oykii rowniez w przypgdku przerw w dostaW|e_
IEC 61000-4-11 ) ) energii, zaleca sie podlqczgme; urzqdzepla do
>9EA>dspadek przez 5 >9EA>dspadek przez5 | systemu UPS lub jego zasilanie z baterii.
sekun: sekun
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Poziom testowy IEC

Srodowisko elektromagnetyczne —

IEC 61000-4-3

Test odpornosci 60601 Poziom zgodnosci Wytyczne
Pole magnetyczne Pole magnetyczne generowane przez
czestotliwosci pradu 3AIm 3A/m czestotliwo$¢ pradu powinno mie¢ poziom
50/60 Hz typowej lokalizacji w typowym otoczeniu
IEC 61000-4-8 handlowym lub szpitalnym.
Przewodzona Przenos$ne urzadzenia komunikacyjne RF i
czestotliwo$¢ telefony komorkowe powinny by¢ oddalone
radiowa (RF) SOV,[ArLsZod 150 kHz do V1=3Vrms od urzadzenia na odlegtos¢ nie mniejsza, niz
IEC 61000-4-6 zalecana odlegto$¢ obliczona na podstawie
ponizszego rownania: D=(1,2}/P
D=(1,2vP 80 do 800 MHz
D=(2,3WP 800 MHz do 2,5 GHz
Gdzie P jest maksymalnym zakresem mocy
podawanym w watach, a D zalecang
Wypromieniowana odlegtoscig podawang w metrach.
czestotliwo$¢ 3Vim Wartosci mocy pola ze statych nadajnikow
radiowa (RF) 80 MHz do 2,5 GHz E1=3V/m RF, jak okreslono w badaniu

elektromagnetycznym, powinny by¢ nizsze
od poziomu zgodnosci (V1 E1).

Moga wystapi¢ zaktcenia w sasiedztwie
urzadzen oznaczonych nastepujacym

symbolem: ((“)))

W przypadku nadajnikéw, ktérych maksymalna moc wyj$ciowa nie zostata wymieniona, zalecana odlegto$¢ d w metrach

(m) moze by¢ oszacowana za pomocg réwnania stosowanego dla czestotliwosci nadajnika, w ktérym P jest maksymalng

moca wyj$ciowa nadajnika w watach (W), zgodnie z deklaracja producenta nadajnika.

Uwaga 1: Przy 80 MHz i 800 MHz obowigzuje odlegto$¢ dla wyzszych zakresow czestotliwosci.

Uwaga 2: Te wytyczne moga nie mie¢ zastosowania w niektorych sytuacjach. Na propagacije pola magnetycznego
wptywa pochtanianie i odbijanie przez struktury, przedmioty i ludzi.

Zalecane odlegtosci pomiedzy tym urzadzeniem a przenosnymi urzadzeniami do komuni-
kacji radiowej i telefonami komérkowymi. To urzadzenie i system NIE sa przeznaczone do
podtrzymywania funkcji Zyciowych.

To urzadzenie jest przeznaczony do eksploatacji w otoczeniu elektromagnetycznym, w ktérym kontrolowane sg
zaktdcenia generowane przez czestotliwosci radiowe. Uzytkownik urzadzenia moze poméc zapobiec zakidceniom
elektromagnetycznym poprzez zachowanie minimalnej odlegto$ci pomigdzy tym urzadzeniem a przeno$nymi
urzadzeniami do komunikacji radiowe;j i telefonami komérkowymi, zgodnie z ponizszymi zaleceniami i maksymalng moca,
wyjsciowg urzadzen uzywanych do komunikaciji.

Maksymalna moc | Zalecana odlegtos¢ dla urzadzenia (w metrach)

wyjsciowa (w 150 kHz - 80 MHz 80 - 800MHz 800 MHz - 2,5 GHz
watach) D=(1,2VP D=(1,2VP D=(2,3)VP

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,38 0,38 0,73

1 1,20 1,20 2,30

10 3,79 3,79 7,27

100 12,00 12,00 23,00

W przypadku nadajnikéw, ktorych maksymalna moc wyjsciowa nie zostata wymieniona, zalecana odlegtos¢ d w metrach

(m) moze by¢ oszacowana za pomocg réwnania stosowanego dla czestotliwosci nadajnika, w ktorym P jest maksymalng

mocg wyjsciowa nadajnika w watach (W), zgodnie z deklaracja producenta nadajnika.

Uwaga 1: Przy 80 MHz i 800 MHz obowigzuje odlegto$¢ dla wyzszych zakresow czgstotliwosci.

Uwaga 2: Te wytyczne moga nie mie¢ zastosowania w niektorych sytuacjach. Na propagacje pola magnetycznego
wptywa pochtanianie i odbijanie przez struktury, przedmioty i ludzi.
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ELEMENTY STEROWANIA - MENU ZAAWANSOWANE

Gdy urzadzenie jest wiaczone nalezy nacisnag¢ przycisk ‘Dalej’ lub ‘Wstecz' na klawiaturze, aby méc przegladaé pozycje na

wysSwietlaczu.
Nazwa Symbol | Funkcja
POPRZEDNIA POZYCJA > Po naci$nieciu tego przycisku wySwietlana jest poprzednia opcja menu.
NASTEPNA POZYCJA > Po naci$nieciu tego przycisku wyswietlana jest nastepna opcja menu.
ZMIANA USTAWIEN A Te przyciski pozwalajg na zmiane wysSwietlanego ustawienia.
v

Uwaga! WySwietlane tu warto$ci sg przyktadowe.

Struktura menu pacjenta

Ponizej zostaty przedstawione wszystkie
ekrany wyswietlacza dla danego trybu, ktore
uzytkownik moze wys$wietli¢ za pomocg,
przyciskow ‘Dalej’ lub ‘Wstecz' na klawiaturze.
Nacisniecie przycisku strzatki w dot w menu
aktywacji spowoduje przejscie do tego
podmenu — nastepnie nalezy uzy¢ przycisku
‘Dalej’ lub ‘Wstecz', aby przewija¢ menu. Aby
powréci¢ do menu gtéwnego, nalezy nacisnaé
przycisk strzatki w gore. Po przejéciu do
ostatniego ekranu, nacisnigcie przycisku ‘Dalej’
spowoduje powrét do pierwszego ekranu menu.

UWAGA! jezeli pokazywany jest symbol
“odblokowany”, oznacza to, iz mozna
wyregulowac to ustawienie. Jezeli natomiast
pojawia sie symbol ,zablokowany”, ustawienie
to moze by¢ zmienione wytgcznie przez
upowazniony personel.

UWAGA! Dostepnych jest 5 pozioméw SmartCode. Uzyj
przycisku strzatki w gore (A) lub w déf (W) do poruszania sie
migdzy poziomami.
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Menu Pacjenta - CPAP

P:10.0 CPAP
Heat:5

Set Pressure :

10.0 cmH20

Delay Time 8

10 minutes

Delay Pressure
5.0 cmH20

Enable Menu
Press ¥

LCD Contrast Adj
50%

Compliance Meter
123456.7 hours

Hourmeter
123456.7 hours

il

Auto-OFF 8
Enabled

Auto-ON 8
Enabled

Low Backl.ight
Enabled

Firmware Vers‘ion
V0.13 21/08/2009

Serial Number
1D123456

Adherence Sc:)re
83% (25/30)

SmartCode 1-Day
1FF-FFFF-FWJ

Exit Menu
Press A
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Menu wyt. dmuchawy

Informacje dotyczace zgodnosci mozna wyswietla¢ bez koniecznosci wiaczania CPAP. Gdy dmuchawa jest wytaczona (na
wyswietlaczu pokazywany jest napis OFF), nalezy nacisna¢ na klawiaturze przycisk strzatki zwréconej w lewo lub w prawo,
aby przewija¢ informacje.

Przyktadowy ekran Opis
OFF Przy opcji “Blower OFF” modut CPAP jest podtaczony do zasilania pradem
przemiennym (AC) lub statym (DC), gdy dmuchawa jest wytaczona.
Serial Number Pokazuje numer seryjny aparatu.
HD000005

Adherence Score Pokazuje maksymalne przestrzeganie zalecen uzyskane w dowolnym okresie

83% (25/30) trzydziestu kolejnych dni uzytkowania w przedziale dziewig¢dziesieciu dni. Wynik ten
przedstawia procent dni (w ciggu trzydziestu kolejnych dni), w ktorych uzytkowanie
byto zgodne z ustawionym progiem lub przekraczato go.

SmartCode 1-Day | | Opcia SmartCode uzywana jest do raportowania przy zarzadzaniu terapia: informacje
1FF-FEFE-FWJ dotyczace terapii s zakodowane w postaci szeregu liter i cyfr, a w celu
zagwarantowania doktadnosci szereg ten zawiera réwniez znak specjalny do kontroli
SmartCode Usage btedow. Aby zmieni¢ okres raportowania SmartCode, nalezy uzy¢ przyciskow strzatek
Z7G-TQFM-NWK zwréconych w gore lub w dot.

Informacje o SmartCode i wyniku przestrzegania zalecen

Personel stuzby zdrowia moze sie z Panstwem skontaktowacC w celu odzyskania informacji dotyczacych kodu SmartCode i
wyniku przestrzegania zalecen. W celu wy$wietlenia kodu SmartCode nalezy jednokrotnie nacisnaé przycisk strzatki
skierowanej w lewo. Aby zmieni¢ okres raportowania SmartCode, nalezy uzy¢ przyciskéw strzatek zwréconych w gére lub
w dét. Nacisna¢ ponownie przycisk strzatki skierowanej w lewo, aby wy$wietli¢ wynik przestrzegania zalecen.

UWAGA!-W celu zapewnienia poprawnosci danych SmartCode, aparat CPAP powinien pozosta¢ podfgczony do zasilania
w ciggu dnia. Nie odfaczac od zasilania w ciggu dnia.

Definicje

Nie wszystkie funkcje z ponizszej tabeli s dostepne we wszystkich modelach; niektére sa opcjonalne, a inne zalezg od
wyboru dokonanego przez lekarza prowadzacego i/lub dostawce sprzetu. Tabela zawiera pozycje, ktére moga wystepowac
w posiadanym urzadzeniu i opisuje zwigzane z nimi funkcje. Ponadto, niektore funkcje s dostepne w niektorych trybach
lub z modutem zarzadzania terapig DeVilbiss SmartLink — s one zamieszczone w kolumnie , Tryb” ponizej. Jesli w
posiadanym urzadzeniu nie wystepuja niektére z tych opcji, oznacza to, ze dany model lub konfiguracja sg ich
pozbawione.

Uwaga! Wys$wietlane tu warto$ci sq przyktadowe.

Przyktadowy ekran Opis

OFF Przy opcji “Blower OFF” modut CPAP jest podtaczony do zasilania pradem przemiennym
(AC) lub statym (DC), gdy dmuchawa jest wytaczona.

P: 5.0 Auto Jest to ekran domysiny po wigczeniu urzadzenia. Wy$wietlane sg aktualne cisnienie
powietrza w masce oraz ustawienie nagrzewnicy. Wys$wietlana warto$¢ cisnienia moze
sie nieznacznie zmienia¢ podczas oddychania. Jesli system nagrzewnicy nie jest
podfaczony, jej ustawienie nie zostanie podane.

Set Pressure Jest to zaordynowane ustawienie sterujace cisnieniem roboczym.
10.0 cmH;0
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Przyktadowy ekran Opis

Regulowane ustawienie czasu opdznienia. Dostawca sprzetu dokonat wstepnych
ustawien czasu opéznienia.

Delay Time 8
45 minutes

Jest to zaordynowane ustawienie sterujace ci$nieniem roboczym w czasie opoznienia.

Delay Pressure
5.0 cmH0

Enable Menu Nacisniecie tego przycisku powoduje przejscie do menu aktywaciji. Wiecej informacii
Press ¥ zawiera kolejny rozdziat po$wigcony menu aktywacii.

LCD Contrast Adj To ustawienie stuzy do zmiany kontrastu wyswietlacza LCD. Nalezy to zrobi¢ tylko w
50 % razie trudno$ci z odczytaniem informacji na ekranie przy normalnym kacie widzenia.

taczna liczba godzin (przy wzroscie 1/10 godziny), w ciggu ktérych urzadzenie
przeprowadza terapie.

Compliance Meter
123456.7 hours

Hourmeter
HD123456

Firmware Version
V0.19 21/08/2009

taczna liczba godzin (przy wzroscie 1/10 godziny), w ciggu ktérych
urzgdzenie znajduje sie w trybie pracy.

Podaje wersje zainstalowanego oprogramowania uktadowego.

Serial Number Podaje numer seryjny urzadzenia.

HD123456

Adherence Score Podaje maksymalnie osiagniety poziom przestrzegania ‘progu uzywalnosci’ dla kolejnych

83% (25/30) ' trzydziestu dni eksploatacji w ramach okresu trwajacego dziewiecdziesiat dni. Wynik
przedstawia udziat procentowy dni w ciggu kolejnych trzydziestu dni, gdy ‘prég
uzywalnosci’ byt przestrzegany lub zostat przekroczony.

SmartCode Opcja SmartCode uzywana jest do raportowania przy zarzadzaniu terapia: informacje

1FF-FFFF-FWJ ' dotyczace terapii sq zakodowane w postaci szeregu liter i cyfr, a w celu
zagwarantowania doktadno$ci szereg ten zawiera réwniez znak specjalny do kontroli

SmartCode Usage btedéw. Aby zmieni¢ okres raportowania SmartCode, nalezy uzy¢ przyciskow strzatek

Z7G-7TQFM-NWK zwréconych w gére lub w dot.

UWAGA! jezeli pokazywany jest symbol “odblokowany’, oznacza to, iz mozna wyregulowac to ustawienie. Jezeli natomiast
pojawia sie symbol ,zablokowany”, ustawienie to moze by¢ zmienione wytacznie przez upowazniony personel.
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Spegnimento
Menu Abilita
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DEFINIZIONE DEI SIMBOLI

Standby- attiva o disattiva il

Protezione elettrica di Classe |

I - doppio isolamento @ | Locked O soffiante

Entrata/uscita porta dati @ |Unlocked % [Calore

Voce successiva sul display a » |IPX1aprovadi —~__ | 100-240 volt a CA ingresso 50/60
cristalli liquidi IPX1 | gocciolamento, verticale Hz isolato

Voce precedente sul display a Ingresso in CC - -12 VCC, 1 Ritardo - awvia il ciclo di ritardo, se
cristalli liquidi " |il polo centrale & positivo prescritto

Aumenta il valore visualizzato c Attenzione — Consultare la

sul display a cristalli liquidi documentazione Produttore

Riduce il valore visualizzato Apparecchiatura di tipo BF
sul display a cristalli liquidi — parte applicata

I «|» |a|v QO

Il dispositivo contiene attrezzatura elettrica e/o elettronica che deve essere riciclata secondo la Direttiva della
Comunita Europea 2012/19/EU - Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
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MISURE DI PROTEZIONE IMPORTANTI

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI
USARE L’APPARECCHIO

CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI

PERICOLO

. Pericolo di scosse elettriche — Non usare il dispositivo mentre si fa il bagno.

. Pericolo di scosse elettriche — Non immergere o far cadere nell'acqua o in qualsiasi altro liquido

. Pericolo di scosse elettriche — non tentare di aprire o rimuovere l'involucro. L'apparecchio non contiene
componenti riparabili dall'utente. Se occorre assistenza, restituire il prodotto al servizio di home care. L'apertura o la
manomissione del prodotto provoca il decadimento della garanzia.

AVVERTENZA

e ATTENZIONE - PARTI APPLICATE CHE SUPERANO |1 41 °C
Le temperature delle seguenti superfici potrebbero superare i 41 °C in alcune circostanze:
. Superficie esterna del CPAP

Connettore Tubo Paziente............cccc........

Display LCD.......ccceveerrrireeneeeeinererenenns

Pulsante On/Off e Ritardo ............

Piastra Riscaldamento Umidificatore

Porta di Comunicazione Seriale................ 42,7°C

. DeVilbiss SleepCube pud essere usato solo con maschere raccomandate da DeVilbiss, dal medico o dal terapista
della respirazione.

. Per evitare la respirazione a circuito chiuso dell'aria esalata, non utilizzare una maschera CPAP fino a quando
I'apparecchio non € acceso ed eroga aria. | fori di ventilazione nella maschera non devono mai essere ostruiti.
Quando I'apparecchio & acceso ed eroga aria fresca, |'aria esalata viene fatta fuoriuscire dai fori di ventilazione della
maschera. Tuttavia, quando l'unita non & in funzione, I'aria esalata potrebbe essere respirata di nuovo. La
respirazione a circuito chiuso dell’aria per pit di alcuni minuti puo, in alcuni casi, portare al soffocamento. Questa
avvertenza si applica alla maggioranza dei dispositivi CPAP.

. DeVilbiss SleepCube non & un dispositivo di supporto vitale e potrebbe interrompere il funzionamento se si

verificano guasti o interruzioni dell'alimentazione. E previsto per essere utilizzato su persone che respirano

spontaneamente con peso superiore a 30 kg.

Per evitare scosse elettriche, staccare sempre il cavo di alimentazione dalla presa a muro prima di pulire l'unita.

Utilizzare solo accessori raccomandati da DeVilbiss.

Rimuovere sempre la camera dell'acqua dal cradle dell'umidificatore per il riempimento.

Se il cradle ¢ stato bagnato o & stato immerso in acqua, staccare immediatamente il cavo di alimentazione dalla

presa elettrica. Fare asciugare perfettamente I'apparecchio prima di riutilizzarlo.

. Non bloccare mai le aperture di ventilazione del cradle o della camera. Non inserire oggetti in aperture o tubi
dell’apparecchio.

. Per un corretto funzionamento collocare il sistema su una superficie piatta, orizzontale e solida.

. L'umidificatore opzionale & destinato solamente all'utilizzo per singolo paziente.

. Se il sistema viene collocato per terra, assicurarsi che non vi sia il rischio di inciampare nell’apparecchio nell'alzarsi

e o o o o

e o o o

dal letto.
ATTENZIONE
. Il connettore della porta dati circolare situato sul retro dell’SleepCube serve per collegare accessori al prodotto. Il

connettore deve essere usato solo con accessori approvati da DeVilbiss. Non cercare di collegare altri dispositivi a
questo connettore perché cio potrebbe danneggiare il CPAP o il dispositivo accessorio.

. Non sciacquare o mettere il dispositivo nell'acqua. Non consentire che liquidi penetrino o siano nei pressi di porte,
interruttori o del filtro dell'aria; cid comporterebbe un danno al prodotto. In questi casi, interrompere 'uso ed estrarre
il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Fare asciugare perfettamente I'apparecchio prima di riutilizzarlo.

. Non sistemare I'SleepCube dove potrebbe essere urtato e cadere sul pavimento o dove sussiste il rischio che si
inciampi nel cavo di alimentazione.

. Con SleepCube pud essere utilizzato solo 'umidificatore riscaldatore della serie DV5 DeVilbiss. Altri umidificatori
potrebbero impedire all'apparecchio di rilevare gli episodi di russamento provocando livelli di pressione non adeguati
nella maschera.

. Aprire la camera dell’'acqua e svuotarla prima del trasporto.
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INTRODUZIONE

Uso previsto

DeVilbiss SleepCube Modello serie DV51 Standard CPAP ¢ inteso per 'uso nel trattamento di pazienti OSA capaci di
respirazione spontanea dai 30 kg (66 Ibs) in su con sistemi di applicazione di pressione. Il Dispositivo & destinato all'uso in
ambienti domestici e clinici.

Modalita d’uso (Umidificatore riscaldato opzionale)

Utilizzare secondo le istruzioni e la prescrizione di un medico per alleviare i sintomi di secchezza della gola, dei seni nasali
e del cavo orale, comuni durante la terapia con pressione positiva. Questi si presentano particolarmente in climi secchi e
durante la stagione fredda quando I'umidita dell'aria & inferiore rispetto a quella delle altre stagioni.

Prestazioni essenziali
Non sono previste prestazioni essenziali per I'apparecchio per la terapia respiratoria dell'apnea nel sonno.

Controindicazioni
Non utilizzare il sistema SleepCube se le vie respiratorie superiori sono state bypassate.

NOTA-sintomi di secchezza della gola, dei seni nasali e della bocca sono comuni durante la terapia con pressione
positiva. SleepCube dispone di un umidificatore opzionale per aiutare a ridurre questi effetti.

FUNZIONI CHIAVE (Pagina 2, Figura A-F)

Dispositivo DeVilbiss SleepCube (figura Cradle delP’umidificatore (figura D)

A e B) 1. Piastra riscaldatore

1. Tastierino/display LCD (figura C) 2. Connettore di alimentazione del riscaldatore

2. Porta di alimentazione dell'aria posteriore 3. Coperchio morbido del vano per il connettore di

3. Porta di alimentazione dell'aria inferiore (per alimentazione del riscaldatore (in basso)
umidificatore opzionale) . 4. Ingresso di alimentazione dell'aria

4. Tappo porta dell'alimentazione dell'aria 5. Uscita di alimentazione dell'aria

5. Conqgttore d aIir_nentazione del riscaldatore (per 6.  Pulsante di rilascio del generatore di flusso
umidificatore opzionale) 7. Linguette di blocco del generatore di flusso

6.  Connettore per corrente alternata

7. Connettore per corrente continua Camera dell’acqua (figura E)

8.  Porta di dati 1. Coperchio della camera

9. Cavo di alimentazione (idoneo alla presa a muro) 2. Base della camera
(non illustrato) 3. Piastra di trasferimento calore (in basso)

10.  Apertura filtro ingresso dell'aria 4. Guamizione

1. Connettore coperchio (non illustrato) 5. Indicatori di livelli dellacqua (anteriore e laterali)

Tastierino (figura C) 6.  Chiusura di sblocco della camera

1. Interruttore On/Off 7. Leva per lo smontaggio della camera

2. Voce precedente : . B i

3. Voce successiva Sistema di gestione della terapia

4. Ritardo (figura F)

5. Riduci valore 1. Modulo.SmartLink®.(opzionale)

6. Aumenta valore

7.  LED di accensione del riscaldatore (per umidificatore

opzionale)
Chiedere al proprio servizio di home care informazioni sulle
maschere, attrezzature e accessori DeVilbiss.

MONTAGGIO DEL SISTEMA

Senza umidificazione riscaldata

1. Individuare I'attacco di alimentazione dell'aria e il connettore del riscaldatore sulla parte inferiore del dispositivo
SleepCube. Assicurarsi che le aperture presentino il rispettivo coperchio morbido debitamente attaccato.

2. Collocare I'SleepCube su una superficie stabile come un comodino o un tavolo. Se si desidera, & possibile collocare
il dispositivo a terra accanto il letto, facendo attenzione che non sia possibile urtarlo o calpestarlo. Verificare che
lingresso dell'aria sul retro del dispositivo non sia bloccato da tende o biancheria del letto.

NOTA-Non collocare mai il sistema SleepCube su una superficie morbida come un letto o una poltrona durante il
funzionamento.
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Con umidificazione riscaldata

ATTENZIONE-L'altezza del sistema SleepCube deve sempre essere inferiore a quella della maschera durante I'uso
dell'umidificatore per evitare che I'acqua penetri nella maschera CPAP.

1. Se il sistema include un umidificatore, seguire la procedura indicata in Figura 1-7.

a. Individuare il connettore di alimentazione del riscaldatore sulla base dell'unita. Rimuovere il coperchio del
connettore e inserirlo nell'apertura in basso sul cradle dell'umidificatore.

b.  Individuare I'attacco di alimentazione dell'aria sulla parte inferiore dell'unita. Rimuovere il coperchio morbido e
inserirlo nell'attacco di alimentazione dell'aria sul retro dell'unita.

c.  Collocare il dispositivo sul cradle dell'umidificatore e far scattare in posizione.

d.  Riempire la camera pulita con acqua distillata per colmare la linea. Inserire nel cradle.
NOTA-Utilizzare sempre acqua distillata per evitare la creazione di depositi minerali all'interno della camera.
Non riempire eccessivamente.

TASTIERINO E DISPLAY

Controlli essenziali CPAP
Nome Simbolo | Funzione

ON/OFF d) Il tasto ON/OFF avvia e arresta il flusso daria del dispositivo.

RISCALDATORE A Se all'SleepCube & collegato un umidificatore/riscaldatore, questi pulsanti regolano le
(Calore) v impostazioni del riscaldatore. Aumentare i valori per avere maggiore umidita e ridurli per
avere umidita inferiore.

RITARDO Il pulsante Ritardo attiva la funzione di ritardo e funziona sono se la funzione & stata
A attivata. Per informazioni su come impostare i parametri di questa funzione, fare
riferimento alla sezione “Utilizzo della funzione Ritardo confort” a pagina IT-82.

NOTA-Le frecce destra e sinistra sul pannello di controllo consentono I'accesso ai menu per regolazioni specifiche.
Chiedere ulteriori informazioni all'operatore sanitario domestico.

FUNZIONAMENTO

1. Inserire la spina del cavo di alimentazione sul retro dell'unita. Inserire l'altra estremita del cavo di alimentazione nella
presa di corrente a muro.

AVVERTENZA

Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia completamente inserito nel CPAP e che la spina del cavo di

alimentazione sia completamente inserita in una presa a muro CA funzionante. In caso contrario, potrebbe

verificarsi un rischio di sicurezza elettrica.

2. Collegare il tubo di alimentazione dell'aria all'interfaccia di alimentazione dell'aria sul retro del dispositivo.

3. Preparare la maschera (fornita dal servizio di home care) facendo riferimento al manuale della maschera.

4. Collegare il tubo di alimentazione dell'aria alla maschera.

NOTA-II tubo di alimentazione dell’aria fornito con il dispositivo € strutturato in modo da non attorcigliarsi ed erogare cosi

un flusso dell'aria omogeneo. Utilizzare solo il tubo del diametro di 22 mm, anti-attorcigliamento, fornito con il presente

dispositivo oppure tubi raccomandati dal servizio di home care.

Avviamento

Indossare la maschera e premere il pulsante ON/OFF (AVVIO/ARRESTO) sulla tastierina OPPURE indossare la maschera
CPAP e respirare per attivare automaticamente il flusso d'aria. La pressione nella maschera sale fino a raggiungere la
pressione impostata entro circa 10 secondi.

NOTA-Se il dispositivo non si avvia dopo 2-3 respirazioni, la funzione potrebbe essere stata disattivata. Se Auto ON/OFF
¢ disabilitata, & necessario premere manualmente il pulsante ON/OFF per avviare e spegnere il dispositivo.

II display del tastierino visualizza la pressione effettiva della maschera mentre il dispositivo & in funzione. Poiché questa e
la pressione effettiva, la lettura della pressione del dispositivo pud variare leggermente durante la respirazione.

Se il DeVilbiss SleepCube include un umidificatore, i comandi del riscaldatore e lo stato sono visualizzati.

NOTA-Se il display del dispositivo non e come quelli elencati sopra, consultare la sezione “Messaggi paziente” a pagina
IT-83.
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Controllo dell’umidita (opzionale)

Le impostazioni del riscaldatore possono essere regolate in un intervallo compreso tra 1 e 10. L'impostazione ottimale
della temperatura € legata alla temperatura ambiente e all'umidita del locale. Se la temperatura ambiente & bassa e/o
I'umidita relativa é alta, pud essere necessario impostare la temperatura a un valore minore al fine di impedire
un’eccessiva condensazione nel tubo di alimentazione dell'aria. Se la temperatura ambiente € alta e/o I'umidita relativa &
bassa, pud essere necessario impostare la temperatura a un valore maggiore per il massimo benessere.

L'impostazione 1 del riscaldatore corrisponde a una temperatura approssimativa della piastra riscaldatore di 29 °C (84 °F).
L'impostazione 10 del riscaldatore corrisponde a una temperatura approssimativa della piastra riscaldatore di 65 °C (149
°F).

NOTA-Prima di rimuovere la camera dellacqua dal cradle dell'umidificatore, far raffreddare I'apparecchio per almeno 10
minuti dopo lo spegnimento.

AVVERTENZA
Non tentare di riempire I'umidificatore mentre é fissato al cradle dell’'umidificatore.

ATTENZIONE-Usare solo acqua distillata a temperatura ambiente. Non aggiungere alcun medicinale o altri additivi
allacqua.

ATTENZIONE-Per un funzionamento corretto assicurarsi che il generatore di flusso sia spento (OFF) prima di inserire la
camera dell'umidificatore.

AVVERTENZA

Non toccare mai la piastra riscaldatore sul cradle dell’'umidificatore. Non toccare la piastra di trasferimento calore
sulla base della camera dell’acqua. Durante il funzionamento, la piastra riscaldatore puo raggiungere temperature
di 65 °C.

Non far funzionare il riscaldatore se la camera dell’acqua é vuota. La piastra riscaldatore deve essere spenta
mediante il comando del riscaldatore sul tastierino quando viene utilizzato senza acqua.

Dati SmartCode e % adesione

I medico curante potrebbe contattare il paziente per avere i dati registrati dalle funzioni SmartCode e % adesione. Per
visualizzare i dati SmartCode, premere una volta il tasto freccia SINISTRA. Usare i tasti freccia SU o GIU per variare
lintervallo del report SmartCode. Premere di nuovo il tasto freccia SINISTRA per visualizzare il valore % adesione.
NOTA-Per garantire che le informazioni di SmartCode siano accurate, il CPAP dovrebbe rimanere collegato e alimentato
durante il giorno. Non scollegare tutti i giorni.

La generazione dei rapporti di conformita per i report Datori/Assicuratori/Medici

SmartCode risponde alla maggior parte dei requisiti relativi alle informazioni continue di adesione e conformita; il software
conserva 1.023 giorni (2,8 anni) di dati. Consigliamo di consultare il proprio fornitore per definire un programma di
azzeramento dei dati di SmartCode e garantire la disponibilita delle informazioni di utilizzo correnti. Il contatore di
conformita deve essere azzerato solo dopo la generazione, I'invio e I'approvazione da parte del richiedente del rapporto
richiesto. Dopo la cancellazione, inizia un nuovo ciclo di 2,8 anni, e 'unica origine dei dati precedenti sono i rapporti
cartacei.

NOTA-Solo il fornitore pud azzerare il contatore.

Utilizzo della funzione Ritardo confort
L'SleepCube dispone di una funzione di ritardo confort che aiuta a prendere sonno. Il flusso dell'aria viene avviato a una
pressione bassa e aumenta gradualmente alla pressione impostata dopo il tempo di ritardo impostato.

NOTA-Quando ¢ attivata la funzione dii ritardo confort, sul display appare un messaggio lampeggiante che indica il tempo
residuo del ritardo.

E possibile regolare il tempo trascorso nel ritardo confort utilizzando i comandi avanzati del dispositivo. Il periodo di ritardo
puo variare da 0 a 45 minuti, con incrementi di 5 minuti.

NOTA-Se non si riesce a cambiare il tempo del ritardo, significa che il fornitore ha bloccato questa impostazione.

Premere il pulsante ritardo per attivare la funzione ritardo confort. La pressione dell'aria viene ridotta alla pressione di
ritardo confort prescritta.

Negli ultimi 10 minuti del periodo di ritardo, la pressione aumenta gradualmente fino a raggiungere quella prescritta per la
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terapia. Se non ci si &€ addormentati durante il primo periodo di ritardo, ripetere un altro periodo di ritardo premendo di
nuovo il pulsante.

Spegnimento

Per spegnere il dispositivo premere il pulsante ON/OFF E possibile anche solo togliersi la maschera. Dopo qualche
secondo, il dispositivo visualizza il messaggio “Maschera non applicata. Controllare fissaggio maschera” Se non si
riapplica la maschera, il dispositivo si spegne automaticamente in circa 20 secondi. Per far scomparire il messaggio dal
display premere un pulsante qualsiasi.

NOTA-Se DeVilbiss SleepCube non si spegne automaticamente, la funzione potrebbe essere stata disabilitata. In questo
caso occorre spegnerlo manualmente.

Menu Abilita
I menu Abilita & disponibile in tutte le modalita ed & un sottomenu che consente di controllare varie funzioni dell’'SleepCube.
Vi si accede premendo il pulsante Down (In giu) durante la visualizzazione del Menu Enable (Abilita) sul display.

Esempio di visualizzazione | Descrizione

Auto-OFF @ || Questa opzione controlla la funzione Auto-OFF che arresta automaticamente il flusso

Abilit. d'aria dopo aver tolto la maschera. Il dispositivo impiega almeno 30 secondi per
spegnersi in funzione del tipo di maschera utilizzato. Quando la funzione Auto-OFF &
abilitata, lo & anche la funzione Auto-ON. Se & visualizzato il simbolo del lucchetto
aperto, & possibile modificare questa impostazione. Se & visualizzato il simbolo del
lucchetto chiuso, questa impostazione pud essere modificata solo dal fornitore.
Auto-ON & || Questa opzione controlla la funzione auto-ON che avvia automaticamente il flusso
Abilit. d'aria dopo due o tre respirazioni nella maschera. £ sempre abilitata quando € attiva la
funzione Auto-OFF. Se é visualizzato il simbolo del lucchetto aperto, & possibile
modificare questa impostazione. Se € visualizzato il simbolo del lucchetto chiuso,
questa impostazione puo essere modificata solo dal fornitore.

Luce post. inf. Questa impostazione controlla la retroilluminazione, attenuandola durante le operazioni
Abilit. l del dispositivo. Quando la funzione viene disattivata, la retroilluminazione si spegne
durante il funzionamento del dispositivo.

Menu di uscita Premendo il pulsante Su si esce dal menu Abilita.
Premere A I

MESSAGGI PAZIENTE

L'SleepCube avvisa del verificarsi di eventi che richiedono interventi per rendere piu efficace la terapia. Per far scomparire
il messaggio dal display & sufficiente premere un tasto qualsiasi ma I'SleepCube funziona normalmente anche se il
messaggio non viene cancellato. Vengono visualizzati due tipi di messaggi: Promemoria e notifiche.

Promemoria

| promemoria avvertono quando € necessario sostituire parti del sistema. Alcuni componenti del sistema si usurano nel
tempo e, se non vengono sostituiti, possono compromettere la terapia. Se sul display appare un messaggio che non & tra
quelli elencati sotto, al dispositivo potrebbe essere collegato il modulo opzionale DeVilbiss SmartLink che fornisce ulteriori
messaggi. Consultare la documentazione fornita con il modulo SmartLink.

Pulire filtro - Il filtro deve essere controllato ogni 10 giorni per verificare la presenza di sporco o usura e pulito, se
necessario. Questo messaggio ricorda di controllare periodicamente il filtro.

Notifiche

Le notifiche identificano condizioni dell'SleepCube che richiedono un intervento da parte del paziente o del servizio di
home care al fine di mantenere un elevato livello di successo della terapia. Se sul display appare un messaggio che non &
tra quelli elencati sotto, al dispositivo potrebbe essere collegato il modulo opzionale DeVilbiss SmartLink che fornisce
ulteriori messaggi. Consultare la documentazione fornita con il modulo SmartLink.

Tempo residuo ritardo minuti xxx — Quando & attiva la funzione ritardo confort, sul display lampeggia questo messaggio
ogni 5 secondi che indica il tempo residuo del ritardo.

Maschera non applicata - Questo messaggio appare quando il flusso di aria € molto elevato. Un flusso dell'aria elevato
significa generalmente che la maschera non € applicata correttamente o non € applicata. Controllare se vi sono perdite sulla
guarnizione della maschera e, se necessario, effettuare le regolazioni secondo le istruzioni del costruttore della maschera.
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Questo messaggio viene visualizzato fino a quando il problema non é stato corretto. Se il flusso rimane elevato per piu di 20
secondi, il dispositivo si spegne automaticamente (se Auto OFF ¢ attiva).

Errore dispositivo — Se viene visualizzato un messaggio di errore, consultare la sezione Risoluzione dei problemi.

INFORMAZIONI PER L’USO DURANTE IL VIAGGIO DI SLEEPCUBE

Diversita dell’alimentazione elettrica

Il DeVilbiss SleepCube & dotato di un alimentatore universale. Cio significa che & automaticamente in grado di funzionare con
tensioni di rete da 100 a 240V~ 50/60Hz. Non & necessario regolare il dispositivo se ci si sposta in un’altra nazione in cui la
tensione di rete & diversa da quella del proprio paese. E sufficiente contattare il proprio servizio di home care per richiedere il
cavo di alimentazione adatto alla nazione in cui ci si sposta (consultare Accessori/Ricambi per il codice prodotto).

Altitudine
L'SleepCube compensa automaticamente le variazioni di altitudine fra il livello del mare e 2750 m s...m. Non & quindi
necessario effettuare regolazioni per le variazioni di altitudine.

FUNZIONAMENTO CC SLEEPCUBE

Alimentazione a batteria

Lo SleepCube puo essere fatto funzionare da una fonte di alimentazione a CC di 12V in una casa mobile a motore, veicolo
ricreativo o imbarcazione, utilizzando un cavo di alimentazione da 12V CC. La fonte di alimentazione puo essere utilizzata
con un cavo di alimentazione da 12 V CC o una batteria autonoma (nautica deep-cycle) da 12 V CC. Tutti i cavi sono
disponibili presso il fornitore dell’apparecchiatura (fare riferimento ad Accessori/Ricambi per i numeri dei ricambi). La
connessione con la batteria utilizza morsetti attaccati alle connessioni morsettiere della batteria.

Tempo di funzionamento approssimativo della batteria (con batteria completa-
mente carica) ad un’impostazione H-0 da 12 cm

SleepCube collegato al veicolo SleepCube collegato alla batteria
Fonte di ali- - . .
mentazione CC/ A0 allmenta2|9r)e d?" ABEET- Batteria nautica deep-cycle
Batteria cendisigari)
Specifiche della
batteria 12V 12V 12V 80 Ah 120 Ah 240 Ah
Inverter a onda | Inverter a onda Inverter a onda | Inverter a onda
Attrezzatura sinusoidale da | sinusoidale da sinusoidale da | sinusoidale da
aggiuntiva 120 ¥~ 230V~ 120V~ 230V~
necessaria modificato con | modificato con modificato con | modificato con
capacita di 200 | capacita di 400 capacita di 200 | capacita di 400
Watt Watt Watt Watt
Cavi DeVilbiss DV51D.619
necessari -
(consultare DV51D-619 | DV51D-696 DV15D-696 DV51D-696 DV51D-696 DV51D-696
Accessori)
Riscaldatore
Umidificatore NO Si si NO sl si
alimentato?
Tempo di
funzionamento 5 notti 1 notte 1 notte 7 notti 1 notte 1 notte
approssimativo

NOTA-/ tempi di funzionamento sono a una frequenza respiratoria di 20 respiri al minuto, una perdita della maschera
standard e con I'impostazione di riscaldamento di 8, ove applicabile.

NOTA-II riscaldatore dell'umidificatore dell’'SleepCube non funziona direttamente con la fonte di alimentazione a 12V CC.
Se é necessaria I'umidificazione, € sempre disponibile I'umidificazione non riscaldata. In alternativa, anziché collegare
I'alimentazione a 12V CC all'SleepCube, é possibile utilizzare un invertitore che fornisce alimentazione CA al sistema. In
questo modo si puo far funzionare il riscaldatore. La potenza nominale dell'invertitore deve essere di almeno 200 watt @
110V~ / 400 watt @ 220V~.
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NOTA-L'SleepCube commuta automaticamente I'alimentazione da CA a 12 V CC se sono disponibili entrambe le fonti di
alimentazione. Se I'unita é collegata sia all'alimentazione CA che a 12V CC, funzionera in CA fino a quando é presente
questa alimentazione e commutera automaticamente a 12V CC se la prima si interrompe. Quando viene ripristinata
I'alimentazione in CA, commuta di nuova a questo tipo di alimentazione. Non € necessario resettare o effettuare
regolazioni alla commutazione del tipo di alimentazione ma tenere presente che il riscaldatore non funziona a 12V CC.

OSSIGENO SUPPLEMENTARE

AVVERTENZA-UTILIZZO DI OSSIGENO

. L'ossigeno favorisce la combustione. Per evitare possibili lesioni fisiche, non fumare mentre si usa l'unita con
ossigeno supplementare. Non utilizzare il dispositivo vicino a oggetti caldi, sostanze volatili o fiamme libere.

. Accendere sempre I'SleepCube prima della fonte di ossigeno. Spegnere la fonte di ossigeno prima di spegnere
I'SleepCube.

. Questo dispositivo non & idoneo all'uso in presenza di miscele di anestetico infiammabile con aria o con ossigeno o
protossido d'azoto.

. Ad una portata fissa di flusso di ossigeno supplementare, la concentrazione di ossigeno inalato varia a seconda
dellimpostazione di pressione, del tipo di respirazione del paziente, della maschera utilizzata e della quota di
perdita. Tale avvertenza si applica alla maggior parte dei sistemi CPAP.

. Non tenere mai accesa la fonte di ossigeno connessa all'SleepCube se il dispositivo non € in uso. Se I'SleepCube
non viene utilizzato, spegnere il flusso di ossigeno.

ATTENZIONE

. L'ossigeno € un gas di prescrizione e deve essere somministrato solo sotto la supervisione di un medico.

. L'impostazione di flusso della fonte di ossigeno deve essere specificata da un medico.

A volte & prescritta I'erogazione di ossigeno supplementare in aggiunta al trattamento CPAP. Se il medico prescrive

ossigeno per la terapia del sonno, & possibile aggiungere ossigeno in due modi:

1. Richiedere 'adattatore ossigeno opzionale (codice 7353D-601) al servizio di home care e collegarlo alla porta
dell'SleepCube. Collegare una estremita del tubo di alimentazione all'estremita aperta dell'adattatore e I'altra
estremita al tubo di alimentazione della maschera.

2. Selamaschera ¢ dotata di una porta ossigeno, il medico pud prescrivere I'erogazione dell'ossigeno direttamente
alla maschera.

ACCESSORI/RICAMBI
Ricambi
Filtro di ingresso dell'aria (4/confezione) DV51D-602 Coperchio collegamento riscaldatore DV51D-605
Filtro particolato fine (4/confezione) DV51D-603 | Adattatore per I'ossigeno 7353D-601
Tubo di alimentazione dell'aria (1,8 m (6 piedi) | CPAPTUB6-90 | Valigetta per trasporto DV51D-610
Tappo dell'alimentazione dell'aria DV51D-604 Umidificatore riscaldato DV5HH
Camera di umidificazione DV5C Guarnizione camera DV5C-614
Componenti per I'alimentazione
Cavi di alimentazione per CA (USA) DV51D-606 Cavi di alimentazione per CA (Australia) | DV51D-609
Cavi di alimentazione per CA (Regno Unito) DV51D-608 Cavo di alimentazione in CC DV51D-619

Cavi di alimentazione per CA (Europa, eccetto Adattatore a innesto batteria CC
: ' DV51D-607 (necessario cavo di alimentazione CC | DV51D-696
Regno Unito) DV51D-619)

MANUTENZIONE DELL'SLEEPCUBE

Vita Utile Prevista:

. Vita Utile Prevista del Prodotto = 5 anni; CPAP e cradle dell'umidificatore

. Vita Utile Prevista del Prodotto = 1 Anno; Camera Acqua Umidificatore

. Vita Utile Prevista del Prodotto = 180 giorni; tubo e filtro di aspirazione particelle grossolane
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PERICOLO

PERICOLO di scosse elettriche — Non cercare di aprire o togliere I'involucro; non vi sono componenti interni
riparabili dall’'utente. Se occorre assistenza, contattare il servizio di home care per informazioni sull’assistenza del
dispositivo. L’apertura o i tentativi di riparazione del dispositivo fanno decadere la garanzia.

AVVERTENZA
Scollegare I'alimentazione prima di qualsiasi riparazione.

Stabilita pressione-SleepCube & progettato per fornire una stabile erogazione di pressione con le impostazioni di
fabbrica, senza necessita di ulteriori tarature. Non € necessaria manutenzione ordinaria se I'apparecchio viene utilizzato in
conformita alle istruzioni del produttore.

NOTA-Alcuni paesi prescrivono manutenzioni e calibrazioni periodiche per questo tipo di dispositivo. Contattare il servizio
di home care per ulteriori informazioni.

Filtro di ingresso dell’aria standard—deve essere controllato ogni 10 giorni e, se necessario, pulito. Sostituire il filtro
ogni 6 mesi o prima se risulta danneggiato. Il filtro standard ¢ stato creato per filtrare particelle di dimensioni superiori a
3,0 micron. L'unita SleepCube DEVE avere il filtro standard in sede durante il funzionamento.

Filtro per particelle fini opzionale—deve essere controllato ogni 10 giorni e sostituito se sporco o danneggiato; in caso

contrario sostituirlo ogni 30 giorni. Il filtro opzionale per particelle fini & stato creato per filtrare particelle di dimensioni
uguali o superiori a 0,3 micron.

Manutenzione:
Intervallo di Ispezione Intervallo di Sostituzione Specifica

Filtro di Aspirazione Lo ) ) )
Particelle Grossolane 10 giorni, pulire se sporco | 6 mesi particelle > 3,0 micron
Filtro di Aspirazione 10 giorni, sostituire se I . .
Particelle Fini sporco 30 giorni particelle > 0,3 micron
Tubo paziente Giornaliero 6 mesi Vedere le specifiche tubo
Camera umidificatore | 1/ mese 1 anno

PULIZIA

AVVERTENZA

Per evitare scosse elettriche, staccare sempre il cavo di alimentazione dalla presa a muro prima delle operazioni
di pulizia.
ATTENZIONE-Non sciacquare o immergere ['unita nellacqua. Non consentire che liquidi penetrino o siano nei pressi di

porte, interruttori o del filtro dell'aria; cio comporterebbe un danno al prodotto. Se cio si verifica, non usare l'unita.
Rivolgersi al servizio di home care per assistenza.

Involucro del dispositivo

1. Scollegare I'SleepCube dalla fonte di alimentazione. Spolverare I'involucro con un panno pulito e inumidito a
intervalli di alcuni giorni per mantenerlo pulito.

2. Fare asciugare completamente il dispositivo prima di collegarlo all'alimentazione elettrica.

Filtri

Filtro ingresso dell’aria

1. Iifiltro di ingresso dell'aria deve essere controllato ogni 10 giorni e pulito secondo necessita. |l filtro si trova sul retro
dell'unita.

ATTENZIONE-/ corretto funzionamento del filtro € molto importante per il funzionamento dell’apparecchio e per

proteggerlo dai danni.

2. Perla pulizia, togliere il filtro di spugna esterno sporco dalla cornice.

3. Lavare il filtro in una soluzione di acqua calda e detergente lavapiatti e sciacquare con acqua. Farlo asciugare
completamente. Se il filtro (codice DV51D-602) & danneggiato, contattare il servizio di home care per la sostituzione.

4. Assicurarsi che sia completamente asciutto prima di rimontarlo.
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Filtro per particelle fini (opzionale)

1. Se & montato un filtro per particelle fini (codice DV51D-603), ispezionarlo e sostituirlo se presenta tracce di sporco o
danni. Non lavarlo.

2. |Installare il filtro per particelle fini dietro il filtro standard.

NOTA-Se il filtro per particelle fini non viene installato secondo le istruzioni cio accorcia la sua durata utile e dovra essere
sostituito con maggiore frequenza.

Umidificatore riscaldato opzionale

Camera acqua - Pulire quotidianamente la camera dell’acqua dell’umidificatore.

1. Premere verso il basso il fermo di sblocco della camera ed estrarre la camera dal cradle (Fig 4).

2. Separare le meta della camera premendo in avanti sulla leva per lo smontaggio e sollevando il coperchio della
camera (Fig 9).

3. Rimuovere la guarnizione dal coperchio della camera
(Fig 10).

4. Lavare le parti in una soluzione di acqua calda e detergente lavapiatti neutro.

ATTENZIONE-Non usare soluzioni a base di varechina, cloro, alcool, oli profumati o altri ingredienti aromatici per pulire i

componenti dell'umidificatore o i tubi. Queste soluzioni potrebbero ridurre la durata del prodotto.

5. Fare asciugare bene le parti prima di rimontarle. Non collocare il tubo o I'umidificatore a contatto con la luce solare
diretta, in quanto potrebbero indurirsi e spaccarsi.

ATTENZIONE-Controllare sempre la guarnizione prima dell'uso per verificare che sia correttamente in sede nella
scanalatura lungo l'intera camera.

NOTA- La camera smontata puo anche essere lavata una volta a settimana in una lavastoviglie con programma di
lavaggio delicato o per stoviglie in vetro, solo sul vassoio superiore.
Cradle umidificatore — Pulire il cradle dell’'umidificatore al bisogno.

1. Spegnere il riscaldatore e staccarlo dalla fonte di alimentazione. Far raffreddare il sistema per almeno 10 minuti.
2. Per staccare il generatore di flusso dal cradle dell'umidificatore, rimuovere prima la camera dell'acqua, quindi
premere verso il basso il pulsante di sblocco del generatore di flusso (Fig 4).

NOTA-il pulsante di sblocco del generatore di flusso deve essere premuto completamente per poter separare le parti.
3. Per pulire le superfici dell'unita utilizzare un panno morbido inumidito.
Tubi

| tubi di alimentazione dell'aria devono essere puliti quotidianamente. Togliere il tubo dal dispositivo e dalla maschera. Per
pulire l'interno del tubo utilizzare un detergente neutro e acqua. Sciacquarlo e farlo asciugare all'aria.

Intervalli di Pulizia Raccomandati:

Intervallo di Pulizia Numero di cicli di | Detergenti compatibiliitemperatura di
Raccomandato pulizia * lavaggio max
Involucro esterno CPAP | 7 giorni 261 Acqua, utilizzare solo un panno umido
Tubo Giornaliero 180 Detersivo per piatti neutro e acqua tiepida
Eg[:t?cghé%):;iﬂgg ie 10 giorni 18 Detersivo per piatti neutro e acqua tiepida
Egtrrt?cgil{:s,:pi:iazione 's\l;:r é)oulire, sostituire se N/A N/A
Cradle dell'umidificatore | 1/ settimana 261 Acqua, utilizzare solo un panno umido
Camera umidificatore | 1/ giorni 365 Detersivo per piatti neutro e acqua tiepida
Camera umidificatore | 1/ settimana 52 Lavastoviglie **, solo ripiano superiore

5 anni @ intervallo di 7 giorni = 261 cicli di pulizia
* Numero di cicli di pulizia determinati per intervallo di pulizia raccomandato e vita utile prevista

** Solo pulizia in lavastoviglie settimanale a causa della temperatura elevata del'acqua e della concentrazione elevata del

detersivo.
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Maschera e cuffia
Pulire la maschera e la cuffia secondo le istruzioni del costruttore.

SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

L'imballaggio esterno ¢ realizzato con materiali ecologici che possono essere usati come materie prime secondarie. Se
non si necessita piu dell'imballaggio, consegnarlo alla struttura locale di smaltimento e riciclaggio dei rifiuti conformemente

alle norme vigenti.

L'apparecchiatura, inclusi gli accessori e i componenti interni, non sono normali rifiuti domestici; 'apparecchiatura &

realizzata con materiali di elevata qualita che possono essere riciclati e riutilizzati. Il motore interno, la cassa, le schede
PC, la scheda del display e il cablaggio devono essere rimossi dall'unita e riciclati come rifiuti elettronici. | componenti in
plastica rimanenti devono essere riciclati come materie plastiche.

La Direttiva Europea 2012/19/UE sui Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) prevede che le
apparecchiature elettriche ed elettroniche siano raccolte e smaltite separatamente dai rifiuti urbani indifferenziati, con lo
scopo di riciclarli. Il simbolo con il cestino barrato indica che € prevista una raccolta distinta.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

AVVERTENZA

Pericolo di scosse elettriche - Non togliere il modulo; non vi sono componenti interni riparabili dall’'utente. Il
modulo deve essere tolto esclusivamente da un rivenditore DeVilbiss qualificato.

Problema

Probabile causa

Rimedio

Il display non
visualizza niente.

1. Il dispositivo non € collegato
all'alimentazione o il cavo di alimentazione
non € completamente inserito.

1a. Verificare che il cavo di alimentazione sia
connesso correttamente all'SleepCube e alla
presa di alimentazione.

1b. Se si utilizza una fonte di alimentazione in
CC verificare l'integrita delle connessioni del
cavo. Verificare che la batteria sia carica.

2. Umidificatore opzionale-Il generatore di
flusso non ¢ collegato correttamente al
cradle dell'umidificatore.

2. Consultare le istruzioni di montaggio (Fig. 1-7).

3. Non vi é elettricita.

3. Identificare una fonte di alimentazione
funzionante.

L’SleepCube non si
avvia respirando
nella maschera.

1. La funzione AutoON ¢ disabilitata.

1. Utilizzare il pulsante ON/OFF per avviare e
spegnere 'apparecchio.

2. |l dispositivo non & alimentato.

2. Verificare che il cavo di alimentazione sia
connesso correttamente all'SleepCube e alla
presa di alimentazione.

3. La respirazione non & abbastanza
profonda da essere rilevata dalla funzione
Auto ON.

3. Respirare profondamente per avviare
I'SleepCube.

4. Si sta utilizzando una maschera facciale
integrale con valvola anti-asfissia.

4. La funzione Auto ON potrebbe non funzionare
perché I'espirazione passa attraverso la valvola
aperta. Utilizzare il pulsante ON/OFF per avviare
e spegnere I'apparecchio.

5. Il tappo porta dell'alimentazione dell'aria
non & montato 0 non € inserito
correttamente.

5. Assicurarsi che il tappo porta
dell'alimentazione dell'aria sia inserito
correttamente nell’unita.

6. La camera dell'umidificatore non &
completamente fissata nel cradle o non &
presente.

6. Far scorrere la camera dell'umidificatore
nell'alloggiamento. Controllare che la leva di
fissaggio scatti in posizione.
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Problema

Probabile causa

Rimedio

Il flusso d’aria si &
arrestato in maniera
non prevista
durante I'uso o la
maschera perde.

1 La funzione Auto-OFF ha rilevato un
elevato flusso d'aria perché la maschera non
& posizionata correttamente.

1. Assicurarsi che la maschera sia posizionata
correttamente, regolare quest'ultima e la cuffia
secondo necessita.

2. Durante l'uso la bocca si apre e si inizia a
respirare per bocca.

2. Contattare il servizio di home care per
richiedere una cinghia per il mento o una
maschera diversa per evitare di respirare per
bocca.

3. La camera dell'umidificatore opzionale
non e completamente impegnata o &
mancante.

3. Far scorrere la camera dell'umidificatore nel
cradle. Controllare che il fermo di sblocco sia
scattato in posizione.

4. |l tappo porta dell'alimentazione dell'aria
non & montato 0 non & inserito
correttamente.

4. Assicurarsi che il tappo porta
dell'alimentazione dell'aria sia inserito
correttamente nell’unita.

Il display visualizza
un errore
dell’apparecchio.

Nell'apparecchio si € verificato un errore ed
€ necessaria assistenza.

Rivolgersi al proprio servizio di home care per
assistenza.

Si verificano sintomi
di apnea.

1. Il filtro dell’aria potrebbe essere occluso.

1. Allentare le cuffie per diminuire la pressione di
contatto con il viso.

2. La condizione di apnea nel sonno &
cambiata.

2. Contattare il medico o il fornitore delle
apparecchiature.

La pelle si irrita nei
puntiin cui é a
contatto con la
maschera.

1. Le cuffie sono troppo strette o regolate in
modo non corretto.

1. Allentare le cuffie per diminuire la pressione di
contatto con il viso.

2. La maschera non & delle dimensioni
giuste o non & adeguata alla forma del viso.

2. Contattare il medico o il fornitore delle
apparecchiature.

Secchezza di gola o
naso.

Umidita inadeguata.

1a. Aggiungere un umidificatore riscaldatore della
serie DV5 DeVilbiss.

1b. Aumentare la regolazione del riscaldatore
sull'umidificatore.

Nel tubo si forma
condensa d’acqua
che causa un
rumore di gorgoglio.

1. Lumidificazione & eccessia.

1. Ridurre l'impostazione di temperatura
dell'umidificatore.

2. La temperatura del locale passa da un
livello alto a uno basso durante la notte.

2. Aumentare la temperatura della stanza.

L’aria dal generatore
di flusso sembra
troppo calda.

1. Il filtro/i dell'aria &/sono sporcoli.

1. Pulire i filtri.

2. La porta di ingresso dell'aria & ostruita.

2. Sbloccare l'ingresso dell’aria.

3. La temperatura della stanza & eccessiva.

3. Ridurre la temperatura della stanza.

4. 'SleepCube & collocato vicino a un
calorifero.

4. Collocare il dispositivo lontano da fonti di
calore.

5. Valori del riscaldatore troppo elevati.

5. Ridurre i valori del riscaldatore

Dolore nasale, ai
seni nasali, alle
orecchie o
congestione nasale.

Potrebbe essere una reazione alla pressione
del flusso d'aria.

Interrompere ['utilizzo e contattare il medico.

Le impostazioni del
riscaldatore non
vengono
visualizzate sul
display a cristalli
liquidi.

1. Il generatore di flusso non & collegato
correttamente al cradle dell'umidificatore.

1. Assicurarsi di aver eseguito il contatto
correttamente (Fig. 3).

2. I dispositivo CPAP non & dotato di
umidificatore opzionale.
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SPECIFICHE

CPAP

Dimensioni.... 10,7cmAx165cmLx17,5cmP (4,2°’Ax 6,5" L x 6.9°P)
PESO .ottt 1,22 kg. (2,7 Ib)
Requisiti elettrici in CA .100-240V~, 50/60 Hz.
Requisiti elettrici in CC 104 -15V CC,5A

Consumo di corrente massimo ................ 65 watt massimo da fonte di alimentazione in CA (solo per il generatore di flusso)
Gamma dei Valori della PrESSIONE..........c.cuiuiuieriiriiriseiesieis sttt 3-20 cmH,0
Valori della temperatura d’esercizio da5°Ca40°C (da41°Fa104 °F)
Limiti di umiditd d’@SerCizio .........ccoeuviireiniiieirrinisc s da 0 a 95% Umid. Relat. senza condensa
Condizioni atmosferiche d’esercizio Altezza sul livello del mare fino a 2743 m (9.000 piedi)
Valori di temperatura di trasporto e StoCCaggio............uureeirreeriinirnernrinrieeeereeenens da-40°Ca+ 70 °C (da—40 °F a 158 °F)
Valori dell'umidita di trasporto e conservazione da 0 a 95% Umid. Relat. senza condensa
Pressione limitata Massima..........c.cooviiiniininesr s 20 cmH.0 in condizioni d’'uso normali
Livello di pressione sonora (secondo test a norma ISO 17510-1:2007) ...t 26 dBA
Livello di potenza sonora (secondo test @ norma ISO 17510-1:2007) .......ocuverererrnremeeeeneeieieeseiseiseiseiseessessessienans 38 dBA
La tecnologia SmartCode & tutelata dal brevetto USA 8649510 e brevetto HK 1172119

Umidificatore

Umidita erogata (nei valori del flusso di funzionamento): ...........ccvurririeirienieeeeee e 210 mgH, 0/l aria
Dimensioni: ..6,6 x 16,0 x 21.3 cm (AxLxP)
PES0: .ottt (0,794 Kg). (1,75 Ib)
Consumo di corrente:...

100-240VAC, 0,95 A
152 °C (305 °F)
...Impostazione di valori da 1 (minimo) a 10 (massimo)
da circa 29 °C a circa 65 °C (da 84 °F a 149 °F)
Valori della temperatura d’esercizio da5°Ca40°C (da41°Fa104 °F)
Limiti di umidita d’esercizio .da 0 a 95% Umid. Relat. senza condensa
Condizioni atmosferiche d’esercizio: 70,0 - 106,0 kPA

Specifiche del filtro
Filtro standard: particelle
Filtro per particelle fini opzionale: particelle

> 3,0 micron
....> 0,3 micron

Precisione della pressione dinamica a breve termine con e senza umidificatore
DV5HH (a norma 1SO 17510-1:2007)

Forma d’onda Volume Frequenza respira- | Pressione impostata Precisione della pressione
[ml] toria [min-1] [cmH20] [picco-picco cmH20]
3,0 05
o 7,0 0,5
Clclo.sm_usqdale 500 10,15, 20 120 10
con l:E =1:1
16,0 1,0
20,0 1,0

SE-DV51-2 IT - 91



Portata massima (a norma ISO 17510-1:2007)

Pressioni di test
3,0cmH,0 | 7,0cmH.0 | 12,0cmH,0 | 16,0 cmH.0 | 20,0 cmH,0

Pressione misurata presso la porta di

connessione del paziente (cmH,0) 21 60 110 15,0 19.0

Flusso medio presso la porta di

connessione del paziente (I/min) 709 815 8.3 %01 91
Precisione della pressione statica a lungo terMINE ... +/- 0,5 cmH,0
Specifiche supplementari
Classificazione dell'apparecchiatura per la protezione da scosse elettriche ... Classe Il
Livello di protezione da SCOSSE EIECNE .......c.cceveieurieiriere s Parte applicata di tipo BF

Grado di protezione contro ingresso di liquido.... ....IPX1 a prova di gocciolamento, verticale
Modo di funzionamento Continuo
Apparecchiatura non idonea all'uso in presenza di una miscela di anestetico infiammabile con I'aria o con protossido
d'azoto.

IT - 92 SE-DV51-2



DEVILBISS - GUIDA E DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE

AVVERTENZA

Le apparecchiature elettromedicali necessitano di attenzioni particolari in merito alla compatibilita

elettromagnetica e devono essere installate e messe in funzione in conformita alle informazioni sulla compatibilita
elettromagnetica fornite dalla documentazione di corredo.
Le apparecchiature di comunicazione a radiofrequenza portatili e mobili possono influire sul funzionamento degli
strumenti elettromedicali.

Evitare di usare I'apparecchiatura o il sistema in diretta prossimita di altre apparecchiature. Qualora ne fosse
necessario I'uso a fianco o direttamente sopra o sotto altri dispositivi, osservarne attentamente il funzionamento
in relazione alla configurazione usata.

NOTA-Le sulla compatibilita elettromagnetica e le altre linee guida offrono al cliente o all'utente informazioni essenziali per
determinare l'idoneita dell'apparecchiatura o del sistema nell'ambiente elettromagnetico di utilizzo e per gestire tale
ambiente in modo da permettere allapparecchiatura o al sistema di funzionare come previsto senza disturbare altri
dispositivi o altre apparecchiature elettriche non destinate all'uso medico.

sistemi

Guida e dichiarazione del produttore — Emissioni di tutti gli apparecchi e

Questo dispositivo & stato progettato per 'uso negli ambienti elettromagnetici specificati sotto. Spetta all'acquirente o
all'operatore del dispositivo assicurarsi che lo strumento venga usato in tale ambiente.

Transitori veloci/burst

alimentazione principale in
CA

Test delle emissioni | Conformita Ambiente elettromagnetico — Guida
II dispositivo usa energia a radiofrequenza solamente per le funzioni
Emissione di RF Gruboo 1 interne. Pertanto, le sue emissioni di RF sono molto basse e non
CISPR 11 PP dovrebbero interferire con le apparecchiature elettroniche nei pressi
del sistema.
Emissione di RF
CISPR 11 Classe B
Emissione di II dispositivo & adatto per 'uso in tutti gli ambienti, inclusi quelli
) adibiti ad uso residenziale e direttamente in connessione con la rete
armoniche Classe A di al ) bbi b .
IEC 61000-3-2 ia |menta;lor]e pubblica a bassa tensione comunemente usata
- nelle abitazioni.
Flicker Conforme
IEC 61000-3-3
Test di immunita Livello test IEC 60601 Livello di conformita | Ambiente elettromagnetico — Guida
Scariche | pavimenti devono essere di legno,
' 16 kV contatto +6 kV contatto cemento o in piastrelle di ceramica. Se
elettrostatiche (ESD) +8 KV ari 8KV ari di materiale sintetico. I'umiditz
IEC 61000-4-2 + aria + aria sono di materiale sintetico, I'umidita
relativa deve essere almeno del 30%.
+2 kV rete di +2 kV rete di

alimentazione
principale in CA

La qualita della rete elettrica deve
corrispondere a quella prevista in un tipico

IEC 61000-4-4 +1kV linee in entrata e in | £1kV linee in entrata e | ambiente commerciale od ospedaliero.
uscita in uscita

Sovratensione . . . . La qualita della rete elettrica deve

transitoria f; w ggfn(:[;r;nale f; Ex ggfs{;r;male corrispondere a quella prevista in un tipico

IEC 61000-4-5 - - ambiente commerciale od ospedaliero.

Cadute di tensione,
brevi interruzioni e
variazioni di tensione
sulle linee di
alimentazione in
ingresso

IEC 61000-4-11

>95% calo per 0,5 cicli
>60% calo per 5 cicli
>30% calo per 25 cicli

>95% calo per 5 secondi

>95% calo per 0,5 cicli
>60% calo per 5 cicli
>30% calo per 25 cicli

>95% calo per 5
secondi

La qualita della rete elettrica deve
corrispondere a quella prevista in un tipico
ambiente commerciale od ospedaliero. Se
le esigenze dell'utente del dispositivo
richiedono che sia assicurato il
funzionamento continuato anche durante
le interruzioni di energia elettrica, si
consiglia di alimentare il sistema con un
gruppo di continuita o una batteria.
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Test di immunita

Livello test IEC 60601

Livello di conformita

Ambiente elettromagnetico — Guida

Campi magnetici alla
frequenza di rete
(50/60 Hz)

IEC 61000-4-8

3A/m

3A/m

I campo magnetico alla frequenza di rete
deve corrispondere a quello di una localita
tipica in un tipico ambiente commerciale od
ospedaliero.

RF condotta
IEC 61000-4-6

3 Vrms da
150 kHz a 80 MHz

V1=3Vrms

Le apparecchiature di comunicazione a
radiofrequenza portatili € mobili possono
essere usate a una distanza dal dispositivo
che non sia inferiore alla distanza
consigliata, calcolata e indicata di seguito:
D=(1,2VP

RF irradiata
IEC 61000-4-3

3Vim
da 80 MHz a 2,5 GHz

E1=3Vim

D=(1,2WP da 80 MHz a 800 MHz

D=(2,3WP da 800 MHz a 2,5 GHz

Dove P ¢ la potenza nominale massima in
W e D é la distanza in metri consigliata.
La forza del campo generato dai
trasmettitori fissi, determinata tramite
perizia elettromagnetica del sito, deve
essere inferiore ai livelli di conformita (V1 e
E1).

Eventuali interferenze possono
verificarsinei pressi di apparecchiature
marchiate con il seguente simbolo:

(%)

Per i trasmettitori la cui potenza nominale massima in uscita non sia elencata nella tabella qui sopra, la distanza
consigliata d in metri (m) pud essere calcolata in base all'equazione applicabile alla frequenza dell'apparecchio

trasmettitore, dove P & la potenza nominale massima in uscita dal trasmettitore, espressa in W, secondo il produttore del
trasmettitore stesso.

Nota 1. A 80 MHz e 800 MHz, applicare la distanza consigliata per la gamma di frequenza piu alta.

Nota 2. Queste direttive potrebbero risultare inapplicabili in alcune situazioni. L'assorbimento e la riflessione provocati da
strutture, oggetti e persone influiscono sulla propagazione elettromagnetica.

Distanze consigliate tra le apparecchiature di comunicazione a radiofrequenza
portatili e mobili e questo dispositivo Questo NON é un sistema di supporto
vitale.

Questo dispositivo & stato progettato per I'uso in ambienti elettromagnetici nei quali le interferenze di RF irradiata sono
contenute. L'acquirente o I'operatore del dispositivo possono aiutare a prevenire le interferenze elettromagnetiche
garantendo la distanza minima consigliata tra il sistema e le eventuali apparecchiature di comunicazione a
radiofrequenza portatili € mobili, in base alla potenza nominale massima in uscita da tali apparecchi.

Distanza consigliata per il dispositivo (m)

Potenza massima

in uscita (W) da 150 kHz a 80 MHz da 80 MHz a 800 MHz | da 800 MHz a 2,5 GHz
D=(1,2W/P D=(12WP D=(2,3WP

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,38 0,38 0,73

1 1,20 1,20 2,30

10 3,79 3,79 7,27

100 12,00 12,00 23,00

trasmettitore stesso.

Per i trasmettitori la cui potenza nominale massima in uscita non sia elencata nella tabella qui sopra, la distanza
consigliata d in metri (m) pud essere calcolata in base all'equazione applicabile alla frequenza dell’apparecchio
trasmettitore, dove P & la potenza nominale massima in uscita dal trasmettitore, espressa in W, secondo il produttore del

Nota 1. A 80 MHz e 800 MHz, applicare la distanza consigliata per la gamma di frequenza pi alta.
Nota 2. direttive potrebbero risultare inapplicabili in alcune situazioni. L'assorbimento e la riflessione provocati da
strutture, oggetti e persone influiscono sulla propagazione elettromagnetica.
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COMANDI DEL MENU AVANZATI
Con dispositivo acceso, premere il pulsante “Successivo” o “Precedente” sul tastierino per sfogliare tra le voci sul display.

Nome Simbolo |Funzione

VOCE PRECEDENTE « Premendo questo pulsante viene visualizzata I'opzione precedente del menu.

VOCE SUCCESSIVA > Premendo questo pulsante viene visualizzata I'opzione successiva del menu.

IMPOSTA MODIFICA A Questi pulsanti consentono di regolare le impostazioni visualizzate sul display.
v

Tenere presente che i valori visualizzati sono solo un esempio.

Struttura del menu Paziente

Il grafico seguente mostra, per ogni modalita, la schermata in cui si puo sfogliare con i pulsanti “Successivo” e
“Precedente” del tastierino. Premendo il tasto Giu nel Menu Abilita si entra in questo sottomenu, quindi usare i pulsanti
Successivo 0 Precedente per sfogliare tra le voci del menu, premere il pulsante Su per tornare al menu principale.
Raggiunta la schermata finale, premendo il pulsante Successivo si ritorna a quella iniziale.

NOTA- Se ¢ visualizzato il simbolo del lucchetto aperto, € possibile modificare questa impostazione. Se é visualizzato il
simbolo del lucchetto chiuso, questa impostazione pud essere modificata solo dal fornitore.

MENU - Modalita CPAP

P:10,0 CPAP
Calore:5

Impost pressione
10,0 cmH20

L

Tempo ritardo &
10 minuti

Press di ritarao
5,0 cmH20

Abilita menu Auto-OFF ')
Premere ¥ et

Reg contrast LCD H
L :  [Auto-ON %
i |Avilit.

Misurat conform :

123456,7 ore Luce post. inf.
n i |Avbilit.

Contatore ore "

123456,7 ore Menu di uscita

Vers firmware Premere A

V0.13 21/08/2009

Numero di serie

ID123456

% aderenza

il

83% (25/30)
SmartCode 14gg. NOTA: TEsistono 2 livelli SmartCode. Per passare da
1FF-FFFF-FWJ un livello allaltro, usare le frecce su A o giu V.
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Menu Soffiante spento
Le informazioni sulla compliance possono essere visualizzate senza attivare I'unita CPAP. Con il soffiante spento (la
schermata mostra OFF), premere il tasto freccia destra o sinistra sul tastierino per scorrere i dati visualizzati.

Esempio di visualizzazione Descrizione

SPENTO I Soffiante spento; 'unitd CPAP & alimentata in c.a. o in c.c. con il soffiante spento.
Numero di serie Mostra il numero di serie del dispositivo.
HD000005 '

% aderenza Mostra il massimo livello di adesione raggiunto per qualsiasi periodo di 30 giorni
83% (25/30) consecutivi di utilizzo in un intervallo di 90 giorni. Il punteggio rappresenta la
percentuale di giorni, entro i 30 giorni consecutivi, in cui 'uso del dispositivo ha
raggiunto o superato la soglia di utilizzo.

SmartCode La funzione SmartCode serve per creare report sulla gestione della terapia; le
1FF-FFFF-FWJ informazioni sulla terapia sono codificate in una serie di lettere e numeri e includono
un carattere speciale per il controllo degli errori, che garantisce precisione. Per

SmartCode Uso modificare il periodo del report SmartCode premere i tasti SU o GIU.
Z7G-TQFM-NWK

Dati SmartCode e % adesione

II fornitore sanitario pud contattare il paziente per ottenere i dati SmartCode e di adesione. Per visualizzare la funzione
SmartCode, premere una volta il tasto a SINISTRA. Per modificare il periodo del report SmartCode premere i tasti SU o
GIU. Premere di nuovo il tasto freccia SINISTRA per visualizzare il valore % adesione.

NOTA-Per garantire che le informazioni di SmartCode siano accurate, il CPAP dovrebbe rimanere collegato e alimentato
durante il giorno. Non scollegare tutti i giorni.

Definizioni

Non tutte le funzioni elencate nella tabella sottostante sono disponibili su tutti i modelli; alcune sono opzionali € alcune
dipendono dalla configurazione impostata dal medico o dal servizio di home care. La tabella qui sotto mostra le voci che &
possibile vedere e descrive la funzione associata a ciascuna di esse. Inoltre, alcune funzioni (elencata in basso nella
colonna ‘Modalita’) sono disponibili esclusivamente in alcune modalita o con il modulo di gestione della terapia DeVilbiss
SmartLink. Se non si riescono a vedere tutte le opzioni, significa che il modello o la configurazione non le supportano.

Tenere presente che i valori visualizzati sono solo un esempio.

Esempio di visualizzazione | Descrizione

SPENTO l Soffiante spento; 'unita CPAP & alimentata in c.a. o in c.c. con il soffiante spento.

P:50 Auto | | Questa é la schermata iniziale visualizzata all'accensione del dispositivo. Sono
. visualizzate la pressione effettiva della maschera e le impostazioni del riscaldatore. La
’ Calore:Off lizzate | ffettiva dell h | t del Idatore. L.
i pressione visualizzata puo variare leggermente durante la respirazione. Se il

riscaldatore non & connesso I'impostazione del calore é vuota.

Impost pressione E un’impostazione di prescrizione che controlla la pressione d’esercizio.
10,0 cmH20

y Impostazione Ritardo selezionabile Il fornitore ha impostato il tempo di ritardo. Se €
visualizzato il simbolo del lucchetto aperto, & possibile modificare questa
impostazione.

Press diritardo E un’impostazione di prescrizione che controlla la pressione d’esercizio durante il
50 cmH20 ' periodo di ritardo.
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Tempo ritardo
45 minuti




Esempio di visualizzazione

Descrizione

Abilita menu
Premere ¥V

Premendo il pulsante su o giu si entra nel menu Abilita Consultare la prossima sezione
per i dettagli del menu Abilita.

Reg contrast LCD
50%

Questa impostazione modifica il contrasto del display LCD. Questo deve essere
regolato solo se risulta difficile vedere il display dal proprio angolo visivo.

Compliance
123456,7 ore

Il numero totale di ore (in incrementi di 1/10 d’ora) durante le quali il dispositivo ha
fornito terapia.

Contaore ore
123456,7 ore

Il numero totale di ore (in incrementi di 1/10 d’ora) durante le quali il dispositivo & stato
in funzione.

Vers firmware
V0.20 30/06/2010

Mostra la versione del firmware installato.

Numero di serie
HD123456

il

Mostra il numero di serie del dispositivo.

% aderenza

Indica 'adesione massima raggiunta per un periodo di 30 giorni consecutivi di uso in
un intervallo di 90 giorni. In 30 giorni consecutivi, quindi, il valore del campo

Z7G-TQFM-NWK

83% (25/30) . AR X
corrisponde alla percentuale di giorni in cui 'uso € stato uguale o superiore
allimpostazione “Soglia di uso”.

SmartCode La funzione SmartCode serve per creare report sulla gestione della terapia; le
1FF-FFFF-FWJ informazioni sulla terapia sono codificate in una serie di lettere e numeri e includono
un carattere speciale per il controllo degli errori, che garantisce precisione. Per
SmartCode Uso | | modificare il periodo del report SmartCode premere i tasti SU o GIU.

NOTA-Se é visualizzato il simbolo del lucchetto aperto, é possibile modificare questa impostazione. Se é visualizzato il
simbolo del lucchetto chiuso, questa impostazione pud essere modificata solo dal fornitore.
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